WARIANT |
SIKAFLOOR ® - 400N Elastic+

Kolorowy piasek kwarcowy lub ptatki spojone zywicg sikafloor 410

Warstwa zasadnicza: 2xSikafloor 400N Elastic + Grunt: 1xSikafloor 156
Warstwa spadkowa z betonu B20 wzmocnionym siatkg zbrojeniowa fi4

o gr. min 2cm. Obrobki blaharskie wykona¢ na warstwe spadkowg z atestowanej
blachy ocynkowanej malowanej na kolor Ral 7016.
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Uwaga:

Naprawe ptyt balkonowych rozpocza¢ od prac przygotowawczych

(wg opisu technicznego) przygotowanie podtoza:

skucie ptytek podktaddw i izolacji az do warstwy konstrukcyjne;.
Nalezy takze odkry¢ pas wysokosci ok. 40-50 cm na styku ptyty
balkonowej ze $ciang zewnetrzng (réwniez do warstwy konstrukcyjnej).
Podtoze wyréwnac i oczyscic.
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PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

A> KAPINUS
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) NADZOR ZASTEPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Migdzy Zaktadowa Spotdzielnia
Mieszkaniowa w Watbrzychu,
58-302 Watbrzych, ul. 11 Listopada 81 D/15

Temat: T dernizacia budvnk Obiekt: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny,
ermomodernizacja budyniku ul. 11 Listopada 81 A-F, 58-302 Watbrzych
Projektowat: inz. Edward Knapczyk tadium: P Data:
upr. nr UAN VI-/3/144/84 S E}?Bu ’ Bragza' Ar};zsz 03.2024
oraz ANF 2/92/83r. i
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Tytut rysunku: Skala:
Rysowal:  mgr inz. Piotr Kopinowski Przekréj balkonu/tarasu Nrrys.
Asystowat: mgr inz. Joanna Mandzyn 9/K
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