Budynek 81B

NE

Przewody AC - 3F - YKY 5x4mm2 prowadzi¢ przewodem
kominowym w ostonie peszel do rozdzielni

Up oy Py Py Py w pomieszczeniu kottownii na poziomie piwnicy.
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WSZYSTKIE ZWODY PROWADZIC W ODLEGLOSCI MIN 50CM OD KRAWED?ZI 2 L]
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH | ICH KONSTRUKCJI MOCUJACEJ! ] &
lg
||||| Przew6dAC - 3F - YKY 5x4mm2 i 5x2,5mm2, 400V 2 %
od mikroinwerteréw do rozdzielni w pomieszczeniu kottownii.
_
Hm.ﬂ Mikroinwertery tréjfazowe, 2250W, o _
—i— HOYMILES HMT-2250-6T 3F - 8szt
. S8, do montazu zewnetrznego pod panelami na dachu
40 szt paneli JKM435N-54HL4R-V BF 435W S\W
PV RAMA MONO, na konstr 25° .
53| o0zn. S3 - numer mikroinwertera do podtaczenia Uwagi: . . . .
Panele montowac na systemowych konstrukcjach wsporczych balastowych z katem 20st w kierunku SE i SW.

Up - Istniejgcy Uziom pionowy po elewacji @8mm

Ig

- Projektowana iglica o wysoko$ci min 2m
@10/16mm mocowana do komina

——  Projektowane zwody poziome @8mm
prowadzone po dachu

— — — Projektowana bednarka 50x4mm
uktadana w wykopie na gt. min. 1m.
UZ - Projektowany uziom wkrecany na gtebokos¢ 6m
J14mm ze stali miedzianej

Nie dopuszcza sie stosowania mocowania konstrukcji do dachu za pomocg kotew i kotkdw. Jako balast
stosowac bloczki betonowe M15 o gr 12 lub 14cm zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta konstrukcji.
Wszytskie przewody AC po dachu prowadzi¢ w rurach ochronnych (peszel) zewnetrznych lub korytach

PROJEKTY BUDOWLANE

zewnetrznych odpornych na promieniowanie UV oraz mocowanych do konstrukcji paneli.

Instalacje odgromowg mocowac do dachu
i elewaciji przy uzyciu systemowych uchwytow AN KAPINUS Feti
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

Inwestor:
Wspolnota Mieszkaniowa
58-301 Watbrzych, ul. 11 Listopada 81a-f
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min 1m ponad cokét komina oraz min. 2m ponad Obiek:
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Budynek Mieszkalny wilorodzinny
ul. 11 Listopada 81a-f

poziom dachu.
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