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1. Standard wykonania wykonczenia i jakosci materialow wysoki.

- Woda ( PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

- Piasek ( PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- sktadac si¢ z r6znych frakcji

- Pospodika

Pospoika - uziarnienie 0-31,5 mm

- Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okreslone warto§ciami
brzegowymi dla podstawowych komponentoéw materiatowych:

Plyta styropianowa fasadowa - grubos$¢ 150 mm i 200mm
- wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,033
W/mK

Granulat welny mineralne;j - grubos¢ 150 mm
- wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,034
W/mK

Pianka PUR - grubo$¢ 50 mm

- wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,022
W/mK

Stolarka okienna korytarzowa Okna PCV o wymiarach:

Szerokos¢ od 0,56m do 0,9m

Wysokos¢ od 1,10m do 2,40m

- wspolezynnik przenikania ciepta U 0,9
W/m2K

- kolor biaty

Stolarka okienna piwniczna Okna PCV o wymiarach:

Szerokos$¢ od 0,50m do 1,3m

Wysokos¢ od 0,45m do 0,70m

- wspotczynnik przenikania ciepta U < 0,9
W/m?K

- kolor antracyt

Stolarka drzwiowa Drzwi PCV otwierane na zewnatrz 0 wymiarach:

Szerokos¢ od 1,1m do 2,0m

Wysokos¢ od 2,10m do 2,20m

- wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,3
W/m2K

- kolor antracyt




Parapet

Szary granit Strzegomski gr. min. 3cm i
glebokosci +4cm do plaszczyzny ocieplenia

Zaprawa reprofilacyjna

-Gestos¢ nasypowa 1,09 g/cm3

-Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni)
1,24 g/cm3

-Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu
(28 dni) 1,40 N/mm2

-Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (28 dni)
3,8 N/mmz2

-Absorpcja wody przez kapilarne
podcigganie ¢ W 0 (nie okreslona) -

Wspotczynnik paroprzepuszczalnosci p < 15

Tynk z efektem lotosu

-Gestos¢ 1,7-1,9 g/em?

-Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza
,»sd” 0,05 0,08 m

Wsp. przepuszczalnosci wody ,,w”

<0,05 kg/(m?h'/?)

-Wsp. dyfuzji pary wodnej p 25 - 40

- Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO

- Wsp. Przewodzenia ciepta A 0,7 W/(m*K)

Powtloka gruntujaca

-Gestos¢ 0,8 g/cm?
-Zawarto$¢ czesci statych 8,3 %

Tynk renowacyjny

-Gestos¢ nasypowa 1,7-1,8 g/cm?

-Gestos¢ stwardniatej 1,5-1,6 g/cm?

-zaprawy (28 dni) Glgboko$¢ wsigkania
wody 1h >5 mm

Blacha cynkowo-tytanowa

sklad chemiczny

-Cynk (Zn) 99,995%

-Miedz (Cu) 0,08 + 1,0 %

-Tytan (Ti) 0,06 = 0

- Aluminium (Al) < 0,015 % tolerancje
wymiarowe produktow standardowych
-grubo$¢ (arkusze i tasmy) +0,03 mm
-szeroko$¢ (arkusze 1 tasmy) +2/-0 mm
-dtugo$¢ +10/-0 mm

-prostoliniowo$¢ < 1,5 mm/m

-ptaskos$¢ < 2,0 mm

wlasnosci mechaniczne (wzdhuz Kkier.
walcowania)

-wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm > 150MPa -
umowna granica plastycznosci Rp0,2 110 — 160
MPa




-wydtuzenie trwate przy zerwaniu A50 >40% -
wydluzenie wzgledne przy petzaniu < 0,1 %
wlasnosci fizyczne

-gestos¢ 7200 kg/m3

-temperatura topnienia 418 °C

-temperatura rekrystalizacji > 300 °C -
wspotczynnik rozszerzalnos$ci termicznej
(wzdhtuz kierunku walcowania)

0,022 mm/(m*K)

-wspotczynnik rozszerzalnos$ci termicznej
(prostopadle do kierunku walcowania)

0,017 mm/(m*K)

Farba chlorokauczukowa

-Gestos¢ - nie wiecej niz 1,35 g/cm3
- Zawarto$¢ substancji statych - 53 + 63 %
wag. / 42 + 47 % obj.

Srodek hydrofobizujacy

Gestos¢ 0,80 kg/dm3

Spoiwo cynowo otowiowe LC 30

-temperatura topnienie: 183-238°C
-temperatura pracy: 250-350°C

Siatka zbrojaca z wtokna szklanego

-Wielkos$¢ oczek: 6 x 6 mm (£0,5)
-cigzar powierzchniowy: >155 g/m?

Mineralna zaprawa klejaca

- gesto$¢ stwardniatej zaprawy 1,4 g/cm?
- wsp. przewodzenia ciepta 0,87 W/mk

Masa do wykonywania warstwy zbrojace;j

- gesto$é 1,7-1,8 g/lem?
- gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej 29-
34 g/m?d
- wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/m?K
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