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1. 1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/ Dz. U. z 2020r. poz.

1333 z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Termomodernizacja budynku, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Walbrzych, Marzec 2024r.
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2.  OPIS TECHNICZNY
Termomodernizacja budynku

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
- Kategoria budynku XIII
ul. 11 Listopada 81 A-F, 58-302 Walbrzych
(dz. nr 34/4 obrgb nr 22 Stary Zdroj)

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania
1.3. INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa
przy ul. 11 Listopada 81 A-F w Waltbrzychu
58-302 Walbrzych

1.4. AUTOR PROJEKTU: inz. Edward Knapczyk,
mgr inz. Piotr Kopinowski
1.5. WIELKOSC OBIEKTU :
- Powierzchnia zabudowy : ~ 1049m?
- Kubatura : ~9810 m?

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Inwentaryzacja budowlana elewacji do celéw projektowych wykonana przez
autorOw opracowania we wrzesniu tego roku,

2.2. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,
2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

(z pbzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

2.4. Zlecenie inwestora.

2a. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddzialywania obiektu ze wzgledu na projektowane prace budowlane
obejmuje dziatke nr 34/4 obrgb nr 22 Stary Zdro;.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy 11 Listopada sktada si¢ z trzech
segmentow z oddzielnymi bramami. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Obiekt w zabudowie szeregowej 0 pigciu pelnych kondygnacjach nadziemnych + 1
kondygnacja piwnicy. Sciany nosne z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-
wapiennej.

Dach dwuspadowy pokryty papa. Elewacja frontowa bez 0zdob.

Po stronie frontowej teren wokét budynku utwardzony. Po stronie elewacji tylnej teren
w wiekszosci nieutwardzony.



4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

Termomodernizacja ma na celu ograniczenie zuzycia energii cieplnej dla
ogrzewania budynku, polepszenie warunkow klimatycznych w pomieszczeniach.
Cel ten zostanie osiagniety poprzez ocieplenie elewacji oraz stropodachu budynku
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Audycie Energetycznym.
Przed przystgpieniem do zasadniczych prac remontowych nalezy zdemontowac
wszystkie urzagdzenia zamocowane do $cian, okna zabezpieczy¢ folig.

4.1 Sciany zewnetrzne budynku

Po wykonaniu wszystkich wyzej wymienionych prac przystgpi¢ mozna do
remontu elewacji. Istniejacy tynk cementowo-wapienny sku¢ do cegly. Cegle oczyscic
z kurzu, znaczne ubytki w murze uzupehic¢ zaprawa naprawcza do ceramiki.

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ styropianem grubosci 15cm.
Pozwoli to na uzyskanie dla tych $cian zalecanej wartosci wspotczynnika przenikania
ciepta U <= 0,17 W/m?K. Natomiast $ciany zewnetrzne ktore juz wczesniej zostaty
poddane termoizolacji nalezy dociepli¢ styropianem grubo$ci 10cm. Pozwoli to na
uzyskanie dla tych $Scian zalecanej warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta U <=
0,13 W/m?K. Nalezy przyja¢é wykonanie izolacji termicznej $cian wg jednego z
dostepnych systemow docieplen, opartych na metodzie lekkiej-mokrej (np. systemy
Sto, Weber, Atlas Stopter, Kreisel, Ceresit VWS, Optiroc VWS, ,.ispo-therm WDV,
Bolix, Dryvit, lub innych producentow).

Po skuciu odstajacych tynkow, oczyszczeniu 1 naprawieniu podtoza oraz po za-
mocowaniu listwy cokotowej, klei si¢ do przygotowanego podioza ptyty styropia-
nowe. Do docieplen zaleca si¢ stosowac ptyty o wymiarach 0,5x 1,0m, uktadane

z przesunigciem w ,,cegietke” zardGwno na powierzchni jak 1 w narozach budynku. Do
mocowania izolacji termicznej stuza systemowe kleje oraz dyble (kotki mocujace).
Wyjatkiem beda $ciany zewnetrzne w naroznikach wewnetrznych (w miejscach gdzie
ustalona grubos¢ styropianu nachodzitaby na okna) nalezy ociepli¢ piankg PUR
grubos$ci Scm na szerokos$ci 0,3 metra, warto$ci wspoiczynnika przenikania ciepta
$ciany po termomodernizacji U <= 0,27 W/m?K. Nastepnie na powierzchni
termoizolacji przykleja si¢ siatke z widkna szklanego 1 pokrywa ja tynkiem (klejem)
podktadowym. Na tak przygotowanym podlozu wykona¢ cienkowarstwowe tynki
silikonowe, samoczyszczace, bawione W masie, np. StoLotusan MT zacierany na
ghadko. Jako kolor podstawowy przyjeto tynk barwy:

zbielona biel - RAL 9016

szary - RAL 7045
ciemno szary - RAL 7024
zielony - RAL 6037
pomaranczowy - RAL 1003
koralowy - RAL 3016

Pod oknami zamontowac parapety z granitu strzegomskiego.

Wszelkie obrobki blacharskie, wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowe,;.

Istniejace elementy metalowe oczy$ci¢ ze starych warstw farby i1 malowaé farbg
chlorokauczukowsg.



Dodatkowo na murkach pomiedzy balkonami w bramie D, E i F nalezy zamontowa¢
parapety z granitu strzegomskiego o grubosci min 3 cm, wystajgce 2cm ponad krawedz
murku. Nalezy wykona¢ podcigcie kapinosowe.

4.2 Stropodach

Stropodach nalezy ociepli¢ poprzez wtrysk granulatu welny mineralnej (Amin=0,034
W/mK) o grubos$ci warstwy 15 cm lub innym materialem izolacyjnym. Ulepszenie
obejmuje naprawe i1 wykonanie nowego pokrycia stropodachu z papy w celu ochrony
materiatu izolacyjnego przed zawilgoceniem oraz uwzglednia inne konieczne prace
towarzyszace wynikajace z ocieplenia. Projektowany optymalny wspdtczynnik
przenikania ciepta U=0,13 W/m2K.

5. Prace remontowe plyt balkonowych

Pokrywanie powierzchni balkondéw ptytkami ceramicznymi czy gresowymi jest W
naszym klimacie niezbyt dobrym rozwigzaniem — szczegolnie przy maltym nachyleniu
ich powierzchni. W zwigzku z powyzszym w projekcie przewidziano usunigcie
wszystkich starych warstw posadzkowych i izolacyjnych i wykonanie nowych warstw
posadzkowych przy zastosowaniu nowoczesnych materiatdéw bez spoinowych, ktore
zapewnig jednoczes$nie odpowiednig elastycznos¢ zardéwno zima jak i latem. Nalezy tez
zapewni¢ odpowiedni spadek powierzchni — minimum 1,5% oraz odpowiednig
szorstko$¢ warstwy wierzchniej, zapewniajaca antyposlizgowosc.

Roboty rozpoczaé od catkowitego usunigcia istniejacych warstw wykonczeniowych na
ptytach balkonowych — plytek, podktadu i izolacji. Odkry¢ nalezy takze dolny,
cokotowy pas $ciany, na wysokos¢ ok. 0,5m od powierzchni balkonu. Roboty trzeba
prowadzi¢ recznie, przy uzyciu najprostszych narzedzi (typu mtot i przecinak) a przy
tym bardzo ostroznie aby nie uszkodzi¢ konstrukcji no$nej balkonow. Plyte balkondéw
oczysci¢ do warstwy konstrukcyjnej po czym dokonac jej szczegdtowych ogledzin -
sprawdzenia stanu technicznego. Wszelkie ewentualne rysy i ubytki wypetnié
elastyczng zaprawg naprawczg. Na naprawionej 1 wyrdéwnanej warstwie nosnej nalezy
starannie wykona¢ nowa warstwe spadkowg a bezposrednio na niej, po oczyszczeniu
podtoza, utozy¢ kilkuwarstwowa izolacje na bazie zywic poliuretanowych, stanowiaca
jednoczes$nie warstwe wykonczeniowa posadzki.

Systemowe, kompletne rozwigzania materialowe opracowata miedzy innymi firma
,,Sika®” . W przypadku firmy Sika® sa to technologie: Sika® Balcony Standard i Sika®
Balcony Premium.

System zapewnia wodoszczelng 1 elastyczng powtoke kryjaca wszelkie rysy 1 odporna
na warunki atmosferyczne.

Cala powtoka sktada si¢ z trzech zasadniczych warstw: gruntowania, warstwy
zasadniczej 1 wykonczeniowej. Wykonczenie dekoracyjne i antyposlizgowe zapewni
kolorowy piasek kwarcowy lub ptatki (tzw. chip-sy) zamkni¢te dodatkowa powtoka



zamykajacg (zywicg Sikafloor-410). Wg informacji producenta w przypadku
materiatow firmy Sika® powierzchnia moze by¢ uzytkowana juz po 24 godzinach.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na doktadne zaizolowanie styku ptyty balko-nowej
ze $Sciang zewnetrzng. Wzdhuz styku koniecznie nalezy dodatkowo wklei¢ pas maty
wzmacniajacej z widkna szklanego (np. Sika Reemat Premium). Izolacja powtokowa
powinna by¢ wywinigta na §cian¢ na wysoko$¢ min. 30cm. W taki sam sposob nalezy
takze oklei¢ pasem maty czoto ptyty balkonowej. Na S$cianie uzupehlié¢ tynk
zewnetrzny. Od spodu balkony trzeba ponownie otynkowa¢ 1 zamontowa¢ nowe
balustrady.

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione w masie, np. StoLotusan MT zacierany na gladko (na
powierzchni spodniej 1 bocznej ptyty balkonowej).

Jako kolor elewacji ptyt balkonowych przyjeto tynk barwy:
zbielona biel - RAL 9016

szary - RAL 7045
zielony - RAL 6037
pomaranczowy - RAL 1003
koralowy - RAL 3016

Dodatkowo nad balkonami zlokalizowanymi na najwyzszych kondygnacjach nalezy
zamontowac daszki z poliweglanu.

6. UWAGI KONCOWE

6.1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

6.2. Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot oraz
przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie 1 po uzyskaniu niezbednych
zezwolen formalno-prawnych.

6.3. Nalezy stosowa¢ materialy 1 rozwigzania podane w projekcie; wszystkie
zastosowane materiaty musza posiadac stosowne atesty, §wiadectwa, certyfikaty
I aprobaty techniczne.

6.4. W celu prawidlowego zabezpieczenia srodkdéw na realizacje inwestycji nalezy
przyja¢ rezerw¢ min 15% warto$ci inwestycji na prace dodatkowe, ktérych
wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektu.

OPRACOWALI :

inz. Edward Knapczyk
mgr inz. Piotr Kopinowski

WALBRZYCH, Marzec 2024



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Kategoria budynku XI11

ADRES: ul. 11 Listopada 81 A-F, 58-302 Walbrzych
(dz. nr 34/4 obreb nr 22 Stary Zdroj)

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa
przy ul. 11 Listopada 81 A-F w Walbrzychu
58-302 Walbrzych

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji
- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- Zlecenie inwestora
2. Ogolny opis inwestycji
W ramach projektu projektuje sig:
- Remont elewacji z ,,dociepleniem” $cian
- Docieplenie dachu

3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty tynkarskie — tynki i oktadziny zewnetrzne,

2. Roboty posadzkarskie i oktadzinowe —cokoty,

3. Roboty malarskie, wykonczeniowe,

4. Roboty montazowe.

b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystgpuje przy wykonywaniu wszystkich wyzej
wymienionych robot. Maksymalna wysoko$¢ obiektu — poziom kalenicy ok. 17m ponad poziom
terenu. Glgbokich wykopdw nie projektuje sig.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawo-
dowe. Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystgpujacych
zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie rob6ot opisanych w punkcie 3a.

OPRACOWALI :

inz. Edward Knapczyk,
mgr inz. Piotr Kopinowski

WALBRZYCH, Marzec 2024



CZESC GRAFICZNA

1/K | Widok elewacji — potudniowo-zachodniej 1:100
2/K | Widok elewacji — potnocno-zachodnie;j 1:100
1 p6inocno-wschodniej

3/K | Widok elewacji — poétnocno-zachodnie;j 1:100
4/K | Widok elewacji — ponocno-wschodniej 1:100
5/K | Widok elewacji — poludniowo-wschodnie;j 1:100
6/K | Widok elewacji — potudniowo-zachodniej 1:100
7/K | Widok elewacji — pétnocno-wschodniej 1:100
8/K | Widok elewacji — poludniowo -wschodniej 1:100
9/K | Przekroj balkonu/tarasu -

10/K | Zestawienie okien i drzwi -
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