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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej Scian podziemia wraz
z drenazem opaskowym oraz remont Kklatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Watbrzychu ul. Elizy Orzeszkowej 12 dz. nr 115/8.

2. Podstawa formalna opracowania.

Podstawa formalng opracowania jest zlecenie Inwestora z dnia 12.04.2012 r dotyczace
opracowania projektu izolacji i drenazu budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Waltbrzychu.

3. Podstawa opracowania.

1. Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

2. Uzgodnienia z Inwestorem

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiorkowych (DZ.U. Nr 13/72 z pdzniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. z 19.03.2003 r.).

6. Inwentaryzacja budowlana

7. Ogledziny stanu technicznego obiektu 1 elementéw konstrukcyjnych

4. Forma architektoniczna
4.1 Opis ogdlny budynku.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — murowany. Sciany piwnic wykonane z
cegly ceramicznej pelnej. Strop nad piwnicg ceramiczny. Biegi klatki schodowej drewniane
jedynie do piwnicy sg kamienne. Tynki wewnetrzne sa zasolone i odparzone. Brak
wentylacji piwnic. Stolarka okienna piwnic drewniana w caloSci zniszczona. Posadzki
cementowe w wielu miejscach uszkodzone. Stwierdzono bardzo duze zawilgocenie $cian
piwnic.



5. Roboty ziemne — wykopy

5.1 Przed przystapieniem do wykonywania rob6t izolacyjnych $cian zewnetrznych piwnic
nalezy wykona¢ wykopy wokot obiektu do glebokosci tawy fundamentowej. Wykopy nalezy
wykonywa¢ odcinkowo tj. zaczynajac od strony ul. Langera a po wykonaniu izolacji
pionowej 1 umieszczenia drenazu opaskowego zasypa¢ wykop. Istniejgce murowane obudowy
okien nalezy odtworzy¢ i podiaczy¢ ich odwodnienie rurka PCV ¢ 50 mm W nastepnej
kolejnosci wykona¢ wykop od strony ul. Orzeszkowej 1 postgpowaé z wykonaniem robot
identycznie jak od strony ul. Langera. Dotyczy réwniez wykopu od podwoérka. Z uwagi na
prowadzone roboty budowlane teren nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej zmiany organizacji ruchu.

UWAGA: recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow
BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby znacznie utrudniona.
Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikoéw poszczegdlnych
rodzajow uzbrojenia. Urobek skladaé od strony naplywu wody opadowej do wykopu.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne — roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang instalacje uklada¢ w wykopie
wasko przestrzennym, nie umocnionym przy glebokosci do 1,5 m oraz umocnionych —
przy glebokosciach powyzej 1,5 m. Urobek sklada¢ od strony naplywu wody opadowe;j
do wykopu.

6. Izolacja pionowa

6.1. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej

W pierwszej fazie wykopy nalezy wykona¢ na glebokos¢ rowno z dolng granica tawy
fundamentowej. Po wykonaniu wykopu nalezy oczysci¢ $ciany piwnic na wysokos$¢ cokotu
ponad poziom gruntu. Skazone i uszkodzone obszary tynku na cokole usuna¢ catkowicie.
Mur i spoiny przetrze¢ szczotka druciang. Obrabiane powierzchnie powinny by¢ najbardziej
jak to mozliwe suche. Odstonigty mur nalezy 2 krotnie nasyci¢ preparatem ESCO — FLUAT
firmy Schomburg stuzacym do przeksztatcania szkodliwych soli budowlanych. Nasycenie to
wykona¢ na calo$ci $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych piwnic (dwie $ciany). Uwaga:
Preparat szkodliwy dla zdrowia po potknieciu. Unikaé kontaktu ze skorg i oczami.

6.2. Przygotowanie podloza

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i1 zanieczyszczen.
Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi by¢ wolna od zadzioré6w. Nieréwnosci lub
uszkodzenia nalezy wyréwna¢ lub zaszpachlowaé. Narozniki lub wklesnigcia nalezy
zaokragli¢. Widoczne ubytki (promien 4 cm) mozna wypetni¢ StoMurisol DS uzywajac
kielni. StoMurisol BD 1K wigze na wilgotnych podtozach. Wodg stojacg nalezy usungé.

Bezposrednio przed pokryciem S$cian izolacja, nalezy powierzchnie $cian przedmuchad
sprezonym powietrzem. Podloza chionne jak beton, tynk cementowy, cegla wapienno-



piaskowa (murowana na pelng spoin¢ na zaprawie cementowej), cegla, beton typu cigzkiego,
mur z pustakow, etc., nalezy wstepnie pokry¢ StoMurisol BD 1K , rozcienczonym woda w
proporcji 1:10. W celu zwigzania czastek kurzu lub na podtoza piaszczace zagruntowac
StoPrim Micro. Na podtozach profilowanych i o duzych porach nalezy wykonac
szpachlowanie. Szpachlowanie nie stanowi izolacji. Szpachlowanie musi wyschnag¢ w takim
stopniu, aby podczas nanoszenia powloki uszczelniajacej nie powstawatly uszkodzenia. Na
szpachlowanych podlozach nie wymagana jest powtoka gruntujagca o ile nie pojawig si¢
czynniki zmniejszajagce przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy wystepowaniu wody
cisnieniowej 1 lub uszczelnianiu muru z materialow mieszanych wzgl. $ciany z kamienia
tamanego, dla wigkszego bezpieczenstwa nalezy zastosowaé¢ dodatkowo siatke Sto-
Glasfasergewebe. (decyzj¢ o zastosowaniu siatki podjac¢ po odstonigciu Scian podziemia).
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i1 ich aprobatach technicznych
IBDiM odnosnie:

- wytrzymato$ci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podloza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do

uktadania na podtoza o wigkszej wilgotnosci),

Przed podjeciem dziatan zwigzanych z Przy nakladaniu poszczegélnych warstw izolacji
nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza
oraz wilgotnosci podtoza i powietrza. Przed wykonaniem izolacji pionowej wcze$niej nalezy
wymieni¢ 11 szt. okien piwnicznych na PCV oraz 1 szt. drzwi zewnetrznych ocieplonych na
podworko. Przed wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wymiary nalezy wcze$niej wykonac
na terenie budowy. Wszystkie tynki wewngtrzne piwnic na stropach i $cianach nalezy sku¢ a
stopki stalowych belek stropoéw ceramicznych nalezy oczy$ci¢ i zakonserwowaé farbami
antykorozyjnymi. W dalszej kolejnosci nalezy wykonac 6 szt. wentylacji z blachy tytanowo
cynkowej 0,7 mm o przekroju 16x16 z wyprowadzeniem na zewnatrz min. 2,50 m ponad
poziom gruntu. Wlot kanalu w piwnicy montowa¢ na wysokosci 15 cm od stropu nad
piwnica. Na wlotach i wylotach kanalow zamontowac¢ siatkg. Miejsce montazu kanatow oraz
szczegOly zawarte s3 w rysunkach nr 2 1 4. Dlugo$¢ izolacji pionowych zgodna jest z
dhugoscia drenazu opaskowego rys. nr 2. Iniekcja cisnieniowa $cian, ktore nalezy wykonac
uwidoczniona na rys. nr 2.

6.3. Warunki obrébki

StoMurisol BD 1K nalezy chroni¢ podczas obrobki 1 schnigcia przed oddziatywaniem
termicznym (np. intensywne nastonecznienie). Stosowa¢ $rodki ochronne, jak np. ostoniecie
folig. Nie dopuszczalne jest sztuczne przyspieszanie wysychania, np. przez podgrzewanie
palnikiem. Powloke nalezy chroni¢ do catkowitego wyschnigcia przed oddziatywaniem wody,
np. gruntowej, opadowej, stojacej lub powierzchniowej. Nalezy unika¢ takze oddzialywania
mrozu, stosujac np. nagrzewnice powietrza.

Czas schnigcia powloki uszczelniajagcej StoMurisol BD 1K uzalezniony jest od warunkow
pogodowych, temperatury zewnetrznej, wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza, wilgotnosci
podloza oraz grubosci wykonanej powtoki. Wynosi on $rednio 2-3 dni (przy +23 C oraz
wilgotnosci 65%). Nalezy przy tym pami¢taé, ze niskie temperatury (ponizej +10_C) oraz
wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzaja czas schniecia.



6.4. Wykonanie powloki

StoMurisol BD 1K mozna nanosi¢ metoda szpachlowania. Przy wykonywaniu izolacji
pionowych material nanosi si¢ gtadka paca tak jak tynk. Przy powierzchniach poziomych
nalezy dodatkowo material wygtadzi¢. Powloke uszczelniajacg wykona¢ w min. 2 cyklach
roboczych. Material nanie$¢ réwnomiernie, bez btedow, na ustalong wczesniej grubosc.
Minimalna zalecana grubo$¢ powloki musi by¢ zachowana w kazdym miejscu izolacji, a
odchytka od grubosci nie powinna by¢ wigksza niz 50%.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wykonanie przej$¢ oraz gornego zakonczenia $ciany w
strefie wody odpryskowej, gdzie szczegolnie wazne jest zachowanie czystego podloza oraz
staranne wykonanie powtok. W przypadku przerwania prac wykonaé¢ zakonczenie
umozliwiajgce wykonanie zaktadu materiatu przy wznowieniu robot. Przerwy w nanoszeniu
materialu nie moga wystepowac na narozach Przystapienie od kolejnych etapéw robdt moze
nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez inspektora nadzoru do Dziennika
Budowy. Izolacje powtokowe wykonuje si¢ zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz
dokumentacja projektowa.

6.5. lzolacja termiczna.

Izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta. Ptyty styropianowe mozna mocowac
bezposrednio materiatem Sto Murisol BD 1K do podtoza. Sto Murisol BD 1K nie powoduje
degradacji polistyrenu.

7. 1zolacja pozioma — iniekcja niskoci$nieniowa

Powierzchnie wykonane za pomocg $rodkow, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedacych elementem danego materialu izolacyjnego zgodnie z karta
techniczna Producenta. StoMurisol Micro to stezona mikroemulsja silikonowa spelniajagca
wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana czysta wodg — w zaleznoSci od stopnia
zwilgocenia 1 chtonnosci

muru. Substancja ta nie zamyka calkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewngtrzne
powierzchnie, nadajgc im w ten sposob bardzo wysoka warto$¢ napigcia powierzchniowego,
dzigki czemu nie sa one zwilzalne. Podciaganie kapilarne wody w tak zabezpieczonej
strukturze staje si¢ niemozliwe. Dodatkowa zaleta StoMurisol Micro jest zdolnos¢ skutecznej
penetracji w wilgotnym murze — bez konieczno$ci wezesniejszego osuszania.
StoMurisol-Impulssystem — to nowoczesna technika iniekcji, czyli wprowadzania iniektu do
muru. Nalezy zastosowa¢ montowang na stale perforowang lance, ktéra na catej dlugosci
wprowadza $rodek iniekcyjny, niezaleznie od przerw w murze. Agregat Sto Murisol-
Impulssystem pozwala na w pelni kontrolowany sposéb cisnieniowego wprowadzania
mikroemulsji w postaci impulséow — w regulowanych odstepach czasu. Dzigki temu mur —
zaleznie od chlonno$ci — zapehliany jest stopniowo, az do wytworzenia peinej bariery
poziomej. Otwory nalezy wykona¢ w odstepie 8-10 cm i grubosci min. 12 ¢cm uko$nie pod
katem 10-15° konczac przed zakonczenie gr. Sciany ok. 5 cm. Caty proces iniekcji przebiega
automatycznie, wedtug nastawnych czaséw trwania impulsu. Maksymalne ci$nienie pod
jakim ttoczony jest srodek iniekcyjny wynosi 4 bary. Tak niskie cisnienie nie powoduje
bowiem zniszczen w strukturze muru. Po zakonczeniu iniekcji niskoci$nieniowej otwory
iniekcyjne nalezy uzupemi¢ $rodkiem StoMurisol DS. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania izolacji w systemie STO nalezy uzywac zgodnie z instrukcja 1 zaleceniami p-
roducenta.



8. Drenaz opaskowy

W celu odprowadzenia naptywajacych wod opadowych i1 gruntowych koniecznym staje si¢
wykonanie drenazu opaskowego na catej $cianie od ul. Langera i ul. Orzeszkowej oraz od
strony podworka. Drenaz opaskowy wykona¢ zgodnie z rys. nr 2 1 3. W wykonanym
wykopie nalezy umiesci¢ rurg drenarskg o przekroju @ 113 mm w geowldkninie na poziomie
tawy fundamentowej. Na narozniku budynku od strony ulic Langera o Orzeszkowej osadzi¢
studzienke posrednig 0 przekroju 315 mm z rury karbowanej wraz z kinetg firmy ,,Wavin”.
Studzienke te nalezy osadzi¢ na podsypce z piasku. Na studzience zastosowac stozek
betonowy oraz przykrywe betonowa. Przed utozeniem rur wykonaé¢ podsypke z grysu o
frakcji od 8 do 16 mm, utozy¢ rury i zasypac takim samym grysem. Ziemi¢ pochodzaca z
wykopu nalezy wywiez¢. Koniecznym staje si¢ wymiana gruntu, poniewaz zalegajacy grunt
przy budynku nie nadaje si¢ do wykorzystania przy budowie drenazu. Przed zasypaniem
wykopu nalezy obtozy¢ $ciany podziemia styropianem ekstrudowanym o gr. 3 cm w celu
zabezpieczenia wykonanej izolacji pionowej przed uszkodzeniem. Od strony ul. Orzeszkowej
rur¢ drenarskg o przekroju ¢ 160 mm pelng poprowadzi¢ pod budynkiem w piwnicach az do
przejécia na podworko gdzie zostanie potaczona z drenazem i odprowadzona do istniejacej
studzienki deszczowej. W podworku na granicy dziatki zgodnie z rys. nr 2 wykonaé
odwodnienie liniowe a cato$¢ podworka wylozy¢ kostka betonowa ,,Polbruk” ze spadkiem do
istniejacej kratki deszczowej. W piwnicy rure @ 160 posadowi¢ na podsypce z piasku oraz
zasypaniem jej i uzupetnieniem posadzki cementowe;.

Po wykonaniu izolacji, drenazu i zasypaniu wykopu nalezy od strony ulic uzupeti¢ dywaniki
asfaltowe i zglosi¢ je do odbioru przez ZDKiUM.

9. Remont klatki schodowej

Remont klatki schodowej 1 czg$ci wspdlnych obejmuje w pierwszej kolejnosci wykonanie
docieplenia stropu strychu w celu uzyskania oszczednosci cieplnych przegrod budowlanych.
Na gornej czgSci stropu nalezy zamocowal krawedziaki drewniane wcze$niej
zaimpregnowane grzybobdjczo 1 ogniochronnie o rozstawie ptyt OSB, ktore nastgpnie na
wkrety nalezy zamocowa¢ do zamontowanych belek. Migdzy belkami nalezy ulozy¢ welng
mineralng gr. 20 cm. Na klatce schodowej przy strychu naroznik $ciany nalezy usungé
przegnite deski a pustkg po szlace wypelni¢ welng mineralng gr. 20 cm. Deski obtozy¢ folig
gr. 0,2 mm a nastepnie zamocowa¢ plyty GK o odpornosci ogniowej min. 30 min.
Odpadajace 1 zmurszale tynki na klatce schodowej nalezy usuna¢ i uzupetni¢ nowymi. Na
parterze przy wejsciu od ul. Orzeszkowej tynki usung¢ catkowicie z uwagi na ich
zagrzybienie. Miejsca po usunig¢tych tynkach nalezy odsoli¢. Korytarz przy wejsciu do
piwnicy réwniez wszystkie tynki nalezy usuna¢ i wykona¢ nowe. Catos¢ tynkéw do usunigcia
1 ponownego wykonania okresla si¢ w ilosci okoto 40%. Przed przystapieniem do naprawy
tynkow nalezy usuna¢ wszystkie zbedne przewody elektryczne przebiegajace po S$cianach
klatki schodowej. Zbedne puszki elektryczne i otwory nalezy zlikwidowaé. Oswietlenie z
czujnikami ruchu rowniez inwestor dokona ich montazu przed robotami remontowymi klatki
schodowej. Przy wejsciu do piwnicy nalezy wymieni¢ drewniane drzwi wejsciowe
zaopatrzone minimum w dwa zamknigcia. Sciany i stropy po opaleniu farby olejnej nalezy
wykona¢ gladzie gipsowe | pomalowa¢ w kolorze pastelowym (kolor do uzgodnienia z
inwestorem). Wykona¢ lamperi¢ do wysokosci 110 cm na $cianach farbami zmywalnymi.
Wykona¢ malowanie biegdéw schodowych. policzkéw 1 balustrad. Wymieni¢ czg¢sciowo



wyktadzing PCV wraz z nowymi listwami przysciennymi. Kolor wyktadziny nalezy uzgodnié¢
bezposrednio z inwestorem. Elementy biegow schodowych od spodu nalezy czgsciowo
wymieni¢ tynki oraz wykona¢ ich malowanie farbami emulsyjnymi. Ponadto nalezy oczyscic¢
1 pomalowa¢ farbami olejnymi wszystkie rury gazowe i wodne.

Uwaga: wszelkie zmiany w niniejszym projekcie wymagaja zgody projektanta, nie
dopuszcza si¢ zmiany technologii i alternatywnych rozwiazan.

10. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia M.B. i P.M.B. z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano
— montazowych 1 rozbidorkowych (DZ.U. Nr 13/72 z podzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. z dnia 19.03.2003 r.).

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia
budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Szczegolng uwagg 1 ostroznos¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu nastepujacych robot:
- Roboty budowlane i ziemne

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i ziemnych powinni by¢ wyposazeni w
odziez robocza, pasy bezpieczefstwa oraz odpowiednie narz¢dzia. Podczas pracy z
narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwraca¢ uwagg na sprawnos¢
tych urzadzen oraz na ich kompletno$¢ 1 prawidtowe podtaczenie do sieci elektryczne;j.

- Roboty montazowe

O bezpieczenstwie pracy przy robotach montazowych decyduje: - pelna sprawnos$¢ sprzetu, -
pouczenie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na stanowisku, - powierzenie
obstugi sprzetu kwalifikowanemu pracownikowi

- wymagania BHP, ktore bezposrednio wigzg si¢ z technologig robdt dotycza:

- rusztowania — rusztowanie powinno by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan
- stanowisko pracy — powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwosé
upadku, potknie¢ 1 okaleczen oraz zapewniajac catkowita swobode w czasie pracy.

- narzedzia, sprzet 1 odziez — pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni we wiasciwie osadzone
narzedzia, sprawny technicznie sprzgt oraz odziez ochronng. Przy osadzeniach i wykuciach ze
wzgledu na niebezpieczenstwo odprysku muru lub betonu nalezy pracownikéw zaopatrzy¢ w
odpowiednie ochrony oczu i rak.



- W celu prawidlowe;j i bezpiecznej realizacji izolacji i drenazu nalezy:

- dokona¢ szkolenia pracownikéw wykonujacych prace budowlane oraz wyznaczy¢ osoby
odpowiedzialne posiadajace stosowne uprawnienia budowlane.

- do prac budowlanych nalezy dopusci¢ pracownikow posiadajacych aktualne badania
lekarskie, w tym badania dopuszczajace ich do pracy na wysokosci.

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, przewidziany przy pracy na
wysokosci, przy pracach rozbidorkowych i demontazowych (mi¢dzy innymi atestowane szelki
zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne).

- na terenie robot placu budowy powinna znajdowac si¢ apteczka, wyposazona w niezbedne
lekarstwa 1 srodki opatrunkowe.

- na terenie prowadzonych robdt budowlanych powinien znajdowaé si¢ podreczny sprzet
gasniczy, oraz instrukcje postepowania w przypadku powstania pozaru.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U. Nr 151, poz.
1256).

11. Informacja dotyczaca planu ,,BIOZ”
Zgodnie z wymogami art.20 ust. 1 pkt. 1b — ustawy Prawo Budowlane w nawigzaniu do

art.2la 2 pkt 1 informujg¢, Ze inwestycja powyzsza ~wymaga sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

PROJEKTANT:



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U.Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6Zn. zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,, IZOLACJI, DRENAZU I REMONTU KLATKI
SCHODOWEJ ,,

zlokalizowanego przy ul. Elizy Orzeszkowej 12 w Walbrzychu dzialka nr 115/8 zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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