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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Walbrzychu ul. Elizy Orzeszkowej 12 dz. nr 115/8.

2. Podstawa formalna opracowania.

Podstawa formalng opracowania jest zlecenie Inwestora z dnia 12.04.2012 r dotyczace
opracowania termomodernizacji budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Walbrzychu.

3. Podstawa opracowania.

1. Mapa sytuacyjno wysokos$ciowa w skali 1:500
2. Uzgodnienia z Inwestorem

4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (DZ.U. Nr 13/72 z pdzniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Inwentaryzacja budowlana

4. Forma architektoniczna
4.1 Opis ogdlny budynku.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — murowany. Tynki cementowo —
wapienne drapane o $redniej grubosci 3 cm. Tynki sa zasolone i na wigkszosci elewacji
odparzone. Posiadajg roéwniez duze przebarwienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem termomodernizacja budynku prowadzona bedzie do
wysokosci 10,50 m (czyli nie wiecej jak 12 m wys.



5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA WG BSO
System StoTherm Vario
5.1. Kolejnos¢ wykonywania robot.

Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna
by¢ nastepujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materialow, sprzetu i urzadzen, zdjecie
obrobek blacharskich),

. skucie luznych tynkow zewnetrznych

. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

. cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

. przygotowanie masy klejacej,

. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomoca tacznikow mechanicznych,
. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej,

9. montaz kratek wentylacyjnych,

10. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej,

11. ponowny montaz rur spustowych,

12. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

(o< BEN e NV, I SNV I \9)

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowaé rusztowanie rurowe,
przygotowa¢ materiaty oraz narzgdzia i1 sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materialy
odpowiadaja wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim $§wiadectwie [TB.

5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usunigcia luzno
przylegajacych fragmentow tynkéw. Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy skuc i
wypetni¢ zaprawg tynkarska. Do matych ubytkow zaleca si¢ uzy¢ zaprawy wyrownujacej. PO
zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podloza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci
15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po trzech
pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od $ciany. Jezeli zerwanie
nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra 1 mozna przystapi¢ do
mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane tacznie z zaprawa oznacza
to, ze podtoze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzy¢. Zastosowaé
styropian SWISSPOR LAMBDA gr. 10 cm.

5.4. Mocowanie plyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5 °C (jako
alternatyw¢ mozna zastosowac klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -5 °C) ani
wyzsza od 25 °C. Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa kleju ISPO
zaprawa klejaca wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca
przygotowuje si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego



proszku z woda, do uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cis§le wg zalecen
producenta systemu).

Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego
1 kilku plackdéw na powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna przystapi¢ po demontazu
obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.

Zaleca si¢, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Plyty
styropianu musza by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny
wicksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawg klejowa. Plyty
nalezy uktada¢ od dotu go gory $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda warstwe.
Rowniez na naroznikach $cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek oscieza okien
i drzwi). Przy docieplaniu otworow okiennych i drzwiowych nalezy pamicta¢ aby linia
pozioma oS$cieza gornego 1 parapetu nie pokrywala si¢ z linig poziomg potaczenia plyt
styropianowych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany paca drewniang.
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchni¢; ewentualne nierdwnosci
nalezy zeszlifowa¢ papierem §ciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sg kotki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otworOw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwoch dniach).
Nalezy stosowa¢ 4 kotki na 1 m2 styropianu dtugosci trzpienia 200 mm. Zewngetrzne czesci
tacznikow (gtowki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Zaleca si¢ dodatkowo
stosowanie ,,termodybli” pozwalajacych uniknagé¢ mostkéw cieplnych dla kotkéw. Dodatkowo
nalezy wzmocni¢ mocowanie plyt styropianowych wzdluz wszystkich narozy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.

5.5. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4,6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okre$lonych w $wiadectwach ITB, dopuszczajacych
dane taczniki do stosowania w budownictwie.

5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpocza¢ po
uptywie 2-3 dni (i nie pézniej ni z 3 miesiace) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5 °C i nie wyzszej
niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5 °C. Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy ISPOS Nr 1 zaprawa zbrojaca. Siatke
nalezy uktada¢ pasami w taki sposéb, aby pomiedzy sgsiednimi pasami powstaty zaklady
szerokosci 10 cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z wtdkna szklanego petni role
,,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac cigglo$¢ na calej elewacji. Po zatopieniu siatki
nalezy doktadnie wyro6wna¢ warstwe zaprawy zbrojace;j.

Do wysokosci poziomu +2,50m nalezy na catej dlugosci $ciany zastosowaé zabezpieczenie
styropianu dodatkowg (druga) warstwa siatki — siatka pancerna STOPANZERGEWEBE.
Uktada si¢ jg tak samo jak pierwszg warstwe, a zaprawe zbrojaca wyrdwnuje si¢ dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie
kleju nalezy doszpachlowa¢ te miejsca dodatkowa warstwag zaprawy zbrojacej. Ponadto, do
zabezpieczenia wszystkich naroznikéw wypuktych otworéw okiennych na parterze i
wszystkich naroznikdw wypuktych powierzchni S$cian nalezy stosowac katowniki z
perforowanej blachy aluminiowej z siatkg. Katowniki nalezy przykleja¢c masa klejaca do



styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkaning szklang z wywinigciem 15 cm na przyleglta
$ciang z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia
wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 c¢cm w kazdym narozniku
kazdego otworu. Na szyby zewnetrzne natozy¢ listwy korygujace szer. min. 8 cm. imitujace
podziat krzyzowy okien. (ujednolicenie stolarki okienne;j).

5.7. Wykonanie gzymsow miedzypietrowych, gzymsu naddrzwiowego i nadokiennego.

Gzymsy miedzypietrowe, gzyms naddrzwiowy i nadokienny wykona¢ z Verofilu Sto Deco
profil typ FA klejonego na Sto Deco Coll. Malowanie gzymsoéw wykona¢ farba wypeltniajaca
Sto Solor S fein

5.8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykonaé¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(1 nie pdzniej niz 3 miesigce). Jako mas¢ tynkarska mozna zastosowaé wyprawe tynkarska
silikonowg — StoSilco K o strukturze ,baranek” 1,5mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruntujagcym ISPO PUTZGRUND (ptyn gruntujacy barwiony
w Kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzglgdem chemicznym warstwy
wyprawy od podtoza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
konieczno$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego
zastosowanie ptynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomiedzy
warstwa zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cecha ptynu gruntujacego ISPO PUTZGRUNT jest jego wodoodpornos¢. Stanowi on
warstwe hydrofobowa, co szczegdlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
W miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego zatamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktora moze stanowi¢ tymczasowag warstwg¢ ochronng przez
okres do szesciu miesig¢cy od jej wykonania.

ISPO PUTZGRUNT po wyschnigciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrag drobng fakture
0 dobrej przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystgpi¢ do wykonywania wyprawy
tynkarskiej. Nalezy stosowac tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna 1,5
mm barwiony w masie i strukturze baranka w kolorze nr 31337.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie nizszych
niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w
czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania wyprawy
tynkarskiej okreslone sa w Aprobacie Technicznej nr AT-15-3589/2000.

5.9. Ocieplanie $cian w miejscach szczegolnych.

Wykonanie docieplenia przy cokole

Docieplenie $cian zewngtrznych nalezy wykona¢ do poziomu terenu. Jako wykonczenie
cokotu przyjeto tynk StoTherm Vario (gtadki) — w kolorze nr 31334 (jak detal)

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

Przed wykonywaniem docieplenia o$ciezy nalezy sku¢ wystajace opaski okienne (do
zlicowania istniejgcej $ciany).



W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otwordéw. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20 x 45 cm, skierowane dluzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu
(siatki diagonalne). Oscieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwg styropianu (w
przypadku braku mozliwosci docieplenia rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem
nadzoru i projektantem — ewentualne zmniejszenie grubosci). Dodatkowo pod nowymi
parapetami zewn¢trznymi nalezy utozy¢ warstwe styropianu gr. min. 2cm.

5.10. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) |
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (obrobki $cianek kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek w kierunku do
stropodachu). Obrobki nalezy mocowaé za pomoca kleju Sto Dispesionkleber. Wszystkie
obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Wszystkie parapety
zewngtrzne okien nalezy zakonczy¢ koficowkami z PCV umozliwiajacymi rozszerzalno$¢
termiczng parapetow.

Wszystkie prace termomodernizacyjne wykonaé zgodnie 7 zalgczonym opisem w systemie
StoTherm Vario. Nie wyraza si¢ zgody na zmiang systemu BSO i uZycia innych materialow.

6. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia M.B. i P.M.B. z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
— montazowych 1 rozbiorkowych (DZ.U. Nr 13/72 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. z dnia 19.03.2003 r.).

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej uprawnienia
budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Szczegolng uwagg 1 ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu nastepujacych robot:

- Roboty budowlane

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢ wyposazeni w odziez
robocza, pasy bezpieczenstwa oraz odpowiednie narzedzia. Podczas pracy z narzedziami

elektrycznymi (pily tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwraca¢ uwage na sprawno$¢ tych
urzadzen oraz na ich kompletno$¢ i prawidtowe podtaczenie do sieci elektrycznej.



- Roboty montazowe

O bezpieczenstwie pracy przy robotach montazowych decyduje: - petna sprawno$¢ sprzetu, -
pouczenie pracownikOw o bezpiecznych metodach pracy na stanowisku, - powierzenie
obstugi sprzetu kwalifikowanemu pracownikowi

- wymagania BHP, ktore bezposrednio wigza si¢ z technologia robot dotycza:

- rusztowania — rusztowanie powinno by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan
- stanowisko pracy — powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwosé
upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajac catkowita swobod¢ w czasie pracy.

- narzedzia, sprzgt i odziez — pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni we wlasciwie osadzone
narzedzia, sprawny technicznie sprzgt oraz odziez ochronng. Przy osadzeniach i wykuciach ze
wzgledu na niebezpieczenstwo odprysku muru lub betonu nalezy pracownikéw zaopatrzy¢ w
odpowiednie ochrony oczu 1 rak.

- w celu prawidtowej 1 bezpiecznej realizacji termomodernizacji nalezy:

- dokona¢ szkolenia pracownikéw wykonujacych prace budowlane oraz wyznaczy¢ osoby
odpowiedzialne posiadajace stosowne uprawnienia budowlane.

- do prac budowlanych nalezy dopusci¢ pracownikow posiadajacych aktualne badania
lekarskie, w tym badania dopuszczajace ich do pracy na wysokosci.

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzegt ochrony osobistej, przewidziany przy pracy na
wysokosci, przy pracach rozbiérkowych i demontazowych (miedzy innymi atestowane szelki
zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne).

- na terenie robdt placu budowy powinna znajdowac si¢ apteczka, wyposazona w niezbedne
lekarstwa 1 $rodki opatrunkowe.

- na terenie prowadzonych rob6t budowlanych powinien znajdowaé si¢ podreczny sprzet
gasniczy, oraz instrukcje postgpowania w przypadku powstania pozaru.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U. Nr 151, poz.
1256).

9. Informacja dotyczaca planu ,,BIOZ”
Zgodnie z wymogami art.20 ust. 1 pkt. 1b — ustawy Prawo Budowlane w nawigzaniu do

art.2la 2 pkt 1 informuje, Ze inwestycja powyzsza wymaga sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.

PROJEKTANT:



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U.Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6Zn. zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ,,

zlokalizowanego przy ul. Elizy Orzeszkowej 12 w Walbrzychu dzialka nr 115/8 zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



