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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



1. Wstep

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont elewacji istniejgcego budynku,
wraz z termomodernizacjg scian zewnetrznych oraz stropu strychowego nad ostatnig
kondygnacjg mieszkalng .

1.2. Inwestor

Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Aleksandra Fredry 2
58-301 Watbrzych

1.3. Lokalizacja inwestycji

Watbrzych, ul. Aleksandra Fredry 2, dziatka nr 421/9

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do zgtoszenia robdt budowlanych w starostwie powiatowym oraz
niezbednym dokumentem technicznym do wykonania zamierzanych robot. W
dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elementéw

projektowanych wchodzacych w zakres inwestycji .

1.5. Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania
- uzgodnienia z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres
projektu uzgadniano bezposrednio z Inwestorem .
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami,
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIE)  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego
b. Materiaty Zréodtowe
- Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana,

- inwentaryzacja techniczna elewacji , ogledziny , odkrywki.



1.6.

Podstawowy zakres inwestycji

Zakres robot na elewacji frontowej :

1.

2
3.
4

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

Odbicie istniejgcych tynkéw z powierzchni Scian i osciezy okiennych w 100% ,
Usuniecie oktadziny z ptytek lastriko w poziomie przyziemia,

Usuniecie gzymsoéw ciggnionych miedzykondygnacyjnych,

Usuniecie pokrycia z dachowki gzymsu pomiedzy 4 a 5 kondygnacjg wraz z
usunieciem orynnowania i podbitki drewnianej,

Rozbidrka pokrycia dachu wykuszu oraz daszku znad wejscia z dachéwki
karpiowki wraz z otaceniem i podbitkg drewniang gzymsu wykuszu ,
Oczyszczenie i impregnacja konstrukcji drewnianej gzymsu ( 4-5 kondygnacja)
oraz dachu wykuszu,

Odtworzenie gzymsu z podbitki drewnianej,

Ofacenie i pokrycie gzymsu, daszku nad wejsciem oraz dachu wykuszu
dachowkg betonowg , zaktadkows ,,celtycka”,

Demontaz rur spustowych z uwzglednieniem ponownego montazu,

Szycie pretami stalowymi #8mm peknie¢ Scian,

Wyprowadzenie istn. wentylacji w bruzdzie Scian przewodem prostokgtnym
pod okap dachu, zastosowanie skraplacza w przewodzie,

Wymiana 4 sztuk okien strychowych na okna PVC w kolorze biatym z
zachowaniem szprosow jak stan istniejacy,

Oczyszczenie powierzchni $cian z pozostatosci tynku oraz kurzu,
Gruntowanie powierzchni $cian zgodnie z zastosowang technologia firmy
Caparol,

Termomodernizacja powierzchni scian poprzez ocieplenie styropianowymi
ptytami grafitowymi gr. 10cm z frezem,

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi gr. 3cm ,
Profilowanie niszy w powierzchni $cian dodatkowymi ptytami styropianowymi
gr. 2cm,

Zabezpieczenie ptyt styropianowych klejem oraz siatka ( zgodnie z zatozeniami
technologii firmy Caparol),

Wykonanie mineralnego tynku cienkowarstwowego o granulacji 1,5mm

( zgodnie z zatozeniami technologii firmy Caparol),



20. Montaz gzymséw styropianowych oraz podokiennikéw i listw sciennych,

21. Montaz parapetow z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm,

22. Montaz obrébek blacharskich gzymsow

23. Montaz orynnowania z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7mm dachu wykuszu
i gzymsu,

24. Wymiana stalowej skrzynki gazowej przy wejsciu gitéwnym na skrzynke
ozdobng,

25. Wymiana poreczy przy schodach wejsciowych,

26. Wymiana okoto 30% podbitki drewnianej okapu dachu + impregnacja +
malowanie,

27. Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz detali architektonicznych farbg
sylikonowg w systemie firmy Caparol,

28. Wykonanie oktadziny scian przyziemia ptytkami 30x30cm gr. 1cm z szarego
granitu ptomieniowanego,

29. Montaz rur spustowych z tytan cynku ( rury z demontazu),

30. Montaz kolcéw na ptactwo na gzymsach .

Zakres robot na elewacji tylnej:

e Odbicie istniejgcych luznych tynkéw w 100% w strefie przyziemia do
wysokosci okoto 2,0m ( do poziomu uskoku powierzchni) ,

e Odbicie tynkow w rejonie uszkodzonych nadprozy dwdéch okien,

e Odbicie tynkow z osciezy okien,

e Odbicie luznych tynkéw na wyzszych kondygnacjach , zatozono 20% ( po
wykonaniu préb na odrywanie miejsc watpliwych),

e Wyrdéwnanie powierzchni scian w miejscu odbitych tynkéw na powyzszych
kondygnacjach przy zastosowaniu tynku zwyktego modyfikowanego,

e Przemurowanie fragmentu naroznika ( luzne cegty),

e Odbicie tynkow z murdw oporowych przy zejsciu do piwnicy oraz przy
zagtebieniu w rejonie okien magazynow sklepu + tynkowanie tynkiem zwyktym
modyfikowanym,

e Odgrzybienie czesci przyziemnej scian do wysokosci 2,0m preparatem np.

Renogal x2 lub  2x Esco-fluat firmy Schomburg,



* Demontaz rur spustowych z uwzglednieniem ponownego montazu,

* Szycie pretami stalowymi #8mm pekniec Scian,

* Wzmocnienie dwdéch nadprozy katownikiem stalowym,

*  Wyprowadzenie istn. wentylacji w bruzdzie $cian przewodem prostokgtnym
zastosowanie skraplacza w przewodzie,

e Zamurowanie otworu w $cianie na poziomie strychu,

¢  Wymiana 3 sztuk okien strychowych na okna PVC w kolorze biatym,

*  Wymiana 15 sztuk okien czesci wspdlnych na okna PVC w kolorze biatym,

e Oczyszczenie powierzchni $cian

e Gruntowanie powierzchni $cian zgodnie z zatozeniami technologii firmy
Caparol,

* Termomodernizacja powierzchni scian poprzez ocieplenie styropianowymi
ptytami grafitowymi gr. 10cm z frezem,

e QOcieplenie osciezy okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi gr. 3cm,

e Zabezpieczenie ptyt styropianowych klejem oraz siatka ( zgodnie z zatozeniami
technologii firmy Caparol),

¢ Wykonanie mineralnego tynku cienkowarstwowego ( zgodnie z zatozeniami
technologii firmy Caparol),

e Montaz parapetow z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm,

e Montaz obrobek blacharskich ( uskok powierzchni scian),

* Dwukrotne malowanie powierzchni scian farbg sylikonowa w systemie firmy
Caparol,

e Montaz rur spustowych z tytan cynku ( rury z demontazu),

¢ Wymiana drzwi wejsciowych na klatke schodowg na drzwi stalowe .

Zakres robdt w przejsciu pomiedzy budynkami ( podcien) :

¢ Termomodernizacja powierzchni Sciany od strony budynku przy ul. Fredry
2 oraz stropu nad przejazdem poprzez ocieplenie styropianowymi ptytami
grafitowymi gr. 10cm z frezem,

e Zabezpieczenie ptyt styropianowych klejem oraz siatkg ( zgodnie z zatozeniami

technologii firmy Caparol),



¢ Wykonanie mineralnego tynku cienkowarstwowego ( zgodnie z zatozeniami
technologii firmy Caparol),
¢ Dwukrotne malowanie powierzchni Scian farbg sylikonowg w systemie firmy

Caparol,

Zakres robot na stropie poddasza:

e Usuniecie podtogi z desek drewnianych,

e Usuniecie zasypki ze szlaki — gruzu,

e Usuniecie desek $lepego putapu ( w miejscu wystepowania ) wraz z listwami ,
* Oczyszczenie wnetrza stropu z pozostatosci szlaki,

* Wzmocnienie uszkodzonych, istniejgcych belek stropowych poprzez

obustronne obicie belkami 8x18cm ( zatozono 5%),

Zabezpieczenie belek stropowych preparatem grzybobdjczym oraz

ognioochronnym poprzez podwdjne smarowanie lub spryskanie,

Utozenie foli paroszczelnej,

Utozenie wetny mineralnej gr. 20cm pomiedzy belkami stropowymi,

Wykonanie podtogi z ptyt OSB gr. 25mm .

UWAGA ; Dokumentacje projektowg rozpatrywac fgcznie z przedmiarem robot w

ktorym wskazano szczeqélowy zakres robot.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Obiekt znajduje sie w zabudowie plombowej , przylegty bezposrednio do
chodnika biegngcego réwnolegle do ul. Fredry. Przejscie na podwoérze za
posrednictwem podcienia zlokalizowanego w lewej czesci elewac;ji frontowej.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja nie dotyczy robot poza obrysem budynku . W zwigzku z
powyzszym nie zmienia sie sposob zagospodarowania terenu w rejonie
przedmiotowego budynku.

4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy inwestycji , brak projektowania fundamentowania .



5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z powierzchni dachéw odprowadzane do kanalizacji
deszczowej ( stan istniejgcy) . Projektowana inwestycja nie wptywa na warunki

srodowiskowe. Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia .

6. Informacje dotyczace dziatek
Dziatka nr 421/9 przy ul. Aleksandra Fredry 2 w Watbrzychu znajduje sie w
zasiegu obszaru historycznego podlegajgcego ochronie konserwatora zabytkéw.
Budynek nie jest zabytkiem nieruchomym. Dziatka nie podlegajg wptywom
eksploatacji gorniczej.

7. Zestawienie powierzchni, parametry techniczne

- uktad dachu : dwuspadowy z rozrzezbieniami,

- pokrycie : dachdwka betonowa celtycka w kolorze ceglanym,

- wysokos$¢ do okapu : ~ 15,0 m

- max. wysoko$¢ budynku : ~ 23 m

- szerokosc¢ elewacji frontowej: 22,50 m

8. Zgodnos¢ z wymogami rejonu historycznego
Funkcja — bez zmian, budownictwo mieszkaniowe , wielorodzinne.

Forma elewacji:  Projekt nie zmienia formy elewacji. Zachowuje sie elementy elewacji

wg stanu istniejgcego. Po termomodernizacji Scian zostang odtworzone w nowych

technologiach wszystkie detale architektoniczne.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY
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2.

A. OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNE)

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek mieszkalny , wielorodzinny . Projektowana inwestycja nie wptywa na

zmiane przeznaczenia obiektu.

Parametry techniczno -uzytkowe

- wysokos$¢ do okapu : ~ 15,0 m

- max. wysokos$¢ elewacji frontowej :~ 23 m

- max. wysokosc¢ elewacji tylnej :~ 23 m

3.

Forma architektoniczna i funkcja
Budynek o tradycyjnej formie oparty na rzucie prostokata. Funkcja mieszkalna, na

parterze funkcja ustugowa .

Opis stanu istniejacego

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robot i wykonanych odkrywkach
stanu technicznego odbiegajgcego od zatozen w projekcie, nalezy powiadomic o tym
fakcie projektanta celem podjecia stosownych decyzji .

4.1. Sciany zewnetrzne, ocena stanu technicznego

Sciany murowane w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej petnej o zmiennej
grubosci 2 cegly — 1,5 cegty . Tynki zewnetrzne od strony elewacji frontowej jako
cementowo- wapienne o strukturze gtadkiej . Na tylnej elewacji oraz pod podcieniem
tynki cementowo- wapienne o strukturze baranka. Boczna elewacja potudniowa ( czesé
Sciany poza licem obiektu sgsiedniego ) ocieplona styropianem z warstwa kleju z siatka.
Na elewacji frontowe] strefa przyziemia wykonczona oktadzing z ptytek lastriko na
kleju. Na elewacji frontowej gzymsy ciggnione z obrébka z blachy ocynkowanej oraz
czesciowo kryte dachdéwka karpiowksa .

W wyniku ogledzin zaobserwowano liczne uszkodzenia tynkéw zewnetrznych w postaci
ubytkéw ( odkryte elementy ceglane) , spekan tynkéw wraz z konstrukcjg scian. W
strefie przyziemia na elewacji tylnej tynk odspojony od $ciany . Liczne pekniecia
gzymsOw wraz z strefg nadprozowg . Braki obrobek blacharskich gzymséw , liczna

korozja istniejgcych obrdobek blacharskich. Czesciowo uszkodzona podbitka drewniana

12



okapu dachu , braki powtoki malarskiej. Dach wykuszu kryty dachéwka ceramiczng

karpiowka z licznymi brakami i uszkodzeniami.

Ponizej przedstawiono kilka uszkodzen elewacji w formie fotografii.

Fot. 1. Widok gzymsu nad |l pietrem na eIewaji frontowej

Fot. 2. Widok dachu wykuszu

13



Fot. 3. Pekniecia gzymsdéw na elewacji frontowej

Fot. 4. Ubytki tynkdw na elewacji tylnej
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4.2. Istniejgca izolacyjnos¢ cieplna scian zewnetrznych

Ponizej przedstawiono w sposdb obliczeniowy izolacyjnos¢ cieplng Scian zewnetrznych.

$ciany zewn etrzne

Przegroda 1 - Sciana zewn etrzna - stan istniej acy
Zestawienie materiatow
Nr Nazwa materiatu A u d R
1 Tynk cementowo wapienny 0.820 3.50 |2.00 0,024
2 Mur z cegly ceramicznej petnej 0.770 10.00 38.00 0.494
3 Tynk cementowo wapienny 0.820 3.50 |2.00 0,024

Suma oporéw 2R =

0.542

A [W/(m K)]

“ -
d [cm] - grubo
RI(m  2E)/W]

Uktad warstw

—

- wspétczynnik przewodzenia ciepta

- wspotczynnik przepuszczania pary wodnej
$¢& warstwy

- opor cieplny warstwy materiatu

Strona zewnetrzna

NS VANVANIWNNIWAKRN

\\\\\\\\>

AMAVAMA VAN VAN VALY

ANYRANYINYRINYIN

+o—

38.0

o—
L=

42.0

Wyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewn

Numer strefy klimatycznej: 3.

etrznej

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewn

Strona wewnetrzna

dlem]

etrz budynku

Te=-20.0 °C
Wyznaczenie temperatury wewn etrznej
Pomieszczenie wewn  etrzne: Pokoje biurowe, sale posiedze A.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T, =20.0
Wspotczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegr ody:

na powierzchni wewn etrznej
m*. K

R.; = 0.130

na powierzchni zewn etrznej
m*. K

R.. = 0.040

Opor catkowity
R =R s+ 2R +R & =

°C
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=0.130 + 0.024 + 0.494 + 0.024 + 0.040 =

m*. K

= 0.712

2

m*. K
R =R; = 0.712
W

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrod

U=

1
— = 1.404
R

2

Wykresy rozktadu temperatury i ci

U = 1.404 [W/m

2[&]

$nie A pary wodnej dla najbardziej

niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu ci

énie 1 na grubo

$ci przegrody

P[hPa]
Ps[hPa], NSNS S TS NN SN
Pr[hPal, : 14.6 Cisnienie pary nasyconej
"
"
6.6 ' Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary
"
1.1 1.3
— —=
sd[m
Qi1 3.8 (m]
Strona zewnetrzna 3.9 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy
warstwy powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubo

i

T[°C]

zachowaniu skali

N\

AN

I/ /I //S/S/A

14

Ny
Ptm

Strona zewnetrzna

ANAVANANAVANA VL VAL A VANL AN

YAXYAINYINY RN
MWWV IWAWIW

38.0
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo $ci warstw.

Temperatura powierzchni wewn etrznej wynosi t pow=1270  °C

Temperatura punktu rosy wynosi t s=7.71 °C

Nie nast api wykroplenie pary wodnej na wewn etrznej powierzchni sciany
ts+1=871<t pow = 12.7

4.3. Strop strychu — strop nad IV pietrem
Strop drewniany , belkowy , czeSciowo ze slepym putapem . Belki w rozstawie okoto
80cm o przekroju okoto 16x20cm . Podtoga drewniana z desek gr. 2,0-2,5cm . Wnetrze
stropu z zasypka izolacyjng w postaci szlaki .
Belki w stanie technicznym dobrym, podtoga z desek z licznymi brakami i

uszkodzeniami.

Fot. 5. Widok stropu
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5. Szczegotowy zakres robot do wykonania

5.1. Termomodernizacja scian zewnetrznych

Ponizej przedstawiono obliczenia termoizolacyjnosci scian przy zastosowaniu

ptyt styropianowych w dwdch odmianach .
Przegroda 1 - Przegroda z cegly petnej ocieplona

styropianem od

Zewnatrz- styropian grafitowy

Zestawienie materiatow

Nr |Nazwa materiatu A U d

1 T[ynklub gtad Z cementowo-wapienna 0.820 25.00 0.30 0.004

2 Styropian grafitowy 0.082 80.00 10.00 3.125

3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0.770 10.00 38.00 0.494

4 Tynk cementowo wapienny 0.820 6.00 1.00 0.012
Suma oporéw IR = 3.634

A [Wi(m [K)] - wspotczynnik przewodzenia ciepta

ul-] - wspétczynnik przepuszczania pary wodnej
d [em] - grubo §¢ warstwy
RI(m 2K)/w] - opor cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Strona zewnetrzna

7//

—

(=)

310.0

38.0

+

49.3

=
o

Wyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewn etrznej

Numer strefy klimatycznej: 15.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewn

20.0 °C

Wyznaczenie temperatury wewn etrznej

Pomieszczenie wewn  etrzne: Pokoje mieszkalne, przedpokoje,

kuchnie.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu

Wspotczynnik przenikania ciepta

Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegr

na powierzchni wewn etrznej

m*. K
R.; = 0.130

Strona wewnetrzna

dlcm]

etrz budynku T

T; =20.0

ody:
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na powierzchni zewn etrznej

m*. K

R.. = 0.040
Opor catkowity
R 1=R s+ 2R +R & =

=0.130 + 0.004 + 3.125 + 0.494 + 0.012+ 0 .040 =

m?. K

= 3.804

2

m*. K
R =R, = 3.804
W

Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrod e

1
U= — = 0.263
R m*. K

U=0.263[W/m 2]

Wykresy rozktadu temperatury i ci $nie 1 pary wodnej dla najbardziej
niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu ci $énie i na grubo &ci przegrody
P[hPa]
Ps[hPa], \\
Pr[hPal, — 21.5 Cisnienie pary nasyconej
Kondensacja
9.7 — Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary
0.9 o1 1.1
NNNNNNNY
of1 8.0 1 3.8 sd[m]
T
Strona zewnetrzna 11.9 Strona wewnetrzna
Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalen tnej grubo  sci
warstwy powietrza.
Wykres rozktadu temperatur na grubo $ci przegrody
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i

Teel N Tw =200
2655~ Mna—
13.3 2
-19.4 .
19.6 & o
Tz = -20.0 dfem]
0}310.0 1 38.0 11.0
T T
Strona zewnetrzna 49.3 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo $ci warstw.

Temperatura powierzchni wewn etrznej wynosi t pow=18.63  °C

Temperatura punktu rosy wynosi t s=7.71 °C

Nie nast api wykroplenie pary wodnej na wewn etrznej powierzchni sciany

ts+1=871<t pow = 18.63

Przegroda 2 - Przegroda z cegly petnej ocieplona styropianem od

Zewnatrz- styropian biaty

Zestawienie materiatow
Nr |Nazwa materiatu A u d R
1 T[ynklub gtad Z cementowo-wapienna 0.820 25.00 0.30 0.004
2 Styropian 0.043 80.00 10.00 2.326
3 Mur z cegly ceramicznej peinej 0.770 10.00 38.00 0.494
4 Tynk cementowo wapienny 0.230 6.00 1.00 0.043

Suma oporéw IR = 2.866
A [W/(m K)] - wspotczynnik przewodzenia ciepta
ul-] - wspétczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubo $¢ warstwy
R [(m 2[K)/W] - opor cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

__

dlcm
0j310.0 lem]

-+
w
@
o

=

49.3
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Wyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewn etrznej

Numer strefy klimatycznej: 15.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewn
20.0 °C

etrzbudynku T .=-

Wyznaczenie temperatury wewn etrznej
Pomieszczenie wewn  etrzne: Pokoje.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; =20.0 °C
Wspotczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegr ody:
na powierzchni wewn etrznej
R.. = 0.130 m. K
W
na powierzchni zewn etrznej
R.. = 0.040 K
Opo6r catkowity
R T=R s+ 2R +R & =
=0.130 + 0.004 + 2.326 + 0.494 + 0.043 + 0 .040 =
= 3.036 m. K
W
m?®. K
R =R, = 3.036 "
Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrod e
U = L = 0.329 !
R m*. K
U=0.329 [W/m Z2[K]
Wykresy rozktadu temperatury i ci $nie 1 pary wodnej dla najbardziej

niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu ci énie A nagrubo $ci przegrody
P[hPa]
Ps[hPa], [ \‘
PrlhPal, |__ — 21.0 Cisnienie pary nasyconej
. -
Kondensacja >
——
——
9.4 ik Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary
——
-
0.9 & - 1.1
-] NN .
d
oj1 8.0 1 3.8 sd[m]
119

Strona zewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalen
warstwy powietrza.

Strona wewnetrzna

tnej grubo  sci



Wykres rozktadu temperatur na grubo $ci przegrody

i

Teel N Tw =200
R T e
11.2
-19.3 _ ]
195 = \\ *
Tz = -20.0 dLem]
0 310.01 38.0 11.0
T T
Strona zewnetrzna 49.3 Strona wewnetrzna
Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo $ci warstw.
Temperatura powierzchni wewn etrznej wynosi t pow = 18.29  °C
Temperatura punktu rosy wynosi t s=7.71 °C
Nie nast api wykroplenie pary wodnej na wewn etrznej powierzchni sciany
ts+1=871<t pow = 18.29

Whiosek :
Aby uzyska¢ wymagany wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode

U<0,30[W/m?K] nalezy zastosowacl ptyty styropianowe gr. 10cm o wspodtczynniku

przewodzenia ciepta A=0,032]W/(m [K)] ( styropian grafitowy).

Technologia termomodernizacji scian

Do termomodernizacji $cian zastosowano styropian grafitowy frezowany aby
wykluczy¢  wystepowanie mostka termicznego na faczeniach piyt  przy
jednowarstwowym ocieplaniu. W miejscach gdzie projektowane jest pogrubienie
powierzchni $cian ( nisze , wgtebienia powierzchni — odwzorowanie stanu istniejacego )
zastosowano dodatkowg warstwe z ptyt styropianowych gr. 2cm . Oscieznice okien
izolowaé ptytami styropianowymi gr. 3cm .

Ptyty styropianowe tgczy¢ do przygotowanej powierzchni $cian za pomoca
tacznikdw mechanicznych tj. kotkdw systemowych z wkretami oraz za pomoca kleju.

Do termomodernizacji $cian zatozono zastosowanie technologii firmy CAPAROL
— Capatect Mineral z tynkiem mineralnym. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z
zatozeniami i wymaganiami zastosowanej technologii, zgodnie z wytycznymi

producenta.
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Dopuszcza sie zastosowanie technologii innej firmy o parametrach nie gorszych

niz zatozono w projekcie. Przed zmiang technologii nalezy uzyskaé akceptacje

projektanta oraz inspektora nadzoru.

Do klejenia ptyt styropianowych stosowac klej systemowy Capatect Klebemasse 190 S
zgodnie z wytycznymi. Nastepnie stosowa¢ mase Capatect ZF 699 do mocowania
siatki zbrojgcej z widkna szklanego Capatect-Gewebe 650/110. Zagruntowad
powierzchnie srodkiem Putzgrund 610 i wykonaé¢ tynk mineralny Capatect-Mineral-
Leichtputz R+K o uziarnieniu 1,5mm ( baranek) . Do malowania powierzchni $cian
stosowac farbe sylikonowg AmphiSilan Plus, B1, wykona¢ dwukrotne malowanie.

5.2. Gzymsy, listwy elewacyjne

Jako nowe zastosowacd styropianowe gzymsy usztywnione siatkg zbrojacg na kleju i
zagruntowane. W projekcie zastosowano gzymsy firmy STYRO STYL , zgodnie z
oznaczeniami producenta. Gzymsy mocowac za pomoca kleju firmy Caparol . Montaz i
wykonczenie zgodnie z wytycznymi producenta.

Istniejgce gzymsy drewniane nalezy naprawi¢ poprzez wymiane czesci obudowy
drewnianej na szaléwke sosnowg gr. 19mm . Pozostatg czes¢ nalezy oczysci¢ z
pozostatosci farby, zaimpregnowac oraz pomalowacd zgodnie z kolorystyka elewaciji.
Gzyms pomiedzy 4-5 kondygnacjg nalezy odtworzyé poprzez wymiane pokrycia na
dachéwke zaktadkowq jak na dachu gtéwnym oraz wymienié¢ orynnowanie i obudowe
drewniang na szaldwke sosnowa gr. 19mm . Nalezy wykona¢ ocieplenie Scian pod
pokryciem gzymsu w max. sposdb niwelujgc mostki termiczne. Na przedmiotowym
gzymsie nalezy odtworzy¢ warstwy pod pokryciem dachdéwka ( impregnacja
konstrukcji, folia dachowa, kontr taty 4x2cm , faty 4x6cm ).
5.3. Sznurowanie ( szycie ) peknie¢ $cian

Przez ,sznurowanie” nalezy rozumiec zszycie peknie¢ na scianach nosnych budynku.
Wykonaé za pomoca pretéw #8 diugosci 1,20m utozonych prostopadle do pekniecia w
co drugiej warstwie. Prety obsadzi¢ w wykutych bruzdach na zaprawie cementowe;j
elastycznej z dodatkiem zywicy akrylowej np. Unigruntu, z wczesniejszym
przemalowaniem bruzd Unigruntem. Konce pretéow zakotwi¢ w otworach wierconych

na gtebokos¢ 15cm.
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5.4. Oktadzina z ptytek granitowych
Na poziomie przyziemia elewacji frontowej wykonac oktadzine z ptytek granitowych
ptomieniowanych 30x30x1,0cm . W zamian obrobki blacharskiej w gornej strefie
wykonaé spadek 10% na dociete] ptytce granitowej mocowanej na kleju.
5.5. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie gzymsow , uskokdéw na powierzchni $cian oraz orynnowania
wykonaé¢ z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,7mm . Obrobki wykona¢ zgodnie z
zatozeniami sztuki dekarskiej oraz Polskiej Normy zachowujac spadki 10% oraz
formowanie kapinoséw .
5.6. Tynkowanie tynkiem zwykty
Po odbiciu gtuchych i zawilgotniatych tynkéw oraz umyciu i wyschnieciu Sciany nalezy
wykonaé nowy tynk warstwowy. Do zaprawy tynkarskiej nalezy dodac¢ srodek Asoplast
MZ ( firmy Schomburg) poprawiajacy przyczepnosé tynku oraz Thermopal-P
powodujgcy hydrofobizacje tynku i polepsza jego termoizolacyjnos¢ i dyfuzyjnosé
(napowietrzony tynk). Tynkowanie nie dotyczy powierzchni $cian przyziemia elewacji
tylnej do poziomu uskoku powierzchni. Tynkowanie uzupetniajgce celem zlicowania
powierzchni nalezy wykonaé¢ na wyzszych kondygnacjach elew. Tylnej gdzie zostanie
stwierdzony ,,gtuchy tynk’”” oraz w miejscach usunietych gzymséw ceglanych na elew.
Frontowe,;.
5.7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
W czesciach wspdlnych projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej na stolarke
PVC w kolorze biatym z zachowaniem podziatéw . Wymiary okien wg przedmiaréow w
kosztorysie. Projektuje sie rowniez wymiane zewnetrznych drzwi na elewacji tylnej-
bocznej do klatki schodowej na drzwi stalowe z naswietlem. Istniejace drzwi do
suszarni od strony elewac;ji tylnej nalezy oczyscic¢ i pomalowac.
5.8. Wentylacje
Istniejgce wyloty wentylacji nalezy wyprowadzi¢ powyzej okien ( zgodnie z rysunkiem)
kanatem stalowym, prostokagtnym 200x100mm umieszczonym w bruzdzie w Scianie.

Zastosowac skraplacz.
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5.9. Wzmocnienie nadprozy
Wzmocnienie wykona¢ poprzez jednostronne osadzenie w bruzdzie w Scianie
katownika stalowego 120x100x5mm. Profil stalowy musi zachodzi¢ poza otwor
obustronnie minimum 20cm .
5.10. Impregnacja scian przyziemia
W miejscu odbitego tynku przyziemia na elewacji tylnej nanies¢ na podtoze srodki
Renogal (przeznaczony do niszczenia mchoéw, glondw, porostéw, bakterii oraz grzybow
plesniowych, ktére rozwinety sie na podtozach), lub  Esco-Fluat (przeksztatcajgcy sole
budowlane w sole nierozpuszczalne w wodzie i ograniczajgcy ich migracje do
wykonanej termomodernizacji sciany).
5.11. Pokrycie dachu wykuszu

Po rozbidrce istniejgcego pokrycia z dachéwki nalezy usungé otacenie drewniane ,
zaimpregnowac konstrukcje drewniang ( krokwie, rygle) srodkiem o potréjnym
dziataniu, tj. grzybo-owadobdjczym i ogniochronnym, np. Fobos M4. Utozy¢ folie
dachowag mocowang kontr tatami 4x2cm . Nastepnie faty 4x6cm i pokrycie dachowka
betonowg zaktadkowg typu celtycka ( np. firmy BRASS) .
Orynnowanie oraz pozostate obrobki wykonac réwniez z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm.
5.12. Przemurowania scian

Przemurowanie ubytkéw w sScianach wykonaé¢ cegta ceramiczng petng klasy 200 na
zaprawie cementowej M6.
5.13. Termomodernizacja stropu

Usunac¢ podtoge drewniang z desek oraz zasypke izolacyjng ze szlaki. Nastepnie nalezy
oczysci¢ istniejgce belki stropowe oraz podsufitke z pozostatosci i zaimpregnowac
srodkiem o potréjnym dziataniu, tj. grzybo-owadobdjczym i ogniochronnym, np. Fobos
M4. Po wyschnieciu utozy¢ folie paroizolacyjng w sposob ciggly. Pomiedzy belki

stropowe umiesci¢ wetne mineralng gr. 20cm o wspotczynniku )\D= 0,030 W/mK.

Nastepnie nalezy wykonaé podtoge z ptyt OSB gr. 25mm mocowanych do belek

stropowych tgcznikami stalowymi w postaci gwozdzi karbowanych.

6. Wyposazenie budowlano - instalacyjne obiektu

Istniejgce, bez zmian.
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7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie na wode oraz sposdb odprowadzenia $ciekéw: bez zmian .
Scieki deszczowe z dachu i gzymséw odprowadzane do istn. kanalizacji
deszczowej .

Brak emisji zanieczyszczen gazowych,

Brak wytwarzania odpaddw statych,

Brak promieniowania i innych zaktdcen,

Brak niekorzystnego wptywu obiektu budowlanego na istniejacy

drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany zakres inwestycji nie wptywa na pogorszenie warunkéw ochrony

przeciwpozarowej istn. budynku. Zastosowane materiaty jako nierozprzestrzeniajgce

ognia. Projektowane ocieplenie czesci scian i stropu wykuszu nie ogranicza Swiatta

przejazdu drogi pozarowe;.

Dojazd do obiektu zapewniony z przylegtej drogi publicznej .
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt :  Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa

ul. Aleksandra Fredry 2
58-301 Watbrzych

Adres inwestycji:

Watbrzych , ul. Aleksandra Fredry 2, dziatka nr 421/9 obreb 21
Nowe Miasto

Informacje BIOZ opracowat :

Jarostaw Wawrzaszek

ul. Rézana 2/7

58-310 Szczawno —Zdréj
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1. Zakres robot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont elewacji istniejgcego budynku,

wraz z termomodernizacjg scian zewnetrznych oraz stropu strychowego nad ostatnia

kondygnacjg mieszkalng .

2. Kolejnosé realizacji poszczegdélnych robét

Zakres robot na elewaciji frontowej :

Roboty przygotowawcze , organizacja placu budowy,

Odbicie istniejgcych tynkéw z powierzchni $cian i osciezy okiennych w 100% ,
Usuniecie oktadziny z ptytek lastriko w poziomie przyziemia,

Usuniecie gzymsow ciggnionych miedzykondygnacyjnych ,

Usuniecie pokrycia z dachéwki gzymsu pomiedzy 4 a 5 kondygnacjg wraz z
usunieciem orynnowania i podbitki drewnianej,

Rozbidrka pokrycia dachu wykuszu oraz daszku znad wejscia z dachéwki
karpidwki wraz z otaceniem i podbitkg drewniang gzymsu wykuszu
Oczyszczenie i impregnacja konstrukcji drewnianej gzymsu ( 4-5 kondygnacja)
oraz dachu wykuszu,

Odtworzenie gzymsu z podbitki drewnianej,

Ofacenie i pokrycie gzymsu, daszku nad wejsciem oraz dachu wykuszu
dachdowkg betonowg , zaktadkows ,,celtycka”,

Demontaz rur spustowych z uwzglednieniem ponownego montazu,

Szycie pretami stalowymi #8mm peknieé Scian,

Wyprowadzenie istn. wentylacji w bruzdzie Scian przewodem prostokgtnym
pod okap dachu, zastosowanie skraplacza w przewodzie,

Wymiana 4 sztuk okien strychowych na okna PVC w kolorze biatym z
zachowaniem szprosow jak stan istniejacy,

Oczyszczenie powierzchni $cian z pozostatosci tynku oraz kurzu
Gruntowanie powierzchni $cian zgodnie z zastosowang technologia firmy
Caparol,

Termomodernizacja powierzchni $cian poprzez ocieplenie styropianowymi
ptytami grafitowymi gr. 10cm z frezem,

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi gr. 3cm,
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Profilowanie niszy w powierzchni scian dodatkowymi ptytami styropianowymi
gr. 2cm,

Zabezpieczenie ptyt styropianowych klejem oraz siatkg ( zgodnie z zatozeniami
technologii firmy Caparol),

Wykonanie mineralnego tynku cienkowarstwowego o granulacji 1,5mm

( zgodnie z zatozeniami technologii firmy Caparol),

Montaz gzymsow styropianowych oraz podokiennikéw i listw sciennych,
Montaz parapetéw z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm,

Montaz obrébek blacharskich gzymsow

Montaz orynnowania z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7mm dachu wykuszu
i gzymsu,

Wymiana stalowej skrzynki gazowej przy wejsciu gtdwnym na skrzynke
ozdobng,

Wymiana poreczy przy schodach wejsciowych,

Wymiana okoto 30% podbitki drewnianej okapu dachu + impregnacja +
malowanie,

Dwukrotne malowanie powierzchni $cian oraz detali architektonicznych farbg
sylikonowg w systemie firmy Caparol,

Wykonanie oktadziny scian przyziemia ptytkami 30x30cm gr. 1cm z szarego
granitu ptomieniowanego,

Montaz rur spustowych z tytan cynku ( rury z demontazu),

Montaz kolcdw na ptactwo na gzymsach .

Zakres robot na elewacji tylnej:

Odbicie istniejgcych luznych tynkéw w 100% w strefie przyziemia do
wysokosci okoto 2,0m ( do poziomu uskoku powierzchni)

Odbicie tynkdw w rejonie uszkodzonych nadprozy dwdch okien,

Odbicie tynkow z osciezy okien ,

Odbicie luznych tynkéw na wyzszych kondygnacjach , zatozono 20% ( po
wykonaniu préb na odrywanie miejsc watpliwych) ,

Wyrdéwnanie powierzchni $cian w miejscu odbitych tynkow na powyzszych
kondygnacjach przy zastosowaniu tynku zwyktego modyfikowanego,
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Przemurowanie fragmentu naroznika ( luzne cegty),

Odbicie tynkdw z murdw oporowych przy zejsciu do piwnicy oraz przy
zagtebieniu w rejonie okien magazynow sklepu + tynkowanie tynkiem zwyktym
modyfikowanym,

Odgrzybienie czesci przyziemnej scian do wysokosci 2,0m preparatem np.
Renogal x2 lub  2x Esco-fluat firmy Schomburg,

Demontaz rur spustowych z uwzglednieniem ponownego montazu,

Szycie pretami stalowymi #mm pekniec Scian,

Wzmocnienie dwdch nadprozy katownikiem stalowym,

Wyprowadzenie istn. wentylacji w bruzdzie $cian przewodem prostokgtnym
zastosowanie skraplacza w przewodzie,

Zamurowanie otworu w scianie na poziomie strychu,

Wymiana 3 sztuk okien strychowych na okna PVC w kolorze biatym,

Wymiana 15 sztuk okien czesci wspdlnych na okna PVC w kolorze biatym,
Oczyszczenie powierzchni $cian

Gruntowanie powierzchni $cian zgodnie z zatozeniami technologii firmy
Caparol,

Termomodernizacja powierzchni scian poprzez ocieplenie styropianowymi
ptytami grafitowymi gr. 10cm z frezem,

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi gr. 3cm,
Zabezpieczenie ptyt styropianowych klejem oraz siatka ( zgodnie z zatozeniami
technologii firmy Caparol),

Wykonanie mineralnego tynku cienkowarstwowego ( zgodnie z zatozeniami
technologii firmy Caparol),

Montaz parapetéw z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm,

Montaz obrébek blacharskich ( uskok powierzchni $cian),

Dwukrotne malowanie powierzchni scian farbg sylikonowa w systemie firmy
Caparol,

Montaz rur spustowych z tytan cynku ( rury z demontazu),

Wymiana drzwi wejsciowych na klatke schodowga na drzwi stalowe .
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Zakres robot w przejsciu pomiedzy budynkami ( podcien) :

e Termomodernizacja powierzchni Sciany od strony budynku przy ul. Fredry
2 oraz stropu nad przejazdem poprzez ocieplenie styropianowymi ptytami
grafitowymi gr. 10cm z frezem,

e Zabezpieczenie ptyt styropianowych klejem oraz siatkg ( zgodnie z zatozeniami
technologii firmy Caparol),

¢ Wykonanie mineralnego tynku cienkowarstwowego ( zgodnie z zatozeniami
technologii firmy Caparol),

* Dwukrotne malowanie powierzchni scian farbg sylikonowa w systemie firmy

Caparol,

Zakres robot na stropie poddasza:

e Usuniecie podtogi z desek drewnianych,

e Usuniecie zasypki ze szlaki — gruzu,

e Usuniecie desek Slepego putapu ( w miejscu wystepowania ) wraz z listwami,
e Oczyszczenie wnetrza stropu z pozostatosci szlaki,

* Wzmocnienie uszkodzonych, istniejgcych belek stropowych poprzez

obustronne obicie belkami 8x18cm ( zatozono 5%),

Zabezpieczenie belek stropowych preparatem grzybobdjczym oraz

ognioochronnym poprzez podwdjne smarowanie lub spryskanie,

Utozenie foli paroszczelnej,

Utozenie wetny mineralnej gr. 20cm pomiedzy belkami stropowymi,

Wykonanie podtogi z ptyt OSB gr. 25mm .

3. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatce :
Brak obiektdw oraz sieci w granicach dziatek inwestycyjnych

4. Elementy zagospodarowania moggace stanowic zagrozenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg niezidentyfikowane  sieci podziemne .
Zagrozenie to wystepuje zwtaszcza przy wykonywaniu robdt ziemnych gdzie istnieje
ryzyko uszkodzenia tych sieci.

5. Przewidywane zagrozenia
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Prace sprzetu budowlanego,
Prace na wysokosci > 5m,

Ruch oséb postronnych podczas prowadzenia robét,

6. Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robot obejmujacy

charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobow

przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

Uzywac¢ wytqgcznie maszyn i urzqdzenn oraz srodkdow transportu
sprawnych, dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢
maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robdt.

Uzywadé Ssrodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.),

Uzywac rusztowarn po odbiorze montazu zgodnie z instrukcjami,
Witasciwe ogrodzenie placu budowy uniemoZliwiajgce dostep o0sob
postronnych na plac budowy

Zapewnienie na budowie srodkow fqcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz

oraz apteczki pierwszej pomocy.
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IV. CZESC FORMALNO — PRAWNA,
ZALACZNIKI
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OSWIADCZENIE

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane ,
zgodnie z Art. 20 ust.4 oswiadczam , Ze niniejszy projekt budowlany
pn. ,,REMONT ELEWACJI WRAZ Z TERMOMODERNIZACIA SCIAN | STROPU”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

Jest kompletny z punktu widzenia celu , ktdremu ma stuzyc¢ i stanowi podstawe

niezbednq do uzyskania pozwolenia na budowe.

mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek - konstruktor

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j
nr 79/D0S/10

mgr inz. arch. Agnieszka Damasiewicz - architekt
Upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen Nr 284/00/DUW
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V.

CZESC RYSUNKOWA
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