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Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

siedziba: ul. Wolnosci 41/8, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—309 Watbrzych

Projektant:

. . . 691,/01/DUW
mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V 744273/75/9&

Asystent:

mgr inz. Piotr Drqzek
mgr inz. Marta Pawlowska

Data:
06.2011r.

Temat:

DOCIEPLENIE WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI PIONOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. ORKANA 48A W WALBRZYCHU,

Stadium:

PB

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA "SOSNA”
UL. OKRANA 48A, 58—-307 WALBRZYCH

Skala:

Tytut rys.:

SZCZEGOt. 1ZOLACJI PIONOWEJ

Nr. rys.:
6

Zastrzega

sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowany,
i lub i bez pi: j

zgody firmy projektowej




