ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1) DOKUMENTY

— kserokopia uprawnteprojektanta

— za&wiadczenie o wpisie do izby zawodowej
— mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

— mapa ewidencji gruntow 1:1000

— uzgodnienie z rzeczoznawppa

2) PROJEKT BUDOWLANY

1. CZESC BUDOWLANA
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1. Opis techniczny
2. Czgé¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
¢+ Elewacja frontowa rys. nr 2

¢ Elewacja boczna prawa rys. nr 3
¢ Elewacja tylna rys. nr 4

¢ Elewacja boczna lewa rys. nr5

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adawmow,, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu mazsft i moze zosta skierowane do realizaciji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany docrepleraz wykonania izolacji pionowej
scian fundamentowych wraz z dreean budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego przy ul. Orkana 48a, dz. nr 40 ¢iobmr 11 Poniatow w Walbrzychu.
Zakres prac obejmowedbdzie: docieplenigcian zewrtrznych, docieplenie stropu ostatniej

kondygnacji mieszkalnej, wymiana drzwi i okien kistchodowej, piwnic i poddasza.
Dodatkowo zaktada i wykonanie izolacji pionowejscian piwnicznych w celu
zabezpieczenia budynku przed wilgpci

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Wytyczne zawarte w Audycie remontowym budynku opveanym przez mgr in Piotra
Rajc w czerwiec 2011 r.

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

- uzgodnienie z Inwestorem technologii robét,

— aktualne normy,

- aktualneswiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dariephe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wielorodzinny zlokalizowanystjeprzy ul. Orkana 48a w
Watbrzychu. Budynek zostat wykonany w technologiradiycyjnej murowanej.
Uktad konstrukcyjny budynku mieszany. Posiada 3dygmacije, 12 mieszka

Budynek jest podpiwniczony. Dach dwuspadowy zitokeni z pokryciem z dachowki.
Sciany zewntrzne wykonane g jako murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Strop nad piwniwykonany jako masywny ceramiczny, pokryty
dodatkowo warstwami ocieptgjymi i wykonczeniowymi. Strop nad girem drewniany z
wypetnieniem pomiidzy belkami zasypkzuzlowg stanowgca izolacje cieply

Dach budynku o konstrukcji drewnianej z pokryciemazhowki.

Powierzchnia zabudowy 279,92n7
Kubatura -2621,88 i,
Wysoka¢ budynku -9,39 m

4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU

Projekt przewiduje ociepleniesciany bezspoinowym systemem ocieplanizian
zewretrznych wg instrukcji ITB nr 334/2002 oragwiadectwa ITB wybranej metody
docieplenia.
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Gruba¢ warstwy ocieplajcej sciany budynku:

- sciany zewgtrzne budynku — styropian gr. 14 cm (EPS70)

—  $ciany zewntrzne lukarn i klatki schodowej czota — styropiandd cm {=0,031)

—  oscieza okien — styropian gr. 2-3 cm,

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji mieszkalped poddaszem - wetna
mineralna gr. 16 cm

5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA _SCIAN WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchimian zewwtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 334/2002), polegap na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnejpit styropianowych o gruldciach
podanych wczaiej, przymocowanych do podia za pomog masy klegcej i facznikdw
mechanicznych (5szt/Tini wykonczeniu cienk wypraws tynkarsk zbrojors tkanirg
szklary. Zastosowana metoda powinnac¢bygodna z instrukgj ITB stosowanie do
wybranego systemu ocieplenia. Proponugezsistosowanie systemu STO THERM VARIO
opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-15-26001200

Ociepleniescian mae by wykonane w oparciu o inny system spelg wymagania
instrukcji ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system qaemnia scian zewwtrznych
budynkow” i posiadajcy wazne swiadectwo lub aprobat TB.

Uwaga: wszystkie szczegoty oraz rozezania techniczne nalgy wykonaé $cisle wg
instrukcji ITB nr 334/2002.

Materiaty ukiadu ocieplenioweqgo wysiljace w poszczegodlnych systemach &isle

okreslone i nie mog by¢ zmieniane. Nalkey je stosowa tylko w zestawach podanych w

systemach, tzn. nie powinne $iczy¢ z zestawami innych systemow.

Strefa oddziatywania inwestycji — dziatka nr 40 (teen wokot budynku).

6. 1ZOLACJA PIONOWA

W catym budynku przewidujegivykonanie izolacji pionowej zewtrznychscian.
Sciany zewstrzne odkopé od strony zewegtrznej do poziomu co najmniej 0,2 m pagji
posadzki piwnicy (kondygnacja podziemna).

* Powtoka uszczelniaggca

Przewiduje s wykonanie hydroizolacji pionowej bitumicznej powdp uszczelniajca
StoMurisol BD 1K.

Powloke wykon& od istniegcego docieplenidacian do dna wykopu lub w przypadkaiany
frontowej na wysok& min 30 cm powyej poziomu terenu.

Pokrywar powierzchng oczyci¢ z wszelkich materiatdw zmniejsaaych przyczepn@ jak
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oleje, tluszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, polit malarski i inne a do uzyskania
poditaza o dobrej przyczepiol. Warstwy nienéne, luzne lub zmurszate usaf

Nieréwnaici lub uszkodzenia wyréwialub zaszpachlowa Narazniki lub wklesnigcia
zaokngli¢. Widoczne ubytki (promie4 cm) wypetné StoMurisol DS.

Podtaza wstpnie pokrg StoMurisol BD 1K , rozcigczonym wod w proporcji 1:10.
Nastpnie wykong& powloke uszczelniajca stosujc StoMurisol BD 1K. Nanosi metod
szpachlowania. Powtgk uszczelniajca wykona w min. 2 cyklach roboczych. Materiat
nanig¢ rownomiernie. Minimalna grulgé powtoki 4 mm i musi b§ zachowana w Kalym
miejscu izolacji, a odchytka od grudm nie powinna by wicksza ni 50%.

Podczas wykonywania powtoki i sclkoia & do catkowitego wyschacia chroné powtoke
przed intensywnym nastonecznieniem, przed mrozeam oddziatywaniem wody gruntowe,
opadowej, powierzchniowej lub siopj.

* lzolacja termiczna

Izolacf termiczry wykon& po wykonaniu powtoki uszczelnigjej.

Przewiduje si wykonanie izolacji termicznej na wszystkigtianach zewgtrznych

Od istniegcego dociepleniacian zewwtrznych do gibokasci 50cm poniej poziomu
posadzki parterdciare docieplt wodoodporg piytg izolacyjrg gr. 6 cm (np. Styrodur lub
Hydromax). Najniszy warstve ptyty u dotu fazowa pod kgtem 45. Plyty mocowa poprzez
klejenie za pomag StoMurisol BD 1K Porrej poziomu terenu ptyty ukladana placki,
nanig¢ punktowo masw kazdym z naray ptyty i nasrodek — klejenie mont@awe. Powyej
poziomu terenu narnié mag obwodowo i punktowo wérodku. Po naniesieniu zaprawy
docisny¢ ptyte dosciany i ustabilizowa do wyschngcia.

Ponizej poziomu terenu zabranig sitosowaniagcznikdw mechanicznych!

Zapewni¢ ciagtos¢ izolacji termicznej!

* Folia kubetkowa

Od poziomu terenu do dna wykopu izotagionows i ptyte izolacyjms zabezpieczy folia
kubetkows. Folie uktada jej ptask strory dosciany.

W czasie uktadania kolejne pasmezy¢ na zaktady. Zaktady pionowe muszachodz na 5
rzedow stakdéw, a zaktady poziome na 4edy stazkow.

Pasy folii przytwierdz& gwazdziami lub kotkami na wysokei drugiego wyttoczenia od
gory.

Folie przytwierdza¢ wytacznie powyzej poziomu terenu!

Po zasypaniu wykopu wystaly brzeg folii ucy¢ do poziomu gruntu i zakeozy¢ listwg
dociskow.
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7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIAWGB SO

7.1. Kolejnas¢ wykonywania robot.
Kolejnos¢ wykonywania robét docieplentgian w systemie BSO:
1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatOwzetp i urzdzen, zdgcie
obrébek blacharskich),
sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,
ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
przygotowanie masy klggej,
przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za mmn tacznikéw
mechanicznych,
wykonanie warstwy ochronnej z masy k=), zbrojonej warstwtkaniny szklanej,
wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej
8. demonta rusztowa i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

ok owbpd

N o

7.2. Prace przygotowawcze.

Przed przysfpieniem do ocieplenigciany naléy zmontow& rusztowanie rurowe,
przygotowg materiaty oraz nagzlzia i spret. Nastpnie naley sprawdzé czy materiaty
odpowiadag wymaganiom podanym w projekcie i w odpowieddimadectwie ITB.

7.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchrsician.

Przygotowanie podi@ naley rozpoca¢ od dokladnego umycia elewacji i usenia
luzno przylegajcych fragmentéw oktadziny tynkarskiej. Wszystkidgmie odparzonego
tynku naley skt i wypetnic zaprawg tynkarsk. Do matych ubytkdw zalecaesuzyé
zaprawy wyréwnujcej lub tynkarskiej STO.

Jezeli uskoki pom¢dzy ptytami prefabrykowanymigola wicksze nk 3cm, naley wklei¢
ciensze plyty styropianu w celu wylicowania powierzchni

Po zakaczeniu prac zwizanych z przygotowaniem pod#p naley przeprowadz proke
przyczepnéci styropianu. W tym celu natg przyklek kilka kostek styropianu o
wielkosci 15x15cm klejem do styropianu STO-BAUKLEBER zapaaklegca grubdci
okoto 1cm. Po trzech petnych dniach ina przeprowadziprébe oderwania probek od
sciany. Jeeli zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczae przyczepn& zaprawy jest
dobra i mana przysipi¢ do mocowania ptyt styropianowych.

Jezeli probki zostam oderwane gcznie z zapraw oznacza to,ze podige jest
niewtaciwie przygotowane i nahy ten etap prac powtorzy

7.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mina klet, gdy temperatura powietrza nie jestszia nk 5°C (jako
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alternatyw¢ mazna zastosowa klej w wersji zimowe] — QS z temp. klejenia do
-5°C) ani wyssza od 28C. Elementem mocagym plyty styropianowe jest warstwa kleju
STO BAUKLEBER zaprawa klgga wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi.
Zapraw klejaca przygotowuje si bezpdrednio przed gzyciem przez wymieszanie
mechaniczne suchego proszku z wodlo uzyskania odpowiedniej konsystencji
(przygotowaniecisle wg zalecé producenta systemu).

Zaprawa klejowa na powierzchni pityty powinnacbyoziazona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackbw na powierzchni ptyty. Darzyklejania ptyt mena
przysgpi¢ po demontau obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewaeg gucha.
Zaleca s3, aby klej nanosi na ptyty bezpé&rednio przez przyklejeniem dwiany. Ptyty
styropianu musgby¢ uktadane w taki sposéb, aby nie powstaly palzy nimi szczeliny
wicksze nk 2 mm._Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdgweza klejows.

Piyty nalery uktada& od dotu go gongciany z przesugtiem spoin pionowych co kel
warstwe. ROwniez na naranikachscian ptyty musz by¢ wzajemnie przesuete (wyjatek
oscieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okienhyé¢ drzwiowych naley
pamkta¢ aby linia pozioma &ieza gérnego i parapetu nie pokrywata siliniag poziony
pofaczenia ptyt styropianowych. Po przyklejeniu ptytlaist je dobt do powierzchni
sciany pag drewnian. Styropian po przyklejeniu musi stanéwidwng powierzchng;
ewentualne nieréwrigi nalezy zeszlifowa papieremsciernym.

Elementem wspomaggym mocowanie zaprayklejowa sa kotki plastikowe. Mana je
montow& w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest flostatecznie twarda i
wiercenie otworOw w styropianie nie spowoduje puxesnia ptyt (po okoto dwoch
dniach). Naley stosowd 5 kotkéw na 1 rfistyropianu ( kotki diugéci trzpienia 240
mm). Zewrtrzne czsci tagcznikdw (gtowki) powinny by pokryte tkanig techniczg.
Dodatkowo nalgzy wzmocné mocowanie ptyt styropianowych wzdtmarazy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.

7.5. Sprawdzenie skuteczrizi mocowania mechanicznego.

Zaleca s} kontrolne sprawdzenie na-@ probkach sity wyrywajcej laczniki z podiaa
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad ©&kneych w s$wiadectwach ITB,
dopuszczacych danegczniki do stosowania w budownictwie.

7.6. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierdcstyropianu ména rozpoczé po
uptywie 2-3 dni (i nie pgniej niz 3 miesgce) od chwili zakaczenia przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperatpowietrza nie mniejszejns’C
i nie wyzszej ni 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury peind®C w
przecigu 24 godzin, to nie natg przykleja& tkaniny zbrogcej, nawet jeeli temperatura
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podczas pracy jest wgza ni 5°C.

Siatke nalezy wtapia przy wyciu zaprawy STO LEVELL UNI. Siatknalery uktad&
pasami w taki sposoéb, aby pauity sisiednimi pasami powstaty zaktady szer&didlO
cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z kié& szklanego pemni rol
»Zbrojenia”, dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Po zatopieniu siatki
nalezy doktadnie wyrownawarstwe zaprawy zbrajcej

Do wysokdci poziomu +2,50m naky na calej dlugéci s$ciany zastosowa
zabezpieczenie styropianu dodatkoydrugy) warstwg siatki — siatka pancerna STO-
PANZERGEWEBE. Uktada sijg tak samo jak pierwazwarstwe, a zapraw zbropca
wyrownuje s¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki.zele siatka lgdzie
niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju maldoszpachlowéate miejsca dodatkoy
warstwy zaprawy zbrgjcej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich zmékow
wypuktych otworéow okiennych na parterze i wszydtkiomaranikow wypuktych
powierzchni écian naley stosowa katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z
siatky. Katowniki nalezy przykleja& mag klejaca do styropianu i dopiero wéwczas
nakleja& tkanire szklam z wywinigciem 15cm na przylegtsciare z kazdej strony
naraznika.

Podczas wykonywania warstwy zlyog] naley bezwzgtdnie wykong diagonalne
zbrojenia wszystkich otworow okiennych i drzwiowyehsiatka 20x45 cm w kdym
narazniku kazdego otworu.

7.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarsikj.

Wyprawe elewacyjma koloru okrélonego na kacu niniejszego opracowania, dotgcym
kolorystyki naley wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(i nie p&niej niz 3 miesijce). Jako mas tynkarsk mazna zastosowa wyprawe
tynkarsly silikonowag — STOSILCO K o strukturze ,baranka” 1,5mm. Pagim dla
tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym ptynemngrgcym STO PUTZGRUND
(ptyn gruntugcy barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jesblowanie pod
wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od patho Warstwa zbrojona jest silnie
alkaliczna, wobec czego zachodzi konieégénochrony tynku przed wygbowaniem
plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego zastosowarigmp gruntujcego jest konieczne
to wzmocnienie przyczepdo pomedzy warstw zbrojory a warstwg wyprawy
zewrgtrzne).

Istotry cechy ptynu gruntugcego STO PUTZGRUND jest jego wodoodpaidhidStanowi
on warstvg hydrofobows, co szczegodlnie jest wme przy wykonywaniu docieplenia w
miesgcach jesiennych. W razie gwaltownego zatamanggpegody, mana zakaczyt
prace na warstwie gruntgej, ktora mae stanowd tymczasow warstwe ochronm przez
okres do sz&iu miesecy od jej wykonania.

STO PUTZGRUND po wyschetiu (po uptywie ok. 5 godz.) daje agtirobry fakture o
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dobrej przyczepnimi. Po wyschniciu mazna przysipi¢c do wykonywania wyprawy
tynkarskiej.Nalezy stosowd& tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkasci ziarna
1,5 mm barwiony w masie.

Wykonanie wyprawy elewacyjne] nale prowadz¢ w temperaturach powietrza nie
nizszych nk 5°C i nie wyzszej ni 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadéw atmosferycznych, sdnegiatru oraz jeeli jest
zapowiadany spadek temperatury pepi®C w przecigu 24 godzin. Zaleca i
ostonkcie rusztowania od shea i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewagyjne
Pozostate wymagania wyprawy tynkarskiej gkwee s w Aprobacie Technicznej nr
AT-15-2600/2001.

7.8. Ocieplaniescian w miejscach szczegdlnych.

Wykonanie docieplenia przy cokole

Dociepleniescian zewrtrznych naley bezwzgédnie rozpocaz¢ od zamontowania listwy
cokotowej z kapinsem. Docieplenigian powinno sigat min. 50cm poriej dolnegj
powierzchni stropu piwnicy — do goérnego poziomueokpiwnicy.

Cokot wykona nalezy oktadzirg w postaci tynku kamyczkoweggwicznego.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i dimwych

W écianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zacho@mniecznd¢ wykonania
wzmochnienia warstwy zbrojonej przy nanikach. Stosuje siw tym celu dodatkowe
paski siatki zbrajcej zatopione w warstwie zbrojonej przy namiach otworow. Paski
te powinny mié wymiary 20x45 cm, skierowane dzym bokiem prostopadle do
przekytnej otworu (siatki diagonalne). s€eza okien i drzwi nalgy docieplt 2-3 cm
warstwg styropianu.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie naleje dostosowé& do grubdci ocieplonych
scian. Obrébki te powinny wystawgpoza licosciany co najmniej 40mm (zalecag si
50mm) i powinny by wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacied

zaciekami wody deszczowej (obrébstianek kolankowych powinny miewyrazny

spadek w kierunku do stropodachu). Obrobki halenocow#& za pomog kleju

systemowego. Wszystkie obrobki blacharskie halykona z blachy powlekanej w
kolorze biatym gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewmzne okien naley zakaczye koncowkami z PCV
umazliwiajagcymi rozszerzalni termiczry parapetow.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA STRO PU PIETRA
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POD STRYCHEM NIEU ZYTKOWYM

W projekcie zaktada sidocieplenie catego stropu poddaszatkowego (pod strychem
nieuwzytkowym) warstvg wetny mineralnej gr. 16cm. Istnigg podiog nalery zerwa
oraz usupé istniepce zasypki. Nagpnie naley utozy¢ folie PCV jako paroizolag¢j
Welne mineraly docieplajca strop utayé pomidzy belkami stropowymi. Grulié
welny mineralnej — 16cm. Nawpodiog nalery wykona z ptyt OSB3 gr. 22mm.

9. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWI ZEWN ETRZNYCH

W dokumentacji zakltadagwymiare wszystkich istnigjcych starych drewnianych okien
klatki schodowej, piwnic i poddasza na nowe wykona PCV. Nowe okna wykota
jako jednoskrzydiowe uchylno-rozwieralne o wspotuziku przenikania ciepta U=1,60
W/m?IK (szkto 1,1).

Nowa stolarka z profili PCV min. 5 komorowych i $@yzespolon U=1,1W/nfK.

Nowg stolarke okienna wykon& z zachowaniem wymiaréw istnigej stolarki — przed
dokonaniem wymiany natg bezwzgtdnie dokona pomiaru stolarki z natury.

Nowa stolarka okienna w kolorze biatym.

Nalezy rowniez odtworzy podziat okien ze szprosem zeswmznym naklejanym.

Okna naley wyposay¢ w hawietrzaki okienne zapewniag normowy naptywiwiezego
powietrza.

Drzwi klatki schodowej wymiei na nowe drewniane o wspotczynniku przenikania
1,6W/m2K — drzwi firmy CAL.

10. PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania ociepleniéciany szczytowej budynku wg systemu BSO malstosowa
materiaty spetniace wymagania oké&one w instrukcji ITB nr 334/2002 i w Aprobacie
Technicznej nr AT-15-28008/2003. Do wykonania dp@aia budynku nals
zastosow&

Styropian:

Samogasqcy rodzaju EPS 70, o wymiarach 500x1000 mm, kdmiach z ostrymi
kantami, bez wyszczerhiié wytamai i o gestasci 15 kg/ni. Pozostate wymagania dla piyt
styropianowych powinny liyzgodne z norqnBN-91/6363-02.

Piyty styropianowe powinny ldysezonowane przedzyciem przez okres co najmniej
dwoch miesjcy od wyprodukowania. Zalecagszastosowanie do ocieplenia styropianu
samogasgrego frezowanego (na zaktafllo grubadciach odpowiednio podanych w opisie
powyzej. | tak:

— $ciany zewntrzne mieszka 14cm,

- oscieza okienne 2-3 cm

Siatka zbrogca:
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11.

12.

Siatka z wi6kna szklanego ISPO UNI-ARMIERUNGSGEWERBECckzarze 1509/
zgodna z rozwizaniem systemowym.

Wzmocniona siatka z widkna szklanego do zbrojehiszaréw narsonych na uderzenia
STO PANZERGEWEBE o eiarze 490g/hzgodna z rozwizaniem systemowym. Siatk
pancerg nalezy stosowd do wysokdci 2,50m ponad poziom terenu.

Zaprawa Kklejowa i zbragjca:

Nalezy stosowa masy klejce wskazane ¥wiadectwach i instrukcjach ITB stosownie do
wybranego systemu docieplenia, i tak przy zalecasystemie STO THERM VARIO do
klejenia styropianu zaprawklejowa STO BAUKLEBER oraz do wklejania siatki
zbrojgcej STO LEVELL UNI.

tgczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianctvy
Do mocowania styropianu wsciany szczytowej naky zastosowa taczniki

o dlugaci trzpienia 200 posiadgie swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Maliwe jest stosowanie innych typéwackznikdw mechanicznych
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych dowarsa w budownictwie aprobatami
technicznymi ITB.

Masa tynkarska:

Do wykonania wyprawy elewacyjnej rma zastosowasilikonowe masy tynkarskie —
STOSILCO o strukturze ,baranka” 1,5mf. opracowaniu zata@ono tynki barwione w
masie zgodnie z przyta kolorystyka budynku.

NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych najestosowd narzdzia, sprzt i urzadzenia
okreslone w Instrukcji ITB Nr 334/2002 oraz ngdzia systemowe firmy STO.

NADZOR TECHNICZNY | ODBIOR ROBOT

Roboty zwiazane z ociepleniem BSO powinny dowykonane przez wyspecjalizowan
firme¢ i odpowiednio przeszkolony zespoét. Przy wykonywanmpbdt niezbdny jest
systematyczny nadzoér prowadzony przez wykoraavtake nadzoér inwestorski. W czasie
wykonywania robét ociepleniowycétian naley prowadzé dziennik budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W trakcie prowadzenia remontu haledlokonywa
czesciowych odbiorow roboét polegagych na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy zostaty
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wykonane zgodnie z niniejgszlokumentagj techniczg oraz Instrukej ITB Nr 334/2002.
Technicznym odbiorem egciowym naley obja¢ nastpujace etapy robot:

Przygotowanie powierzchician (podtaa pod klejenie styropianu),
Przymocowanie do podia ptyt styropianowych,

Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (padl pod faktus elewacyjn),
Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wykonanie nowych obrobek blacharskich.

AN R

Odbioru robo6t powinien dokokanspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie pblyze
rowniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wy&keny robot.

Po zakaczeniu wszystkich robdt nale dokon& odbioru k@cowego polegagego na
sprawdzeniu zgodnoi wykonanych prac z projektem i stosownywiadectwami ITB.

13. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na cay powierzchng scian przewiduje sitynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w eZci rysunkowej opracowania
Uktad koloréw na poszczegolnych elewacjach przedstaaj a rysunki elewacii.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKLANEGO
WIELORODZINNEGO UL.ORKANA 48 A

1. Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po Wartosci
zewretrzne [\N/rﬁK] dpciepleniem dociepleniu normowe
1 |Sciany zewrtrzne 1,40 0,24 0,30
2 | Strop piwnicy 1,61 1,61
3 | Okna mieszka 1,60/3,00 1,60/3,00 1,80
4 | Sciany wewrtrzne 1,54 1,54
5 | Strop poddasze mieszkalne-poddaszezyitowe 1,06 0,21
6 | Drzwi wewretrzne budynku 5,10 1,60 1,80
7 | Drzwi klatki schodowej 5,10 1,60 1,80
2. Sprawnasci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawnaosé wytwarzania Ng 0,94 0,94
2 | Sprawnos¢ przesytania Ng 1,00 1,00
3 | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania Ne 0,93 0,93
4 | Sprawnoéé¢ akumulaciji N 1,00 1,00
5 | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia W, 0,95 0,95
6 | Przerwy na ogrzewanie w (agu doby Wy 0,95 0,95
3. Charakterystyka systemu wentylacji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) nanaral naturalna
Sposo6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza . nawietrzak nawietrzaki
2 nieszczelnéc . , _
i stolarki nieszczelngci stolarki
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t zadania.

Zakres rob6t zadania inwestycyjnego obejmuje wykanaobdt dociepleniécian budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orkana 48&Vatbrzychu. Roboty wykonywane
beda w oparciu o dokumentagcjprojektows opracowan przez Pracowsi Projektova
,KONSTRUKTOR” w Swiebodzicach.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

W obrbie planowanego zadnia poza budynkiem przeznaczahynaocieplania nieas
zlokalizowane inne obiekty.

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji

robot.

Przy realizacji rob6t budowlanych zyganych z dociepleniem obiektgda wystepowa

roboty stwarzajce zagraenie dla zdrowia przy ktorych kierownik budowy jest

zobowgzany do sporgzenia lub zapewnienia spgdzenia przed rozpoeziem budowy

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Roboty ktére naleuwzgkdnic w planie

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwhzane z zagreniem upadkiem z wysoka (roboty przy ktérych wyspuje
ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0m). Zageenie powysze wystipowa bedzie
podczas prowadzenia wszystkich robot docieplenidwyc

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przysggpieniem do
robot.

- docieplenie budynku — przed przyseniem do robo6t dociepleniowych naje
kazdorazowo wykona instrukta stanowiskowy dla wszystkich pracownikow pracyich
przy robotach stwarzgjych zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni
posiadé aktualne badania uprawrgag do pracy na wysoko. Kierownik budowy
zobowpzany jest do szczegdtowego zapoznhania pracownikow tezhnologi
wykonywanych robét budowlanych oraz sposobem prawiego montau rusztowa do
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prowadzonych prac budowlanych.

5. Wskazanie  srodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajcym
niebezpieczéastwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieigevu wynikagcemu z prowadzonych robot naje

- wykona monta rusztowanigcisle wg instrukcji producenta.

- powiest na rusztowaniu informagjdotyczca maksymalnego obgienia pomostu
roboczego,

- wykona uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidtowo zamontow@balustrady ochronne i odboje w ebie rusztowa,

- wykona wiasciwe zakotwienie rusztowiado scian budynku

- dokon& ostonkcia rusztowania siatkami zabezpiegegmi w obebie wepé do
budynkow,

- wilasciwie oznakowa terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadygom
pracach na wysokai.

Opracowat:
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