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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Termomodernizacja ul. Proletariacka 4
1 Elewacja
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja frontowa
15.50*%(6.00+4.70+6.00+1.05*2)+1.10*15.30 m2 308.23
-(1.95*1.40*19+1.35*1.40*10+4.70*3.00+2.00*2.52) m?2 -89.91
1.00%(6.00*2+2.50) m2 14.50
elewaja tylna
16.75*15.60+15.60%1.30*2+2.15*4.20*2+1.20*5.10 m2 326.04
-(1.65*1.40*10+1.40*1.40*5+0.90*1.40*10+1.25*2.40*15) m?2 -90.50
2.50*16.70 m2 41.75
elewacja boczna prawa
15.30*8.60+15.45*8.30+2.60*3.40+2.50*1.60 m2 272.66
-(1.65*1.10*10+0.80*2.40*5+1.55*1.15+1.75*2.60) m?2 -34.08
8.60*1.00+8.00*2.45 m2 28.20
elewacja boczna lewa
15.30*8.60+15.45*8.30+2.60*3.40+2.50*1.60 m2 272.66
-(1.65*1.10*10+0.80*2.40*5+1.55*1.15+1.75*2.60) m?2 -34.08
8.60*1.00+8.00*2.45 m?2 28.20
RAZEM 1043.67
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie
analogia
poz.1 m2 1043.67
RAZEM 1043.67
3/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1/0122-01
6.00+6.00+16.75+(8.60+8.30)*2 m 62.55
RAZEM 62.55
4/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do m2
d.1/0108-04 poditoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie - tynk silikonowy Sto Silco 2,0mm
elewacja frontowa
15.50*%(6.30+4.70+6.30+1.05*2)+1.10*15.60 m?2 317.86
-(1.95*1.40*19+1.35*1.40*10+4.70*3.00+2.00*2.52) m?2 -89.91
elewaja tylna
17.05*15.60+15.60%1.30*2+2.35*4.20*2+1.30*5.10 m?2 332.91
-(1.65*1.40*10+1.40*1.40*5+0.90*1.40*10+1.25*2.40*15) m?2 -90.50
elewacja boczna prawa
15.30*8.90+15.45*8.60+2.60*3.40+2.50*1.60 m?2 281.88
-(1.65*1.10*10+0.80*2.40*5+1.55*1.15+1.75*2.60) m?2 -34.08
elewacja boczna lewa
15.30*8.90+15.45*8.60+2.60*3.40+2.50*1.60 m?2 281.88
-(1.65*1.10*10+0.80*2.40*5+1.55*1.15+1.75*2.60) m?2 -34.08
RAZEM 965.96
5/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do m2
d.1/0108-02 podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie - COKOL TYNK KAMYCZKOWY STO SU-
PERLIT 2,0mm
elewacja frontowa
1.00%(6.20*2+2.50) m?2 14.90
elewaja tylna
2.50*16.90 m?2 42.25
elewacja boczna prawa
8.90*1.00+8.20*2.45 m?2 28.99
elewacja boczna lewa
8.90*1.00+8.20*2.45 m?2 28.99
RAZEM 115.13
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1/2612-02 nowych do osciezy
analogia
elewacja frontowa
0.30%((1.95+1.40*2)*19+(1.35+1.40*2)*10+(4.70+3.00*2)+(2.00+2.52*2)) m?2 44.85
elewaja tylna
0.30%((1.65+1.40*2)*10+(1.40+1.40*2)*5+(0.90+1.40*2)*10+(1.25+2.40*2)*15) |m?2 57.98
elewacja boczna prawa
0.30*((1.65+1.10*2)*10+(0.80+2.40*2)*5+(1.55+1.15*2)+(1.75+2.60*2)) m?2 23.19
elewacja boczna lewa
0.30*((1.65+1.10*2)*10+(0.80+2.40*2)*5+(1.55+1.15*2)+(1.75+2.60*2)) m?2 23.19
RAZEM 149.21
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STO Isponr1- |szt
d.1/2612-05 przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z
analogia betonu
poz.4*5+poz.5*5 szt 5405.45
RAZEM 5405.45
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8/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1/0121-02
3.00*%(17.05+17.00)*2 m2 204.30
RAZEM 204.30
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie - balkony i zadaszenie wejscia
analogia
wejscie
5.20*1.90 m2 9.88
elewaja tylna
5.10*1.30*6 m2 39.78
elewacja boczna prawa
3.85*1.20*3*5 m2 69.30
elewacja boczna lewa
3.85*1.20*3*5 m2 69.30
RAZEM 188.26
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STO Ispo nr 1 m2
d.1/2612-07 - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach, balkony i wejscie
analogia
poz.6+poz.9 m2 337.47
RAZEM 337.47
11|KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.1/0121-01
elewacja frontowa
(1.95+1.40*2)*19+(1.35+1.40*2)*10+(4.70+3.00%2)+(2.00+2.52*2)+16.50*2+  |m 213.49
15.50*2
elewaja tylna
(1.65+1.40*2)*10+(1.40+1.40*2)*5+(0.90+1.40*2)*10+(1.25+2.40*2)*15+18.00* |m 260.45
2+15.60*2
elewacja boczna prawa
(1.65+1.10%2)*10+(0.80+2.40%2)*5+(1.55+1.15%2)+(1.75+2.60%2)+1.20 m 78.50
elewacja boczna lewa
(1.65+1.10%2)*10+(0.80+2.40*2)*5+(1.55+1.15*2)+(1.75+2.60*2)+1.20 m 78.50
RAZEM 630.94
12|KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.1/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
poz.10 m2 337.47
RAZEM 337.47
13|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.1/0124-03 nek lub kornik - StoSilco o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
kalk. wtasna
wejscie
5.20*1.90 m2 9.88
elewacja boczna prawa
3.85*1.20*5 m2 23.10
elewacja boczna lewa
3.85*1.20*5 m2 23.10
RAZEM 56.08
14|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1/0128-01 - kominy, piyty balkonowe str. wewn.
kominy
4.0*3.70*2*2+1.75*2.70*2*2+0.50*4.20*2*2 m2 86.50
elewaja tylna
5.10*1.30*6 m2 39.78
elewacja boczna prawa
3.85*1.20*5*2 m2 46.20
elewacja boczna lewa
3.85*1.20*5*2 m2 46.20
RAZEM 218.68
15|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - demontaz uzyt- |m
d.1/0535-05 kowy
16.50*2 m 33.00
RAZEM 33.00
16|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ponowny |m
d.1/0526-04 montaz
poz.15 m 33.00
RAZEM 33.00
17|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej - demontaz i montaz ponow- |szt.
d.1/0508-09 ny
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.1/0535-08 - parapety zewnetrzne
elewacja frontowa
0.25*(2.05*19+1.45*10+4.80+2.10) m2 15.09
0.30%(5.20+1.20*2) m2 2.28
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elewaja tylna
0.25%(1.75*10+1.50*5+1.00*10+1.35*15) m2 13.81
elewacja boczna prawa
0.25*%(1.75*10+0.90*5+1.65+1.85) m2 6.38
elewacja boczna lewa
0.25*%(1.75*10+0.90*5+1.65+1.85) m2 6.38
RAZEM 43.94
19|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
analogia
elewacja frontowa
0.40*(2.05*19+1.45*10+4.80+2.10) m2 24.14
0.40%(5.20+1.20*2) m2 3.04
elewaja tylna
0.40*%(1.75*10+1.50*5+1.00*10+1.35*15) m2 22.10
elewacja boczna prawa
0.40%(1.75*10+0.90*5+1.65+1.85) m2 10.20
elewacja boczna lewa
0.40*%(1.75*10+0.90*5+1.65+1.85) m2 10.20
RAZEM 69.68
20/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05
elewacja frontowa
1.10*5.20*2 m2 11.44
elewaja tylna
1.10*(5.10*5+1.30*10) m2 42.35
elewacja boczna prawa
1.10*1.20*5*2 m2 13.20
elewacja boczna lewa
1.10*1.20*5*2 m2 13.20
RAZEM 80.19
21/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.1/1604-03
kalk. wiasna
elewacja frontowa
16.75*16.50 m?2 276.38
elewaja tylna
16.75*18.00 m?2 301.50
elewacja boczna prawa
8.00*18.00+8.60*16.50 m?2 285.90
elewacja boczna lewa
8.00*18.00+8.60*16.50 m?2 285.90
RAZEM 1149.68
22|/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
5.00*1.90 m2 9.50
RAZEM 9.50
23|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07 Krotnos¢ = 2
5.00*1.90 m?2 9.50
RAZEM 9.50
24|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1/0504-02
5.00*1.90 m2 9.50
RAZEM 9.50
2 STROPODACH NIEWENTYLOWANY
25/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-06
34.02 m2 34.02
RAZEM 34.02
26|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2|0519-07 Krotnos¢ = 2
34.02 m?2 34.02
RAZEM 34.02
27 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- |m2
d.2/0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa - gruntowanie
34.02 m2 34.02
RAZEM 34.02
28/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt klejo-  |m2
d.2|0613-01 nych lepikiem asf.na gorgco do podtoza betonowego
analogia MONROCK firmy ROCKWOOL gr 15 cm
34.02 m2 34.02
RAZEM 34.02
29|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|0504-02
34.02 m?2 34.02
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RAZEM 34.02
30|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.2|0504-03
0.50*6.30*2+5.65*0.50*2 m?2 11.95
RAZEM 11.95
31 KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.2|0506-01
0.25*6.30*2+5.65*0.50*2 m?2 8.80
RAZEM 8.80
32|/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
- wywoz i utylizacja papy
poz.22*0.04 m3 0.38
RAZEM 0.38
33/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 5
poz.32 m3 0.38
RAZEM 0.38
3 Docieplenie stropodachu wentylowanego
34 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr. warstwy 15 cm - izolacja m2
d.3|kalk. wtasna |WEELNA MINERALNA - GRANULAT GRANROCKU GR 15 CM wraz z wykona-
niem wszystkich niezbednych przebi¢ rewizyjnych, kominkéw napraw i uzupet-
nien pokrycia
234.94 m?2 234.94
RAZEM 234.94
4 Roboty instalacyjne
35/KNNR 4 Spuszczenie wody z instalacji c.o0. w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
485.00 m 485.00
RAZEM 485.00
36/KNNR 4 Zawor podpionowy z nastawa wstepng z kurkiem spustowym typ KOMBI 3 0 |szt.
d.4|/0411-02 $r.20 mm
10*2 szt. 20.00
RAZEM 20.00
37|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.4|0406-02 niemieszkalnych(robocizna)
80.0%1.0+50.0 m 130.00
RAZEM 130.00
38/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.4/1138-04 na blasze
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
39/ KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.4/1139-03 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu poziomym
17.0*4 m 68.00
RAZEM 68.00
40|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.4/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
16.90*4 m 67.60
RAZEM 67.60
41|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztaczkami przelotowymi naprez.na |szt.
d.4/0601-10 dachu betonowym krytym papa lub blachg
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry- |szt.
d.4/0601-15 tym papa lub blachg
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
43|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu m
d.4|0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
68.0+4.*4.55 m 86.20
RAZEM 86.20
44|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro-  |szt.
d.4/0619-01 mowej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.4/0619-06 jacej i odgromowej
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
46| KNR-W 5-08 | Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na \/m
d.4/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm
poz.40 m 67.60
RAZEM 67.60
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47|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.4/0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu beto-
nowym
poz.40 m 67.60
RAZEM 67.60
48|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4|0110-01
poz.40 m 67.60
RAZEM 67.60
49|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4/1205-03 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
50 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.4|1205-04 .
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
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