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Swiebodzice 09.2010

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 |{5@@4r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. zzpi@jszymi zmianami)

Oswiadczam

ze projekt budowlany ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIES ZKALNEGO
WIELORODZINNEGO, ul. Proletariacka 4, 58-309 Watbrzych
dz. 37/20, 37/26 ob. nr 7 Piaskowa Goéra)

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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1. Opis techniczny

2. Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

3. Czs¢ rysunkowa

¢

¢
¢
¢
¢

Projekt zagospodarowania terenu
Elewacja frontowa

Elewacja boczna-prawa

Elewacja tylna

Elewacja boczna - lewa

OSWIADCZENIE

rys.nrl
rys. nr 2
rys.nr3
rys. nr4

rys.nr5

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adawmow,, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu mazsft i moze zosta skierowane do realizaciji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany termamudacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego paémego przy ul. Proletariackiej 4 dz. nr 37/20¢tbnr
7 Piaskowa Goéra w Watbrzychu. Termomodernizacjajrobeac bedzie: docieplenie
scian zewntrznych mieszka (w tym sciany loggi),sciany klatki schodowej, docieplenie
stropodachu wentylowanego i docieplenie stropodatiewentylowanego oraz mouta
zaworOw automatycznej regulacji podporowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne zawarte w Audycie energetycznym budynkuracpwanym przez
mgr inz. Piotra Raje w sierpié 2010r.

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

- uzgodnienie z Inwestorem technologii robét,

— aktualne normy,

- aktualneswiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dariephe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wielorodzinny zlokalizowanystjgorzy ul. Proletariackiej 4 w
Watbrzychu. Budynek zostat wykonany w technologidtycyjnej murowanej wg. projektu
typowego. Uklad konstrukcyjny mieszany. Obiektdry przedmiotem opracowania jest
budynkiem jednoklatkowym, gtiokondygnacyjny.

Obiekt jest catkowicie podpiwniczony, ze stropodamhwentylowanym nad egcig
mieszkalm oraz niewentylowanym nad klatkchodow, pokrytym pap.

Powierzchnia zabudowy270,0nf,

Kubatura -4876,2 m,

Wysoka¢ budynku— 18,06 m,

Sciany zewntrzne wykonane g5z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej z dociepleniem z bloczkow gazobetonowygkiad warstw licac od strony
wewretrznej przedstawia sinastpujaco:

— cegfla kratowka gr. 25cm

— gazobeton gr 12 cm

Sciany piwnic wykonano jako monolityczrelbetowe o grubiai 40cm.

Stropy budynku wykonane jakog¢giazebrowe DZ-3 pokryte dodatkowo warstwami
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ocieplagcymi i wykonczeniowymi.

Stropodach wentylowany nadedeiag mieszkalg wykonany jest z dociepleniem z weiny
mineralnej. W cgsci na klatkh schodow znajduje si stropodach niewentylowany.
Stropodach kryty pap

4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU

W opracowaniu przewiduje ¢iociepleniescian zewgtrznych budynku bezspoinowym
systemem ocieplanigcian zewgtrznych wg instrukcji ITB nr 334/2002 orgwiadectwa
ITB wybranej metody docieplenia. Grusdonvarstwy ocieplajcej sciany wynosi:

— $ciany zewntrzne mieszka - styropian gr. 14 cm

— $ciany zewntrzne klatki schodowej - styropian gr. 14 cm

— oscieza okien — styropian gr. 2-3 cm

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA STRO PODACHU
WENTYLOWANEGO

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego budystkapodach wentylowany
naleey docieplt 15 cm warsty GRANROCKU metoda sugh Metoda ta polega na
wdmuchiwaniu w przestraepomidzy elementami konstrukcji lub beZpednio na strop
odpowiedniej dawki GRANROCKU zmieszanej z powietnzeDo utaenia izolacji
stosowany jest specjalistyczny agregat wdmugtyuyraz z odpowiednimi kacéwkami.
GRANROCK wdmuchuje si specjalnie wykonanymi do tego celu otworami w dach
ktore po zakaczeniu prac glikwidowane. Aby warstwa docieplenia petnita swbjnkcje
naleey wykona& nowe kominki wentylacyjne stropodachu w potfaci fdagej (wg
rozwigzania systemowego). Przy wdmuchiwaniu materiahezyabezwzgédnie utazy¢
warstwe grubsz o ok. 3cm od zakladanej w audycie — gr. warstwy azadanie
(sprawdzenie prawidtowej grubo wykona zgodnie z aprobata).

Uwaga: przed rozpoeziem wdmuchiwania materiatu izolacyjnego rgleoktadnie
usury¢ wszystkie zanieczyszczenia ptasie oraz pozostaly\y przestrzeni wentylowanej.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA STR OPODACHU
NIEWENTYLOWANEGO KLATEK SCHODOWYCH

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego budgtikpodach niewentylowany klatek
schodowych naley docieplt 15 cm warstw wetny mineralnej "twardej" z wykonaniem
nowego pokrycia.

W niniejszym opracowaniu prajp rozwgzanie systemowe docieplenia stropodachu wg
systemu MONROCK firmy ROCKWOOL.
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W celu wykonania docieplenia naledoktadnie ocz§ci¢ podiaze z istniegcego pokrycia
papowego a do podiga betonowego. Podte betonowe naky zagruntowé poprzez
dwukrotne natgenie masy asfaltowo-kauczukowej na zimno. Na takygwtowanym
podiazu przyklej& nalezy ptyty MONROCK. Jako wierzchpiwarstwe nalezy zastosowa
dwuwarstwowy system pokrycia dachowego — papa paldikta i wierzchniego krycia.
Uwaga: przy wykonywaniu nowego pokrycia dachoweg® maley zaging papy pod
katem prostym — naly bezwzgbédnie zastosowawe wszystkich nat@ch dodatkowe
wklejenia z wetny mineralnej (przekroj trgia rownoramiennego) szer. 15cm.

Jako wykaczenie ponad pokryciem z papy nad portalamizyaleozy¢ ptytki terakotowo
mrozoodporne 30x30cm.

Nad wegciem do budynku docieplenie wykana30 cm pozasciare z drzwiami
wejsciowymi.

Stropodach nad klatkschodowy ocieplic po 40 cm poza licécian wewrtrznych klatki

schodowej (wykonaukosowanie weiny)

7. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA _SCIAN WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchigian zewgtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 334/2002), polegap na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnepit styropianowych o gruldciach
podanych wczaiej, przymocowanych do podta za pomog masy klegcej i tacznikow
mechanicznych (5 szt/fini wykonczeniu cien wypraws tynkarsk zbrojors tkanim
szklary. Zastosowana metoda powinnac¢bggodna z instrukgj ITB stosowanie do
wybranego systemu ocieplenia. Proponuje 2zastosowanie systemu STO THERM
VARIO opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-19@&001.

Ociepleniescian mae by wykonane w oparciu o inny system speligj wymagania
instrukcji ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system qaania $cian zewwtrznych
budynkow” i posiadajcy wazne swiadectwo lub aprobat TB.

Uwaga: wszystkie szczegOty oraz rozwiania techniczne nalgy wykonaé scisle wg
instrukcji ITB nr 334/2002.

Materiaty ukiadu ociepleniowego wyslujace w_poszczegolnych systemach &isle
okreslone i nie mog by¢ zmieniane. Naley je stosowa tylko w zestawach podanych w

systemach, tzn. nie powinne $icz\¢ z zestawami innych systemow.

Wszystkie roboty dociepleniowe naley prowadzi¢ w taki sposéb aby nie ingerowaw
czesci budynku wspdlnot gsiednich (bez naruszania elementow — tynkowcian i
stropodachu, stanowacych wtasndégé innej wspolnoty).
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Strefa oddziatywania inwestycji — dziatka nr 37/20 37/26 (teren wokét budynku).

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENI A WG BSO

8.1. Kolejnas¢ wykonywania robot.
Kolejnos¢ wykonywania robét docieplentgian w systemie BSO:
1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatowzetp i urzdzen, zdgcie
obrébek blacharskich),
sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,
cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
przygotowanie masy klggej,
przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za mmn tacznikow
mechanicznych,
naprawa i malowanie ptyt balkonowych
wykonanie warstwy ochronnej z masy k=), zbrojonej warstwtkaniny szklanej,
wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej
demonta rusztowa i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

ok owbpd

© ® N O

8.2. Prace przygotowawcze.
Przed przysfpieniem do ocieplenigciany naléy zmontow& rusztowanie rurowe,
przygotowg materiaty oraz nagzlzia i spret. Nastpnie naley sprawdzé czy materiaty
odpowiadag wymaganiom podanym w projekcie i w odpowieddimadectwie ITB.

8.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchriician.
Przygotowanie podia naley rozpoca¢ od dokiadnego umycia elewacji i usgmia
luzno przylegajcych fragmentow oktadziny tynkarskiej. Wszystkidguie odparzonego
tynku naley skt i wypetnic zaprawg tynkarsky. Do matych ubytkow zalecagsuzyé
zaprawy wyréwnujcej lub tynkarskiej STO.
Jezeli uskoki pomgdzy ptytami prefabrykowanymigola wigksze nk 3 cm, naley wklei¢
ciensze piyty styropianu w celu wylicowania powierzchni
Po zakaczeniu prac zwizanych z przygotowaniem pod# naley przeprowadz proke
przyczepnéci styropianu. W tym celu natg przykle kilka kostek styropianu o
wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu STO-BAUKLEBERprawa Kklejca
grubaci okoto 1 cm. Po trzech pelnych dniach ima przeprowadziprobe oderwania
prébek odsciany. Jeeli zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczage przyczepn&
zaprawy jest dobra i ndaa przysipi¢ do mocowania ptyt styropianowych.
Jezeli probki zostam oderwane gcznie z zapraw oznacza to,ze podice jest
niewtaciwie przygotowane i naky ten etap prac powtérzy
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8.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.
Plyty styropianowe mina klet, gdy temperatura powietrza nie jestszia n 5°C (jako
alternatyw¢ mazna zastosowa klej w wersji zimowej] — QS z temp. klejenia do
-5°C) ani wyssza od 28C. Elementem mocagym plyty styropianowe jest warstwa kleju
STO BAUKLEBER zaprawa klgga wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi.
Zapraw klejaca przygotowuje si bezpdrednio przed gzyciem przez wymieszanie
mechaniczne suchego proszku z wodlo uzyskania odpowiedniej konsystencji
(przygotowaniecisle wg zalecé producenta systemu).
Zaprawa klejowa na powierzchni pityty powinnacbyoziazona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackbw na powierzchni ptyty. Darzyklejania ptyt mena
przysgpi¢ po demontau obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewaeg gucha.
Zaleca s3, aby klej nanosi na ptyty bezpé&rednio przez przyklejeniem dwiany. Ptyty
styropianu musgby¢ uktadane w taki sposéb, aby nie powstaty palzy nimi szczeliny
wicksze nk 2 mm._Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdgweza klejows.
Piyty nalery uktada& od dotu go gongciany z przesugtiem spoin pionowych co kel
warstwe. ROwniez na naranikachscian ptyty musz by¢ wzajemnie przesuete (wyjatek
oscieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okienhyé¢ drzwiowych naley
pamkta¢ aby linia pozioma &ieza gérnego i parapetu nie pokrywata siliniag poziony
pofaczenia ptyt styropianowych. Po przyklejeniu ptytlaigt je dobt do powierzchni
sciany pag drewnian. Styropian po przyklejeniu musi stanéwidwng powierzchng;
ewentualne nieréwrigi nalezy zeszlifowa papieremsciernym.
Elementem wspomaggym mocowanie zaprayklejowa sa kotki plastikowe. Mana je
montow& w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest flostatecznie twarda i
wiercenie otworOw w styropianie nie spowoduje puxesnia ptyt (po okoto dwoch
dniach). Naley stosowd 5 kotkéw na 1 ristyropianu ( kotki diugéci trzpienia 240
mm). Zewrtrzne czsci tagcznikdw (gtowki) powinny by pokryte tkanig techniczg.
Dodatkowo nalgzy wzmocné mocowanie ptyt styropianowych wzdtmarazy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.

8.5. Sprawdzenie skuteczrizi mocowania mechanicznego.
Zaleca s} kontrolne sprawdzenie na-@ probkach sity wyrywajcej laczniki z podiaa
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad ©ékneych w swiadectwach ITB,
dopuszczacych danegczniki do stosowania w budownictwie.

8.6. Wykonanie warstwy zbrojonej.
Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierdcstyropianu ména rozpoczé po
uptywie 2-3 dni (i nie pgniej niz 3 miesgce) od chwili zakaczenia przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperatpowietrza nie mniejszejns’C
i nie wyzszej ni 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury peind®C w
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przecigu 24 godzin, to nie natg przykleja& tkaniny zbrogcej, nawet jeeli temperatura
podczas pracy jest wgza ni 5°C.

Siatke nalezy wtapia przy wyciu zaprawy STO LEVELL UNI. Siatknalery uktad&
pasami w taki sposoéb, aby pauity sisiednimi pasami powstaty zaktady szer&didlO
cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z kié& szklanego pemni rol
,Zzbrojenia”, dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Po zatopieniu siatki
nalezy doktadnie wyrownawarstwe zaprawy zbrajcej

Do wysokdci poziomu +2,50m naky na calej dlugéci sciany zastosowa
zabezpieczenie styropianu dodatkoydrugy) warstwg siatki — siatka pancerna STO-
PANZERGEWEBE. Uktada sijg tak samo jak pierwazwarstwe, a zapraw zbropca
wyrownuje s¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki.zele siatka lgdzie
niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju maldoszpachlowéate miejsca dodatkoyv
warstwy zaprawy zbrgjcej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich zmékow
wypuktych otworéow okiennych na parterze i wszydtkiomaranikow wypuktych
powierzchni écian naley stosowa katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z
siatky. Katowniki nalezy przykleja& mag klejaca do styropianu i dopiero wéwczas
nakleja& tkanire szklam z wywinigciem 15 cm na przylegticiang z kazdej strony
naraznika.

Podczas wykonywania warstwy zlyog] naley bezwzgtdnie wykong diagonalne
zbrojenia wszystkich otworow okiennych i drzwiowyehsiatka 20x45 cm w kdym
narazniku kazdego otworu.

8.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarsikj.
Wyprawe elewacyjma koloru okrélonego na kacu niniejszego opracowania, dotgcym
kolorystyki naley wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(i nie p&niej niz 3 miesijce). Jako mas tynkarsk mazna zastosowa wyprawe
tynkarsly silikonowag — STOSILCO K o strukturze ,baranka” 1,5mm. Pagim dla
tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym ptynemngrgcym STO PUTZGRUND
(ptyn gruntugcy barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jesblowanie pod
wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od patho Warstwa zbrojona jest silnie
alkaliczna, wobec czego zachodzi konieégénochrony tynku przed wygbowaniem
plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego zastosowarigmp gruntujcego jest konieczne
to wzmocnienie przyczepdo pomkedzy warstwy zbrojory a warstwg wyprawy
zewrgtrzne).
Istotry cechy ptynu gruntugcego STO PUTZGRUND jest jego wodoodpaididStanowi
on warstve hydrofobows, co szczegodlnie jest wme przy wykonywaniu docieplenia w
miesgcach jesiennych. W razie gwaltownego zatamanggoegody, mana zakaczyt
prace na warstwie gruntgej, ktora mae stanowd tymczasow warstwe ochronm przez
okres do sz&iu miesecy od jej wykonania.
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STO PUTZGRUND po wyschetiu (po uptywie ok. 5 godz.) daje agtirobry fakture o
dobrej przyczepriwi. Po wyschniciu mazna przysipic do wykonywania wyprawy
tynkarskiej.Nalezy stosowd& tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkasci ziarna
1,5 mm barwiony w masie.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nale prowadzé w temperaturach powietrza nie
nizszych nk 5°C i nie wyzszej ni 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, sdnegiatru oraz jeeli jest
zapowiadany spadek temperatury peni®C w przecigu 24 godzin. Zaleca i
ostonkcie rusztowania od shea i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewagyjne
Pozostatle wymagania wyprawy tynkarskiej dksee § w Aprobacie Technicznej nr
AT-15-2600/2001.

8.8. Ocieplaniescian w miejscach szczegolnych.

Wykonanie docieplenia przy cokole

Docieplenie scian czsci mieszkalne] powinno &ja¢ min. 50cm porrej dolnej
powierzchni stropu piwnicy — do gérnego poziomu eokipiwnicy (docieplenie
styropianem grubiwi 14cm). Pod projektowane docieplenie cokotu hakkut istniegca
oktadzire z otoczakow. Pozostalczes¢ cokotu pozostawi z oktadzina z otoczakow.
Docieplenie rozpocg od zamontowania listwy startowej.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i éimwych

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachob@mniecznd¢ wykonania
wzmochnienia warstwy zbrojonej przy nanikach. Stosuje siw tym celu dodatkowe
paski siatki zbrajcej zatopione w warstwie zbrojonej przy namiach otworow. Paski
te powinny mié wymiary 20 x 45 cm, skierowane dirym bokiem prostopadle do
przekgtnej otworu (siatki diagonalne). s€@eza okien i drzwi nalgy docieplt 2-3 cm
warstwg styropianu.

Wykonanie docieplenia przy ptytach balkonowych

Docieplenie écian naley zakaczye przy ptytach balkonowych. Styk poegdizy
dociepleniem a piytbalkonows nalezy dodatkowo uszczeléitasmami uszczelniggpymi
Sto-Fugendichtband.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujagc nowe obrobki blacharskie naleje dostosowé do grubdci ocieplonych
scian. Obrébki te powinny wystawgpoza licosciany co najmniej 40mm (zalecag si

50mm) i powinny by wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacied
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zaciekami wody deszczowej (obrobktianek kolankowych powinny miewyrazny

spadek w kierunku do stropodachu). Obrobki halenocow& za pomog kleju

systemowego. Wszystkie obrobki blacharskie halykona z blachy powlekanej w
kolorze biatym gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewtmzne okien naley zakaczye koncowkami z PCV

umazliwiajgcymi rozszerzaln termiczry parapetow.

9. PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania ociepleni&ciany szczytowej budynku wg systemu BSO mglstosowa
materiaty spetniaice wymagania oké&one w instrukcji ITB nr 334/2002 i w Aprobacie
Technicznej nr AT-15-28008/2003. Do wykonania dpteaia budynku naley
zastosow&

Styropian:

Samogasqcy rodzaju EPS 70, o wymiarach 500x1000 mm, kdmlach z ostrymi
kantami, bez wyszczerhié wytamai i o gestasci 15 kg/ni. Pozostate wymagania dla piyt
styropianowych powinny lidyzgodne z normBN-91/6363-02.

Piyty styropianowe powinny ldysezonowane przedzyciem przez okres co najmniej
dwoch miesjcy od wyprodukowania. Zalecagszastosowanie do ocieplenia styropianu
samogasgrego frezowanego (na zaktafllo grubadciach odpowiednio podanych w opisie
powyzej. | tak:

— $ciany zewntrzne mieszka 14cm,

— sciany zewntrzne klatki schodowej 15cm,

— oscieza okienne 2-3 cm

Siatka zbrogca:

Siatka z wi6kna szklanego ISPO UNI-ARMIERUNGSGEWERBECckzarze 150g/mh

zgodna z rozwizaniem systemowym.

Wzmocniona siatka z widkna szklanego do zbrojeiszaréw narsonych na uderzenia
STO PANZERGEWEBE o eiarze 490g/hzgodna z rozwizaniem systemowym. Siatk

pancerg nalezy stosowé do wysokdci 2,50m ponad poziom terenu.

Zaprawa Kklejowa i zbragjca:

Nalezy stosowa masy klejce wskazane ¥wiadectwach i instrukcjach ITB stosownie do
wybranego systemu docieplenia, i tak przy zalecasystemie STO THERM VARIO do
klejenia styropianu zaprawklejowa STO BAUKLEBER oraz do wklejania siatki
zbropcej STO LEVELL UNI.
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t gczniki do mechanicznego mocowania plyt styropiancivy

Do mocowania styropianu wsciany szczytowej naky zastosowa taczniki

0 dlugaci trzpienia 200 posiadgie swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Maliwe jest stosowanie innych typdwackznikbw mechanicznych
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych dowasa w budownictwie aprobatami

technicznymi ITB.

Masa tynkarska:

Do wykonania wyprawy elewacyjnej rma zastosowasilikonowe masy tynkarskie —
STOSILCO o strukturze ,baranka” 1,5mN. opracowaniu zat@ono tynki barwione w
masie zgodnie z przyta kolorystyka budynku.

Wetna mineralna - stropodach
Do docieplenia stropodachu budynku petgjnas¢pujace rodzaje weiny mineralnej wg

firmy Rockwool:

- docieplenie stropodachu wentylowanego - wetna nminarGRANROCKU gr. 150mm.
Granulat z wetny mineralnej o cgiarze objtosciowym 20kg/ni i wspétczynniku
przewodnéci cieplnejA=0,039W/mK.

- docieplenie stropodachu niewentylowanego - wetn@enaina MONROCK gr. 150mm.
Plyty o wymiarach 500x1000mm,e¢arze objtosciowym 130kg/mi i wspétczynniku
przewodnéci cieplnejA=0,039W/mK

10. NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych najestosowd narzdzia, sprzt i urzadzenia
okreslone w Instrukcji ITB Nr 334/2002 oraz ngdzia systemowe firmy STO.

11. NADZOR TECHNICZNY | ODBIOR ROBOT

Roboty zwiazane z ociepleniem BSO powinny dowykonane przez wyspecjalizowan
firme¢ i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonywanmpbbdt niezbdny jest
systematyczny nadzér prowadzony przez wykoraavtake nadzér inwestorski. W czasie
wykonywania robot ociepleniowycétian naley prowadzé dziennik budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W trakcie prowadzenia remontu haledokonywd
czesciowych odbiorow robét polegajych na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy zostaty
wykonane zgodnie z niniejszlokumentagj techniczg oraz Instrukgj ITB Nr 334/2002.
Technicznym odbiorem egciowym naley obja¢ nastpujace etapy robot:

1. Przygotowanie powierzchiécian (podiga pod klejenie styropianu),

2. Przymocowanie do podia ptyt styropianowych,
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3.  Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (padi pod faktug elewacyjn),

4. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej

5. Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbioru robo6t powinien dokokanspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie pblyze
rowniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wy&keny robot.

Po zakaczeniu wszystkich robdt nale dokon& odbioru kacowego polegagego na
sprawdzeniu zgodroi wykonanych prac z projektem i stosownyiwiadectwami ITB

12. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na cah powierzchng scian przewiduje sitynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w ¢&ci rysunkowej opracowania
Uktad koloréw na poszczegolnych elewacjach przedstaaj a rysunki elewacii.

Opracowat:
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKLANEGO
WIELORODZINNEGO UL. PROLETARIACKA 4
PRZED | PO TERMOMODERNIZACJI

1. Wspdiczynnik przenikania ciepta przez przegrody Stan Stan po Wartosci
zewretrzne [WIfK | przed | termomoderizac normowe
] termomodern I
izacja
1 | Sciany zewrtrzne mieszka 0,98 0,22 0,30
2 Sciany zewntrzne klatki schodowej 1,51 0,24 0,25
3 | Stropodach wentylowany mieszka 1,23 0,21 | @ -
4 | Stropodach niewentylowany klatki schodowej 1,53 ,220 1,80
5 | Strop piwnicy 1,33 1,33 1,80
6 | Okna mieszka 3,00(1,60) (3,00)1,60 1,80
7 | Okna klatki schodowej 1,60 1,60 1,80
8 | Drzwi wefciowe 1,60 1,60 1,80
2. Sprawndaici sktadowe systemu grzewczego
1 | Sprawnag¢ wytwarzania Ng 0,99 0,99
2 | Sprawnd¢ przesytania Ny 0,95 0,95
3 | Sprawnd¢ regulacji i wykorzystania Ne 0,89 0,93
4 | Sprawnd¢ akumulacii Ns 1,00 1,00
5 | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia W 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie wagu doby dW 0,95 0,95
3. Charakterystyka systemu wentylacji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2 | Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nawietrzaki nawietrzaki
nieszczelnéci stolarki nieszczelngci stolarki
2. Charakterystyka energetyczna budynku
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] ,089 49,1
2 | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. W]k 10,0 10,0
3 | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzaniarttudy  [GJ/rok] 657,52 332,50
(bez uwzgtdnienia sprawnici systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)
4 | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzaniartbudy  [GJ/rok] 746,25 361,14
(z uwzgkdnieniem sprawni@i systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)
5 | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. GJ/fokK] 85,0 85,0
6 | Zmierzone zuycie ciepta na ogrzewanie przeliczone [GJIroK] 729,37 -
na warunki sezonu standardowego i na przygotowamial. (stiace do
weryfikacji przygtych sktadowych danych obliczeniowych bilansu cgp
7 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWah] 75,19 38,02
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzgwc bez
uwzgkdnienia sprawnii systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
8 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWsi 85,34 41,30
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzgwc z
uwzglkdnieniem sprawrizi systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniy)
O | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWah] 217,58 105,30
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzgwc z
uwzglednieniem sprawni@i systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniy)
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robo6t zadania.

Zakres robo6t zadania inwestycyjnego obejmuje wykanaobdt dociepleniécian budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Proletariagki4 w Walbrzychu. Roboty
wykonywane bda w oparciu o dokumentagcjprojektows opracowan przez Pracowgi

Projektows ,KONSTRUKTOR” w Swiebodzicach.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrbie planowanego zadnia poza budynkiem przeznaczomynaocieplania nieas
zlokalizowane inne obiekty.

. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot.

Przy realizacji rob6t budowlanych zyganych z dociepleniem obiektgda wystepowa

roboty stwarzajce zagraenie dla zdrowia przy ktorych kierownik budowy jest

zobowgzany do sporgzenia lub zapewnienia spgdzenia przed rozpoeziem budowy

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Roboty ktére naleuwzgkdnic w planie

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwhzane z zagreniem upadkiem z wysoka (roboty przy ktérych wyspuje
ryzyko upadku z wysokmoi ponad 5,0m). Zageenie powysze wysipowa bedzie
podczas prowadzenia wszystkich robot docieplenidwyc

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
robot.

docieplenie budynku — przed przysieniem do robét dociepleniowych nayekazdorazowo
wykona instrukta stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracygch przy robotach
stwarzagcych zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni poata@ktualne
badania uprawniage do pracy na wysoko. Kierownik budowy zobowzany jest do
szczegOtowego zapoznania pracownikow z technglagkonywanych robot budowlanych
oraz sposobem prawidtowego mantausztowa do prowadzonych prac budowlanych.
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5. Wskazanie  srodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajcym
niebezpieczéastwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieigevu wynikagcemu z prowadzonych robot naje

wykona monta rusztowanigcisle wg instrukcji producenta.

powiest na rusztowaniu informagjdotyczca maksymalnego obgienia pomostu
roboczego,

wykona& uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

prawidtiowo zamontow@balustrady ochronne i odboje w obie rusztowa,

wykona wiasciwe zakotwienie rusztowiado scian budynku

dokona& ostonkcia rusztowania siatkami zabezpiegegmi w obebie wepé do
budynkow,

wiasciwie oznakowa terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadygom
pracach na wysokaoi,

Opracowat:
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