parter

piwnica

cokdt ponad poziomem
) terenu wykonczyé wyprawg
elewacyjng mrozoodporng
z tynkow zywicznych typu
marmolit w odcieniu
ciemnoszarym.

E—— Sciany wyréwnaé betonem klasy
C12/15 (grubos¢ obrzutki max.10cm).
Prety spajajgce nowg warstwe betonu
z murem ¢ 140mm, [=0,3m,
naprzemiennie w szachownicy w
odstepach pionowych i poziomych co
0,5m (4 prety na 1m?).

Na réwng powierzchnie zastosowac
izolacje pionowg w systemie Dieterman
Superflex 10 lub inng oporéwnywalnych
parametrach, a le przy zastosowaniu
jednego systemu.

Na stepnie w czesci ponizej gruntu
dociepli¢ styropianem fundamentowym
0 gr min.bcm mocowanym na klej
poliuretanowy oraz zabezpieczyé folig
kubefokowg mocowang na kotki
styropianowe. Goérng krawedz foli
mocowac przez systemowe listwy
montazowe.

PROJEKTY BUDOWLANE
A\ KAPINUS B
NADZOR ZASTEPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa budynku
przy ul. Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych

Temat: Obiekt: Budynek Mieszkalny
.. .. . .. ul. Wroctawska 4, 58-309 Walbrzych
Drenaz, izolacja pionowa i odwodnienie budynku dz. 1t 55/2, 52/1 (dr); obrgb nr 13 Piaskowa Géra
Projektowat: mgr inz. Mirostaw Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
Kociumbas PB S A4 08.2024
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalnoci instalacji sanitarnych Tytu? rysunku: Skala:
Asystowak: mgr inz. Piotr Kopinowski Izolacja pionowa §cian oraz -
docieplenie fundamentéw | NEIVs.
Asystowal: mgr inz. Daria Skowrofiska €p 7/8




