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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku | Budynek Mieszkalny Wielorodzinny 1.2 Rok budowy 1970

1.31 ¢ . . . 1.4 A k
3 Inwestor Wspdinota Mieszkaniowa dres budynku

(nazwa lub imige i

isko, adres d i iej . :
E;g\sﬂlrﬁngencjia, rPeESSEL*()) przy ul. Wroctawskiej 4 w Watbrzychu ul.: Wroctawska, nr: 4
(*w przypadku cudzoz- | 98-309 Watbrzych kod: 58-309
iemca nazwa i numer miejscowos¢: Watbrzych

dokumentu tozsamosci)

powiat: Powiat watbrzyski
wojewddztwo: dolno$lgskie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

PHU KAPINUS PIOTR KOPINOWSKI, ul. Wroctawska 140, 58-306 Watbrzych

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Piotr Kopinowski, 58-306 Watbrzych, ul. Wroctawska 140, certyfikator i audytor energetyczny,
nr wpisu do wykazu: 21249,

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp. Imie i nazwisko Zakres udzialu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

5. Miejscowos¢: Watbrzych data wykonania opracowania:
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacjg

Stan po
termomodernizaciji

1

Konstrukcja/technologia budynku

konstrukcja tradycyjna

konstrukcja tradycyjna

murowana murowana
Liczba kondygnaciji 4 4
Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 4000.00 4000.00
Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 1825.00 1825.00
5 |Powerzoina uaylcous suzaca colom miesHaAmTLtkomNE | 160000
6 |ulel powierzoh iyt kel misklnych w catkowi
Liczba lokali mieszkalnych 25 25
Liczba os6b uzytkujgcych budynek 50 50
Indywidualne Indywidualne
9 Sposcb przygotowania cieptej wody uzytkowej ngir;faov"ﬁglfaﬂgﬂ*a ngigéow?gfaggﬂla
mieszkalnych mieszkalnych
_ Indywidualne _ Indywidualne
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku zrgérgéovvxellglfaﬂgﬂ%a ngégg:ﬁgf;;gﬂla
mieszkalnych mieszkalnych
11 Wspétczynnik ksztattu A/V [1/m] 0.83 0.83
12 Inne dane charakteryzujgce budynek
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m?K)]
1 Sciany zewnetrzne - ocieplenie styropianem 1.223 0177
2 Dach skosny 2.549 2.549
3 Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0.991 0.991
4 Podtoga nad piwnicg 0.700 0.700
5 Sciany zewnetrzne deszkowane - ocieplenie styropianem 1.358 0.179
6 (Sbc(:)igggaz)ewnetrzna potudniowa - ocieplona styropianem gr. 10cm 0.329 0.329
Sciana przylegajaca do gruntu -1 1.100 0.396
Okna -nie podlegajgca termomodernizaciji 1.218 1.218
Drzwi zewnetrzne 1.500 1.500
10 Termomodernizacja okien drewnianych 2.400 0.900
3. Sprawno$ci sktadowe systemu grzewczego i wspofczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.87 0.87
2 Sprawnos¢ przesytania [-] 1.00 1.00
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0.82 0.82
4 Sprawnos$¢ akumulacji [-] 1.00 1.00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1.00 1.00
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1.00 1.00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.00 0.00
2 Sprawnos$¢ przesytu [-] 0.00 0.00
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0.00 0.00
4 Sprawnos$¢ akumulacji [-] 0.00 0.00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna

2

Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza

nieszczelnosci w stolarce
otworowej

nawiewniki okienne lub
Scienne

3

Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h]

1250,00

1250,00
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

odnawialnego zrodta energii [zf] 4

4 Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0.31 0.31
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 127.79 85.74
Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania cieptej wody uzytkowej
2 (kW] 7.51 7.51
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 672.36 328.21
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 948.59 463.05
ogrzewaniu) [GJ/rok]
5 Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 0.00 0.00
uzytkowej [GJ/rok] ) )
. Lo . . . Indywidualne
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki o P
6 sezonu standardowego (stuzgce do weryfikacji przyjetych ngémfovvﬁgl?af;gﬂ*a -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] m’i)easzkalnych.
. Lo L . . . Indywidualne
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej e P
7 (stuzace weryfikacji przyjetych skfadowych danych obliczeniowych pl’zzry?;gigif)vgi?aecz\c\?i{aw .
bilansu ciepta) [GJ/rok] lokalach mieszkalnych.
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
8 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 102.35 49.96
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
9 budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 144.39 70.48
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]
10 (2) Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0.00 0.00
7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania audytu)
1 Koszt za 1GJ na ogrzewanie 3 [zH/GJ] 68.87 68.87
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc 4
2 [2H/(MW m-c)] 0.00 0.00
3 Koszt przygotowania 1 m?® cieptej wody uzytkowej 3 [zt/m?] NaN NaN
4 Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie wody uzytkowe;j 0.00 0.00
na miesigc (4) [zt/(MW m-c)] ’ :
5 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? pow. uzytkowej [zt/(m? m-c)] 2.98 1.46
6 Miesieczna optata abonamentowa [zi/m-c] 7.75 7.75
7 Inne [z1] NaN NaN
8.1.Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewzigecia termomodernizacyjnego
EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg
1 [KWh/(m? rok)] 147.82 73.91
EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
2 energie pierwotng [kWh/(m? rok)] 167.38 86.08
3 Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 51.19
4 Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 485.54
5 Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok] 11.60
6 Uniknieta emisja CO2 [t CO2/rok] 27.74
7 Roczne oszczednosci kosztow energii [zHrok] 33440.71
8 Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji [kW] 4 -
8.2.Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego
netto brutto
Koszty catkowite przedsiewziecia termomodernizacyjnego, bez
2 kosztow, o ktorych mowa w wierszu 2 [zi] 842440.43 911770.67
3 Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalac;ji 0 0




Audyt energetyczny Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych
Udziat kosztow (brutto) zakupu, montazu, budowy albo modernizacji
instalacji odnawialnego zrodta energii w tgcznych kosztach (brutto)
4 przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, 0.00
budowy lub modernizaciji instalacji odnawialnego zrodta energii [%]
4)
5 Czy inwestorowi przyznano grant OZE %) NIE
6 Premia termomodernizacyjna © [z}]*) 208613.13
9. Grant termomodernizacyjny
Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami
1 wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 65.00
1994 r. — Prawo budowlane [kWh/(m2 rok)]

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ODPOWIADAJA / NIE ODPOWIADAJA 7) wymaganiom izolacyjnosci

2 cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane
3 Wysokos$¢ grantu termomodernizacyjnego [zt] 8™ 0.00
10.Premia MZG i grant MZG ?
Przed realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego / W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego 7w
1 budynku jest spetniony warunek, o ktérym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK/NIE, jezeli TAK, to: — pkt 1/ — pkt 2 / — pkt
3.7)
2 Wysoko$¢ premii MZG [z{]
3 Wysoko$¢ grantu MZG [zi] 9 ™)
4 Wysokos¢ premii MZG tacznie z wartoscig grantu MZG [z1]
11.Inne
1 W ramach przedsigwzigcia termomodernizacyjnego ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE 7) zastosowana wysokosprawna
kogeneracja
Budynek JEST / NIE JEST 7 wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
3 Przedsiewziecie STANOWI / NIE STANOWI ) przedsigwzigcia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy
Z audytu energetycznego WYNIKA / NIE WYNIKA 7, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
4 elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania, o ktérych mowa w

art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy 10

" UOZE [%)] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

2 Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

3)
4)
5)
6)
7)
8)

10)

Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

Jesli dotyczy.

Jesli dotyczy, w przypadku gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

Nalezy wpisa¢ 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

Wiasciwe podkreslic.

Nalezy wpisac¢ 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy.

Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku budynku,

o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego oswiadczenie, ktére to

potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

) Wysokos$¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
2) 31% kosztéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy;
3) 31% facznych kosztéw przedsigwziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy lub
modernizacji instalacji odnawialnego zrddta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy.
") 10% kosztéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego netto.
") 30% kosztédw przedsigwziecia netto.
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3.DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU
ORAZWYTYCZNE | UWAGI INWESTORA

3.1 Dokumenty i dane zrédiowe

- Inwenatryzacja wiasna

3.2 Wytyczne i uwagi inwestora

3.3 Wklad wiasny inwestora oraz kwota kredytu mozliwa do zaciggniecia

Deklarowany wktad wtasny inwestora wynosi [zf] nie dotyczy

Kwota kredytu mozliwa do zaciggniecia wynosi [zt] nie dotyczy

Przewidywany okres kredytowania [miesigcy] nie dotyczy
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3.4 Ustawy, Rozporzadzenia, Normy

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawg
termomodernizacyjna.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu
i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny opfacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze algorytméw oceny optacalnosci przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny opfacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690). Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

Polska Norma PN - EN ISO 13790:2009 "Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie zuzycia energii do ogrzewaniai
chfodzenia"

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspoéfczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczen".

Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody obliczania"

Polska Norma PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne”.

Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

PN - EN ISO 13789 : 2008 "Cieplne wiasciwosci uzytkowania budynkéw - Wspétczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i
wentylacje. Metoda obliczania"

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dziennik Ustaw 2020 pozycja 22

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczego6towego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czes$ci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego Dz.U 2020 poz 879

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U 2019 poz 1065
(z pézniejszymi zmianami)
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1 Ogolne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia
Budynek konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegty, dach dwuspadowy kryty dachéwkg ceramiczng

4.2 Opis techniczny podstawowych elementow budynku

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne Mur z cegly petnej gr. 50cm

Sciany zewnetrzne deskowana - Mur z cegly petnej gr. 35cm na poddaszu

Sciana zewnetrzna potudniowa - ocieplona
styropianem gr. 10cm (boczna)

Mur z cegly petnej gr. 50cm + ocieplenie 10 cm styropianem

Sciany zewnetrzne przylegte do gruntu

‘Sciana przylegajaca do gruntu -1 ‘Mur z cegly petnej gr. 60cm

Dach / stropodach

Dach skosny Dach kryty dachéwkg ceramiczng, nieocieplony

Strop pod nieogrzewanym poddaszem Strop belkowy

Podtoga nad piwnicg Strop ceramiczny

Stolarka otworowa

Okna -nie podlegajgca termomodernizaciji Okna -nie podlegajgca termomodernizaciji

Drzwi zewnetrzne

Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi o wspotczynniku- U:1,3

Termomodernizacja okien drewnianych

Termomodernizacja pétokragtych okien drewnianych, na okna prostokatne PCV

Szczegdtowe parametry przegrod wielowarstwowych znajdujg sie w zatgczniku nr 2.
Szczegotowe parametry stolarki otworowej znajdujg sie w zataczniku nr 3.

4.3 Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku

cwu (stuzgce do weryfikacji przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 127.79
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 7.51
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 672.36
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] ’
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 948.59
grzewczegdo i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 0.00
Indywidualne
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie zroznicowane zrodta

cieptg w lokalach
mieszkalnych.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnos$cisystemu

Cena za 1GJ na podgrzanie wody uzytkowej

grzewczegdo i przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)] 102.35
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnoscisystemu 144.39
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)]

Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania audytu)

Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [z{] 68.87
Optata 1 MW mocy zamdéwionej na ogrzewanie na miesigc [z4] 0.00
Optata za podgrzanie 1 m3 wody uzytkowe;j [zi] NaN
Optata 1 MW mocy zamdwionej na podgrzanie wody uzytkowej na miesigc [z4] 0.00
Opfata za ogrzanie 1 m2 pow. uzytkowej [z{] 2.98
Optata abonamentowa [zi] 7.75
Inne NaN




Audyt energetyczny Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych

4.4 Charakterystyka systemu grzewczego

Opis istniejgcego systemu ogrzewania.

Kazdy lokal mieszkalny posiada osobne zrodto ciepta, jeden lokal mieszkalny posiada kociot c.o. na opat staty,
natomiast 24 lokaleposiadaja c.o0. na gaz ziemny - zrodtem ciepta jest kociot gazowy dwufunkcyjny.

Sktadowe sprawnosci systemu ogrzewania

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 5.00
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 5.00
Sprawnos¢ wytworzenia ciepta 0.82
Sprawnos$¢ przesyltu ciepta 1.00
Sprawno$¢ regulaciji ciepta 0.77
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 1.00
Catkowita sprawnos¢ systemu grzewczego 0.63

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 95.00
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 95.00
Sprawno$¢ wytworzenia ciepta 0.87
Sprawnos¢ przesytu ciepta 1.00
Sprawnos¢ regulaciji ciepta 0.82
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 1.00
Catkowita sprawnos$¢ systemu grzewczego 0.71

4.5 Charakterystyka systemu wentylacji budynku
Opis istniejgcego systemu wentylacji
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5.0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJOW ULEPSZEN

Element budynku
planowany do
modernizacji

Opis planowanego usprawnienia

Uzasadnienie na podstawie istniejacego stanu
technicznego

System ogrzewania

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Termomodernizacji podlega¢ beda jedynie elemety
stanowigce czesci wspolne budynku, instalacje grzewcze
stanowig odrebng czesc kazdego lokalumieszkalnego.

System przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Termomodernizacji podlega¢ beda jedynie elemety
stanowigce czesci wspolne budynku, instalacje do
podgrzewu c.w.u. stanowig odrebng czesc kazdegolokalu
mieszkalnego.

Sciany zewnetrzne -
ocieplenie styropianem

Styropian grafitowym Lambda=0,031

Wariant z najnizszym SPBT przy spetnieniuwarunkéw
technicznych 2021 dotyczacychtermoizolacyjnosci
$cian

Dach skos$ny

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Nie przewiduje sie termomodernicacji dachu

Strop pod nieogrzewanym
poddaszem

Nie przewiduje sie¢ termomodernizacji

Nie przewidziano termomodernizacji ze wzgledu na
warunki techniczne

Podtoga nad piwnicg

Nie przewiduje sie¢ termomodernizacji

Z uwagi na niskg wysokos$¢ kondygnacii piwnicznejnie
zdecydowano sie na termomodernizacje stropu

Sciany zewnetrzne
deszkowane - ocieplenie
styropianem

Termomodernizacja $cian zewnetrznych
(deskowanych) poddasza styropianem grafitowym
Lambda=0,031

Wariant z najnizszym SPBT przy spetnieniuwarunkéw
technicznych 2021 dotyczacychtermoizolacyjnosci
$cian

Sciana zewnetrzna
potudniowa - ocieplona
styropianem gr. 10cm
(boczna)

Nie przewiduje sie¢ termomodernizacji

Sciana poddana termomodernizacji w stanieistniejgcym

Sciana przylegajaca do
gruntu -1

Styropian grafitowy Lambda=0,031

Dzieki termomodernizacji $cian przylegtych do gruntu
bedziemy mie¢ mniejszg réznice temperatur pomiedzy
piwnica a parterem, przez co bagdg mniejsze straty
ciepta przez strop nad piwnicg. Nie mamy technicznych
mozliwosci termomodernizacji przegrody jaka jest strop
nad piwnicg.

Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Nie przewidziano wymiany istniejgcej stolarki okiennej

Drzwi zewnetrzne

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Drzwi poddane wczecéniej ternonodernizacji, drzwi na
elewacji frontowej zabytkowe

Termomodernizacja okien
drewnianych

Wymiana istniejgcych pot okragtych okien
drewnianych, na prostokatne okna PCV

Ograniczenie strat ciepta przez przenikanie i
nieszczelno$ci w stolarce okienne;j.

Ocena wentylaciji

Nie wystepuje

W wyniku termomodernizacji zostanie wyelininowana
wentylacja poprzez infiltracje (nieszczelnosci w
przegrodach zewnetrznych) co znacznie ograniczy
straty ciepta.
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6.1 Optymalizacja przegrod wielowarstwowych

Sciany zewnetrzne deszkowane - ocieplenie styropianem

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 62.23 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 62.23 [m?]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 18.50 [°C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 [°C]
Liczba stopniodni 3421
Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody ltc-,;rrrg8in;gg%nézrggjtzv\élgi;néﬁlgggig‘)/53511(deskowanych) poddasza
Materiat izolacyjny S;t))g%pii?)?z %/Ergg\gr}/n ?éﬁypzzsizaerlrmgiiulozeniu izolacji zprzewigzaniem
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0.031 [W/mK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.15 [m]
Cena 1 m® materiatu izolacyjnego 766.80 [zt/m?3)]
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Ten -0.6 -1.6 4.5 7.3 13.8 14.7
L 31 28 31 30 5 0
Sdn 592.1 562.8 434 336 23.5 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien

Ti 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Ten 16.8 16.7 12.7 8.1 1.7 -1.4
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 29 3224 504 616.9
Szczegotowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegrod dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny 136.08 [z{/m?]
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego 115.02 [zt/m?]
Koszt dodatkowy 101.39 [z#/m?]
taczny koszt 1 m? docieplenia 538.99 [zt/m?]
Koszt sprzetu 186.50 [z#/m?]
Podstawy przyjecia wyceny ESTI SYSTEM - I| KWARTAL 2024
Wyniki obliczen
Wielkos¢ Jednostka glt(?l:.alny Wariant1 |Wariant2 (Wariant3 |Wariant4 |Wariant5
d [m] - 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19
AR [(m2 K)/W] - 4.839 5.161 5.484 5.806 6.129
R [(m2 K)/W] 0.736 5.575 5.898 6.220 6.543 6.865
u [W/(m2 K)] 1.358 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15
Q [GJ] 24.98 3.30 3.12 2.96 2.81 2.68
q [MW] 0.0033 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003
AQ [zt/rok] - 1492.18 1504.60 1515.73 1525.77 1534.86
N [] - 33544.05 34021.27 34498.49 34975.70 35452.92
SPBT [lata] - 22.48 22.61 22.76 22.92 23.10
Wybrany wariant
SPBT 22.48 [lata]
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Numer wybranego wariantu 1

Roczne oszczednosci kosztow wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 1492.18 [zlirok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia 33544.05 [z1]

Koszt energii
Szczegotowe informacije o optatach za energie znajdujg sie w zataczniku nr 1

Uzasadnienie

Wybrano grubo$¢ styropianu wynoszacg 15 cm. Wariant z najnizszym SPBT przy spetnieniu warunkéw technicznych 2021 dotyczacych
termoizolacyjnosci scian

Uwagi audytora

Jako koszt dodatkowy przyjeto: koszt obrébek blacharskich przy dachu w wysokosci 2500zt netto i koszt uzupetnienia dachéwki w kwocie
5000zt nettoW koszt sprzetu zostat doliczony montaz rusztowania , koszt 115/124,20zt/m2
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Sciany zewnetrzne - ocieplenie styropianem

Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepta

1009.38 [m?]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia

1009.38 [m?]

Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 19.00 [°C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 [°C]
Liczba stopniodni 3532

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody

Styropian grafitowym Lambda=0,031

Materiat izolacyjny

Styropian grafitowy przy szczelnym utozeniu izolacji zprzewigzaniem
spoin i przykryciem ich paskami folii

Wspétczynnik przewodzenia ciepta

0.031 [W/mK]

Woybrana grubo$é¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego

0.15 [m]

Cena 1 m® materiatu izolacyjnego

766.80 [z/m?]

Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 19 19 19 19 19 19
Ten -0.6 -1.6 4.5 7.3 13.8 14.7
L 31 28 31 30 5 0
Sdn 607.6 576.8 449.5 351 26 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien

Ti 19 19 19 19 19 19
Ten 16.8 16.7 12.7 8.1 1.7 -1.4
Lm 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 31.5 337.9 519 632.4
Szczegoétowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny 136.08 [zi/m?]
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego 115.02 [zt/m?]
Koszt dodatkowy 114.06 [zt/m?]
taczny koszt 1 m? docieplenia 551.66 [zt/m?]
Koszt sprzetu 186.50 [zt/m?]
Podstawy przyjecia wyceny ESTI SYSTEM - Il KWARTAL 2024
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka glt(?::alny Wariant1 |Wariant2 |Wariant 3 |Wariant4 |Wariant5
d [m] - 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19
AR [(m? K)/W] - 4.839 5.161 5.484 5.806 6.129
R [(m2 K)/W] 0.818 5.656 5.979 6.302 6.624 6.947
U [W/(m?2 K)] 1.223 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14
Q [GJ] 376.64 54.45 51.51 48.88 46.50 44.34
q [MW] 0.0481 0.0070 0.0066 0.0062 0.0059 0.0057
AQ [zH/rok] - 22172.98 22375.16 22556.64 22720.44 22869.03
N [z] - 556834.57 |564574.49 |572314.42 |580054.35 |587794.27
SPBT [lata] - 25.11 25.23 25.37 25.53 25.70
Wybrany wariant
SPBT 25.11 [lata]

Numer wybranego wariantu

1
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Roczne oszczednosci kosztow wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego

22172.98 [zH/rok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia

556834.57 [I]

Koszt energii

Szczegotowe informacije o optatach za energie znajdujg sie w zataczniku nr 1

Uzasadnienie

termoizolacyjnosci scian

Wybrano grubosc¢ styropianu wynoszacg 15 cm. Wariant z najnizszym SPBT przy spetnieniu warunkéw technicznych 2021 dotyczacych

Uwagi audytora

Jako koszt dodatkowy przyjeto: - montaz + demontaz parapetéw zewnetrznych w ilosci 100mb, koszt netto/brutto 200/216 zt za mb
(100mb*200zt=20000zt netto/ 21600z brutto), koszt obrobek blacharskich przy dachu w wysokosci 15500 tys netto oraz koszt
uzupetnienia dachéwki w kwocie 5000zt netto i koszt systemy doswietlaczy okien w piwnicy ( 3x579zt netto= 1737zt netto/1876 zt brutto)
- w koszt sprzetu zostat doliczony montaz rusztowania , koszt 115/124,20z/m2
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Sciana przylegajaca do gruntu -1

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 305.55 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 305.55 [m?]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 8.00 [°C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 [°C]
Liczba stopniodni 1090

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody

Styropian grafitowy Lambda=0,031

Materiat izolacyjny

Styropian grafitowy przy szczelnym utozeniu

Wspétczynnik przewodzenia ciepta

0.031 [W/mK]

Woybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego

0.05 [m]

Cena 1 m® materiatu izolacyjnego

486.00 [zt/m?]

Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 8 8 8 8 8 8
Ten -0.6 -1.6 4.5 7.3 13.8 14.7
Ln 31 28 31 30 5 0
Sdn 266.6 268.8 108.5 21 -29 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien

Ti 8 8 8 8 8 8
Ten 16.8 16.7 12.7 8.1 1.7 -1.4
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 -23.5 -3.1 189 291.4
Szczegoétowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny []
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego []
Koszt dodatkowy []
taczny koszt 1 m? docieplenia 996.26 [zl/m?]
Koszt sprzetu [1
Podstawy przyjecia wyceny ESTI SYSTEM — [| KWARTAL 2024
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka glt(?lr:alny Wariant 1 (Wariant 2 |Wariant 3 |Wariant4 |Wariant 5
d [m] - 0.05 - - - -
AR [(M?2 K)/W] - 1.613 - - - -
R [(M?2 K)/W] 0.909 2.522 - - - -
U [W/(m? K)] 1.100 0.40 - - - -
Q [GJ] 31.64 11.41 - - - -
q [MW] 0.0094 0.0034 - - - -
AQ [zt/rok] - 1392.49 - - - -
N (2] - 304407.25 |- - - -
SPBT [lata] - 218.61 - - - -
Wybrany wariant
SPBT 218.61 [lata]

Numer wybranego wariantu

1

Roczne oszczednosci kosztow wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego

1392.49 [z}/rok]

16



Audyt energetyczny Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych

Catkowity koszt wykonania ulepszenia 304407.25 [zf]

Koszt energii
Szczegotowe informacije o optatach za energie znajdujg sie w zataczniku nr 1

Uzasadnienie

W WT na 2021r. brak wymagan odno$nie maksymalnej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta dla $cian przylagajgcych do gruntu w
przestrzeni pomieszczen nie ogrzewanych.
Dlategotego przyjeto grubos¢ izolacji na poziomie 5¢cm.

Uwagi audytora

Jako koszt sprzetu przyjeto wykonanie wykopoéw i ich umocnienie w tgcznej kwocie 17133zt/netto => 60,56 zt/m2 (brutto).Jako koszty
dodatkowe zostaly przyjete prace zwigzane z wykonaniem iniwkgji, izolacji pionowej, Scianki dociskowej oraz foli kubetkowej w tgcznej
kwocie 228445 ,42zl/netto => 807,46 zi/m2 (brutto) -opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego i zajecie pasa drogowego w
kwocie 2500zt/netto
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6.2 Optymalizacja stolarki otworowej

Termomodernizacja okien drewnianych

Dobér optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.

Powierzchnia przegréd typowych 1.68 m?
taczny strumien powietrza wentylacyjnego 0.00 m3¥h
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 8.00 °C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 °C
Liczba stopniodni 1090
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 8 8 8 8 8 8
Ten -0.6 -1.6 45 7.3 13.8 14.7
L 31 28 31 30 5 0
Sdn 266.6 268.8 108.5 21 -29 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien

Ti 8 8 8 8 8 8
Ten 16.8 16.7 12.7 8.1 1.7 -1.4
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 -23.5 -3.1 189 291.4

Termomodernizacja okien drewnianych

Wymiana istniejgcych pot okragtych okien drewnianych, naprostokatne
okna PCV

Opis ulepszenia w wariancie: 1

Szczegolowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi

Opis kosztu g‘jﬂa Jednostka |ilosé Koszt [24]
Koszt termomodernizac;ji stolarki 540.00 zt/m? 1.68 907.20
Koszt montazu stolarki 210.60 zt 1 210.60
\vacéizt%;(\:/\;/l%zyane z modernizacjg elementdéw wptywajgcych na strumieh 0.00 2 1 0.00
Koszt dodatkowy: - - -
Wyniki obliczen

Wielkosé Jednostka glt(?lr}alny Wariant 1 |Wariant 2 (Wariant 3
u [W/(m?K)] 2.400 0.900 - -

a [m3/(m h da Pa??)] 1.00 1.00 - -

I [m] 0.00 0.00 - -

c [ - - - -

o [ - - - -

Cr [ - - - -

Q [GJ] 0.38 0.14 - -

q [MwW] 0.0001 0.0000 - -

AQ [zHrokK] - 16.33 - -

N [z1] - 1117.80 - -
SPBT [lata] - 68.46 - -
Wybrany wariant

SPBT 68.46 [lata]

Numer wybranego wariantu 1
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Roczne oszczednosci kosztéw wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego

16.33 [zt/rok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia

1117.80 [z1]

Uwagi audytora
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6.3 WYBRANE | ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJACECE DO

ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPLA

PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH

DOTYCZACYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI | SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDLUG ROSNACEJ WARTOSCI SPBT

Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego

Styropian grafitowy Lambda=0,031, Styropian grafitowy przy
szczelnym utozeniu

Lp. |albo wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego Plazcé\{\;gr}%lr(&%tﬁlzr;])bot SPBT
[lata]

Termomodernizacja $cian zewnetrznych (deskowanych) poddasza

1 styropianem grafitowym Lambda=0,031, Styropian grafitowy przy 31059.31 / 33544.05 2948
szczelnym utozeniu izolacji z przewigzaniem spoin i przykryciem ich )
paskami folii
Termomodernizacja $cian zewnetrznych

2 Styropian grafitowym Lambda=0,031, Styropian grafitowy przy szczelnym 515587.56 / 556834.57 25.11
utozeniu izolacji z przewigzaniem spoin i przykryciem ichpaskami folii

3 Wymiana istniejgcych pot okragtych okien drewnianych, naprostokatne 1035.00/ 1117.80 68.46
okna PCV
Termomodernizacja $cian zewnetrznych przylegajgcych do gruntu

4 ) € enyeh przyiegalacyeh ¢o g 281858.56 / 304407.25 218.61

SUMA KSZTWOW PRAC
TERMOMODERNIZACYJNYCH:

829540.43 / 895903.67

KOSZT WYKONANIA OPRACOWANIA
(DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ):

12900.00 / 15867.00

CALKOWITY KOSZT:

842440.43 /911770,67
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6.4 Wybér optymalnego wariantu poprawiajacego sprawnos¢ systemu c.o.

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEN TERMOMODERNIZACYJNYCH SKLADAJACE SIE NA OPTYMALNY WARIANT
PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJACY SPRAWNOSC CIEPLNA SYSTEMU

GRZEWCZEGO

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci sktadowychoraz
wspdtczynnikow w *)

1. 2.

Wytwar;ame ciepta: no = 0.87
bez zmian
Przesy’fgme ciepta: ne = 1.00
bez zmian
Regulacja systemu grzewczego: _

) ne =0.82
bez zmian
Akumulgqa ciepta: ns = 1.00
bez zmian
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia: Wi = 1.00
bez_zmian o
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby:bez Wa = 1.00
zmian ]

Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego

NgNanens = 0.71

Opis ulepszenia systemu grzewczego
Istniejacy system grzewczy nie poddany termomodernizaciji

Uwagi audytora
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7.WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO

Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych

7.1 Okreslenie wariantow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Procentowa
oszczednosé
Planowane E:zccfznednos'ci zapotrzebowania | Premia
Lp. Wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego koszty kosztgw energii |"@ energie (z termomodenriz-
catkowite[zl] [ztrok] 9 uwzglednieniem |acyjna
sprawnosci
catkowitej)[%]
[z1] [zt/rok] [%] [zH]
2. 3. 4. 5. 6.
1 Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji 911770.67 33440.71 51.19 208613.13
2 Wariant optymalizacyjny 2 607363.42 33431.05 51.17 138964.75
3 Wariant optymalizacyjny 3 606245.62 33406.25 51.13 138709.00
4 Wariant optymalizacyjny 4 49411.05 2452.59 3.75 11305.25

Wybrany do realizacji wariant optymalizacyjny

Do realizacji wybrano wariant optymalizacyjny nr 1
Planowany koszt wybranego przedsiewzigcia termomodernizacyjnego wynosi 911770.67 ztW
kosztach uwzgledniono catkowity koszt wykonania opracowania: 15867.00 zt
Przy zadeklarowanym wkfadzie wtasnym inwestora w wysokos$ci 0.00 zt, planowana kwota kredytu wynosi 911770.67 zt

Zakres usprawniert wchodzacych w sktad wybranego wariantu przedstawiono w punkcie 7.2: Dokumentacja poszczegdlnych wariantow przedsiewzigé termomodernizacyjnych




Audyt energetyczny Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych

7.2 Dokumentacja wybranego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji

i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa}-
1 Sciany zewnetrzne deszkowane - ociepleniestyropianem| Termomodernizacja $cian zewnetrznych 2048
(deskowanych) poddasza
2 Sciany zewnetrzne - ocieplenie styropianem Termomodernizacja $cian zewnetrznych 25.11
3 Termomodernizacja okien drewnianych gféwggggfgggﬂ(? éﬁgﬁﬁéej nieszczelnej 68.46
4 Sciana przylegajgca do gruntu -1 gg;?;omn?gdkﬂggfgggﬁig?w‘?@gﬁgfjaCyCh do gruntuna 218.61
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 85.74
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 7.51
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerww 328.21
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 463.05
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 0.00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemugrzewczego 49.96
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnos$ci systemugrzewczego 70.48
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8 OPIS WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO

Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych

REALIZACJI

Lp.

Rodzaj robot

Obliczenie
ilosci
robot

Cena jednostkowa

Koszt
robot

[21]

Sciany zewnetrzne - ocieplenie styropianem - Styropian grafitowyprzy
szczelnym utozeniu izolacji z przewigzaniem spoin i przykryciemich
paskami folii (A = 0.031[W/(m-K)]) o grubosci:

0.150 [m]

Sciana zewnetrzna zachodnia (frontowa), Sciana zewnetrzna zachodnia
(frontowa), Sciana zewnetrzna potudniowa (boczna), Sciana zewnetrzna
wschodnia (tylnia), Sciana zewnetrzna pétnocna (boczna) , Sciana zewnetrzna
potudniowa (boczna), Sciana zewnetrzna wschodnia (tylnia),Sciana zewnetrzna
pétnocna (boczna)

1009.38 [m?]

115.02 [zt/m?]

116098.89

Sciany zewnetrzne - ocieplenie styropianem - robocizna

1009.38 [m?]

136.08 [zH/m?]

137356.43

Sciany zewnetrzne - ocieplenie styropianem - sprzet

1009.38 [m?]

186.50 [zH/m?]

188249.37

Sciany zewnetrzne - ocieplenie styropianem - prace dodatkowe

1009.38 [m?]

114.06 [zt/m?]

115129.88

Sciany zewnetrzne deszkowane - ocieplenie styropianem -
Styropian grafitowy przy szczelnym ufozeniu izolacji z przewigzaniem
spoin i przykryciem ich paskami folii (A = 0.031[W/(m-K)]) o grubosci:
0.150 [m]

Sciana zewnetrzna deskowana zachodnia (frontowa), Sciana zewnetrzna
deskowana potudniowa (boczna), Sciana zewnetrzna deskowana pétnocna
(boczna), Sciana zewnetrzna deskowana potudniowa (boczna) , Sciana
zewnetrzna deskowana poétnocna (boczna)

62.23 [m?]

115.02 [zm?]

7158.27

Sciany zewnetrzne deszkowane - ocieplenie styropianem -
robocizna

62.23 [m?]

136.08 [zt/m?]

8468.94

Sciany zewnetrzne deszkowane - ocieplenie styropianem - sprzet

62.23 [m?]

186.50 [zt/m?]

11606.83

Sciany zewnetrzne deszkowane - ocieplenie styropianem - prace
dodatkowe

62.23 [m?]

101.39 [z/m?]

6310.01

Sciana przylegajgca do gruntu -1 - Styropian grafitowy przy
szczelnym utozeniu (A = 0.031[W/(m-K)]) o grubosci: 0.050 [m]

Sciana przylegajaca do gruntu -1

305.55 [m?]

24.30 [zt/m?]

7424.87

10

Sciana przylegajaca do gruntu -1 - robocizna

305.55 [m?]

95.00 [z/m?]

29027.25

11

Sciana przylegajgca do gruntu -1 - sprzet

305.55 [m?]

60.56 [zt/m?]

18504.11

12

Sciana przylegajaca do gruntu -1 - prace dodatkowe

305.55 [m?]

816.40 [zt/m?]

249451.02

13

Termomodernizacja okien drewnianych - Termomodernizacja
istniejgcej nieszczelnej drewnianej stolarki okiennej

1.68 [m?]

540.00 [zt/m?]

907.20

14

Termomodernizacja okien drewnianych - robocizna

1

210.60 [z1]

210.60
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budynku

Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych

Zatacznik 1: Jednostkowe optaty za energie przed i po wykonaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania

Optata zmienna

Stala optata

Miesieczna optata

energii w budynku: gaz
ziemny

: : . zwigzana z miesieczna zwigzana
Rodzaj nosnika Udziat w l[rg/s]talacu ¢.o dystrybucja i z dystrybucjg i abonamentowa
° przesytem przesytem [zt/mc]
[2H/GJ] [zZMW * m-c]
Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacjg
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: wegiel 5.00 77.00 0.00 0.00
kamienny
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: gaz 95.00 68.39 0.00 7.75
ziemny
Jednostkowe koszty energii po termomodernizac;ji
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: wegiel 5.00 77.00 0.00 0.00
kamienny
Miejscowe wytwarzanie
95.00 68.39 0.00 7.75

Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Optata zmienna

Stala optata

Miesieczna optata

. . . zwigzana z miesieczna zwigzana
Rodzaj nosnika Udziat w l[rg/s]talacu ¢.o dystrybucja i z dystrybucja i abonamentowa
° przesytem przesytem [zt/mc]
[zt/GJ] [zZMW * m-c]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacijg

Jednostkowe koszty energii po termomodernizaciji
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Zatacznik 2: Szczegoétowa budowa przegrod wielowarstwowych

Symbol przegrody: SZ_50

Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna 50cm

S

Typ przegrody Sciana o budowie jednorodne;
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.223
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Lp. nazwa d [m] A [WI(m K)] | Cs[J/kg K] p [kg/m?]
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850
2 m:rzzt;nei?ufg/ ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.48 0.77 880 1800
3 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje

Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

przegroda g;l:ignq;?:?q grupy po modernizacji

Stc;/i?gé;ﬁ\évrr;etrzne - ocieplenie TAK 1223 0177
Symbol przegrody: ST_08
Nazwa przegrody Strop belkowy
Typ przegrody Strop o budowie jednorodne;j
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.991
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.17

Lp. nazwa d [m] A [W/m K)] | C: [J/kg K] p [kg/m?3]
1 Tynk wapienny 0.02 0.7 840 1700
2 Sosna i $wierk wzdtuz wiékien 0.01 0.3 2510 550
3 Niewentylowana warstwa powietrzna 0.08
4 Sosna i $wierk wzdtuz widkien 0.01 0.3 2510 550
5 Zuzel paleniskowy (700) 0.1 0.22 750 700
6 Sosna i $wierk wzdtuz wiokien 0.01 0.3 2510 550

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje

Wspétczynnik
Grupa optymalizowana

przenikania ciepta dla

Wspétczynnik
przenikania ciepta dla

przegroda ng;l:j%):n'?gi?q grupy po modernizacji
Strop pod nieogrzewanym poddaszem NIE 0.991 0.991

ymbol przegrody: ST28

Nazwa przegrody

Strop ceramiczny

Typ przegrody Strop o budowie jednorodne;j
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.7
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.17

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje
przegroda

Wspotczynnik

Grupa optymalizowana grupy przed

modernizacja

przenikania ciepta dla

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji
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budynku
Podfoga nad piwnicg NIE 0.700 0.700
Symbol przegrody: SZ_35
Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna deskowana 35cm
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodne;
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.448
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13

Lp. nazwa d [m] A [WI(m K)] | Cs[J/kg K] p [kg/m?]
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850
2 ?f';:rz zt ycnekng/ ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.34 0.77 880 1800
3 Sosna i $wierk wzdtuz wiokien 0.02 0.3 2510 550

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje
przegroda

Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Sciany zewnetrzne deszkowane -

ocieplenie styropianem TAK 1.358 0.179
ymbol przegrody: SZ_60 - ocieplona
Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna 60cm - ocieplona
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.329
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13

Lp. nazwa d [m] AWI(mK)] | Ci[J/kgK] | p[kg/m?]
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850
2 ?glérz zt ;:kglg ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.48 0.77 880 1800
3 Styropian (10) 0.1 0.045 1460 10
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje
przegroda

Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Sciana zewnetrzna potudniowa -
ocieplona styropianem gr. 10cm
(boczna)

NIE

0.329

0.329

Symbol przegrody: SPG_60

Nazwa przegrody

Sciana podziemia przylegajaca do gruntu

Typ przegrody

Sciana podziemia przylegajgca do gruntu

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.1
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Lp. nazwa d [m] A [WI(m K)] | Cs[J/kg K] p [kg/m?]
Mur z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
1 (bez tynku) 0.6 0.77 880 1800

Wystepowanie przegrody w grupie
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Nazwa grupy, w ktérej wystepuje

Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

Wspotczynnik

przenikania ciepta dla
przegroda rg:)lél'gn'?zr;i?a grupy po modernizacji
Sciana przylegajaca do gruntu -1 TAK 1.100 0.396
Przegrody wielowarstwowe - Dach skosny
Symbol przegrody: DS_7
Nazwa przegrody Dach

Typ przegrody

Dach skosny

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2.549
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m?K)/W] 0.04
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m?K)/W] 0.1
Kat nachylenia potaci [°] 45
Rozstaw osiowy krokwi [m] 0.8
Wysokos¢ krokwi [m] 0.2
Szerokos$¢ krokwi [m] 0.08
Wysokos¢ kontrtaty [m] 0.05
Szerokos¢ kontriaty [m] 0.05

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje

Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

Wspotczynnik

rzenikania ciepta dla
przegroda grupy przed p P
modernizacja grupy po modernizacji

Dach skos$ny NIE 2.549 2.549

28




Audyt energetyczny
budynku

Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych

Zatacznik 3: Szczegotowe parametry stolarki otworowej

Symbol przegrody: Okno_mieszkanie

Nazwa przegrody

Okna PCV 100x130

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)]

1.1

Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g

Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C

Wspoitczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa?/?]

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje
przegroda

Wspoétczynnik

Grupa optymalizowana grupy przed
modernizacja

przenikania ciepta dla

Wspétczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji

NIE 1.218

1.218

Symbol przegrody: Okno drewniane_mieszkanie

Nazwa przegrody

Okna skrzynkowe drewniane

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2.4
Wspétczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego g 0
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3/m*h*daPa?/?]

1

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje
przegroda

Wspotczynnik

Grupa optymalizowana grupy przed

modernizacja

przenikania ciepta dla

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji

NIE 1.218

1.218

Symbol przegrody: Okna_korytarz

Nazwa przegrody

Okno PCV korytarz 100x160

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.1
Wspotczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*/m*h*daPa?/?]

1

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje
przegroda

Wspotczynnik

Grupa optymalizowana grupy przed

modernizacja

przenikania ciepta dla

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji

NIE 1.218

1.218

Symbol przegrody: Okno_komarki

Nazwa przegrody

Okno PCV 30x85

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.1
Wspotczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*/m*h*daPa?/?]

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje
przegroda

Wspotczynnik

Grupa optymalizowana grupy przed

modernizacja

przenikania ciepta dla

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji

NIE 1.218

1.218
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Symbol przegrody: Okno_70x60

Nazwa przegrody

Okna drewniane_70x60

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)]

24

Wspétczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego g

Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*/m*h*daPa?/?]

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

d asle
przegroda rg::ignpi‘;?:?a grupy po modernizacji
Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji NIE 1.218 1.218
Termomodernizacja okien drewnianych TAK 2.400 0.900

Symbol przegrody: Okno PCV 100x60

Nazwa przegrody

Okna PCV 100x60

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)]

1.1

Wspotczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego g

Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*/m*h*daPa?/?]

Symbol przegrody: Okno PCV 50x60

Nazwa przegrody

Okna PCV 50x60

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)]

1.1

Wspotczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g

Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*/m*h*daPa?/?]

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna -nie podlegajaca

termomodernizacji NIE

1.218

1.218

Symbol przegrody: Drzwi wejsciowe

Nazwa przegrody

Drzwi wejsciowe

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)]

1.5

Wspotczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g

Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C

Wspotczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa?/?)

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje Grupa optymalizowana

Wspétczynnik
przenikania ciepta dla

Wspétczynnik
przenikania ciepta dla

przegroda rﬁgl::l':;):n'?zrgi?q grupy po modernizacji
Drzwi zewnetrzne NIE 1.500 1.500

Symbol przegrody: Okno piwniczne

Nazwa przegrody

Okna PCV 70x100

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)]

1.1

Wspotczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g

Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*m*h*daPa?/?]
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Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje
przegroda

Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji

NIE

1.218

1.218

Symbol przegrody: Okno_ dachowe

Nazwa przegrody

Okno dachowe PCV

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)]

1.1
Wspotczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7
Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*/m*h*daPa?/?] 0

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje
przegroda

Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji

NIE

1.218

1.218
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Zatacznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepto oraz moc dla wariantu istniejgcego i wybranego

wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Strefa: Strefa mieszkalna

Dane ogolne strefy

termomodernizacji

Rodzaj strefy mieszkalny
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] 1600.00
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] 4000.00
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy @i [°C] 20.00
Pojemnos¢ cieplna strefy Cm [kJ/K] 264000
Dane dla strefy przed termodernizacja
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [Wim?K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
géi;’gagggm”ieogrzewa”ym Strop poddasza 500.00 500.00 0.991 346.838 | 21182.5
Podtoga nad piwnicg Podtoga nad piwnicg 533.00 533.00 0.700 298.480 0
Sciany zewnetrzne - Sciana zewnetrzna zachodnia
ocieplenie styropianem | (frontowa) 261.20 295.00 1.223 319.406 | 41295.72
Sciany zewnetrzne - Sciana zewnetrzna potudniowa
ocieplenie sturopianem | (boczna) 68.30 73.50 1.223 83.520 10798.23
gg;gglyeﬁ?g”ggt{gg;n om | Sciana zewnetrzna wschodnia (tylnia) 294.66 334.50 1.223 360.323 | 46585.75
gg;gg};ﬁfg"ggt{ggf’anem Sciana zewnetrzna péinocna (boczna) 132.00 138.50 1.223 161.415 20869.2
Sciany zewnetrzne &
deszkowane - ocieplenie ﬁgfhnjdﬁg”(‘ﬁgﬁ?jﬁ:f"owa”a 31.00 31.00 1.448 44.900 4901.1
styropianem
Sciany zewnetrzne & i
deszkowane - ocieplenie | Soana zewnelrzna deskowana 9.40 12.00 1.448 13.615 1486.14
styropianem potudniowa (boczna)

Sciany zewnetrzne -
deszkowane - ocieplenie Sg}fﬁgzrfg“(’ggggﬂg)des"o‘”a”a 9.40 12.00 1.448 13.615 1486.14
styropianem P
Sciana zewnetrzna ]
potudniowa - ocieplona Sciana zewnetrzna potudniowa -
styropianem gr. 10cm ocieplona (boczna) 93.50 93.50 0.329 30.757 14782.35
(boczna)
Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powi[e:%hnia ad[arr|1;£rzr/13]h U [W/im?2 K] | Htr [W/K]
g'ﬁr’}forﬂfd%‘;g'gggjﬁca Okno PCV 100x130 29.90 1.00 1.100 32.890
g'ﬁgao;ﬂfd%?g'iggg:ﬁca Okno drewniane 100x130 3.90 1.00 2.400 9.360
g:pnaorﬂfd%?glégg?ca Okno PCV 100x130 5.20 1.00 1.100 5.720
g:pnao-rgigdgorgligggj:?ca Okno PCV 100x130 37.70 1.00 1.100 41.470
g‘;gao;ﬂfd’;‘?g'iggﬂ?ca Okno drewniane 100x130 1.30 1.00 1.100 1.430
g'ﬁgqaorﬂ'gd%?ﬁ'gggjﬁca Okno potkole 0.84 1.00 2.400 2.016
Okna -nie podlegajaca Okno PCV 100x130 6.50 1.00 1.100 7.150
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modaaaca Okno PCV 100x130 2.60 1.00 1.100 2.860
gﬂ‘n"orﬂfd%?ﬁ'lgggjﬁca Okno PCV 100x130 2.60 1.00 1.100 2.860
Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna
Sprawno$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m¥h] 900.00
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m?¥h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m®h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej @o [°C] 10.00
Temperatura wody cieptej Ocw [°C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm3/(m? dzien)] 1.60
Czas uzytkowania tuz [doba] 350.00
Wspotczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.96
Urzadzenia pomocnicze
CO | Granicrne) tamperaturse oQraomana 15°G w budynka 0 powiorzehn Af 4o 350 e © 0.30 Wim?] |5700
CO | Ganirne] tomperaliize oQrzewana 12°C w budynks  powiorzohm Af o 350 e © " 0.30 [Wim? |5700
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Oint °C 20 20 20 20 20 20
O. °C 06 1.6 45 7.3 13.8 14.7
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 1811.96 1811.96 1811.96 1811.96 1811.96 1811.96
Cn [kJ/K] 264000 264000 264000 264000 264000 264000
I [h] 40.47 40.47 40.47 40.47 40.47 40.47
an 37 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Qi [kWh] 25271.83 23934.23 19015.21 15077.61 7474.43 6162.37
Qint [W/m?] 3 3 3 3 3 3
Qi [kWh] 3571.2 3225.6 3571.2 3456 3571.2 3456
Qs [kWh] 0 0 0 0 0 0
Qugn [kWh] 3571.2 3225.6 3571.2 3456 3571.2 3456
Vi 0.14 0.13 0.19 0.23 0.48 0.56
MNHgn 1 1 1 1 0.96 0.94
Qtindn [kWh] 21700.63 20708.63 15444.01 11621.61 4046.08 2913.73
Lu [h] 744 672 744 720 744 720
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik| listopad grudzien
Oint °C 20 20 20 20 20 20
O. °C 16.8 16.7 12.7 8.1 1.7 1.4
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 1811.96 1811.96 1811.96 1811.96 1811.96 1811.96
Cn [kJ/K] 264000 264000 264000 264000 264000 264000

33



Audyt energetyczny Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych
budynku
I [h] 40.47 40.47 40.47 40.47 40.47 40.47
au 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Qune [kWh] 3844.7 3964.85 8517.61 14598.77 21726.02 26253.26
Qint [Wim?] 3 3 3 3 3 3
Qi [kWh] 3571.2 3571.2 3456 3571.2 3456 3571.2
Qso [kWh] 0 0 0 0 0 0
Qugn [kWh] 3571.2 3571.2 3456 3571.2 3456 3571.2
Vi 0.93 0.9 0.41 0.24 0.16 0.14
N 0.82 0.83 0.98 1 1 1
Qtinen [kWh] 916.32 1000.75 5130.73 11027.57 18270.02 22682.06
L [h] 744 744 720 744 720 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr [W/K] 1778.63
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 33.33
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Q#.ndn [kWh] 135462.14
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system grzewczy Qk+ [kKWh] 191115.45
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?]
Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [Wim?K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
Strop pod nieogrzewanym
poddaszem Strop poddasza 500.00 500.00 0.991 346.838 21182.5
Podtoga nad piwnicg Podtoga nad piwnicg 533.00 533.00 0.700 298.480 0
Sciany zewnetrzne - Sciana zewnetrzna zachodnia
ocieplenie styropianem (frontowa) 261.20 295.00 0.177 46.177 41295.72
Sciany zewnetrzne - Sciana zewnetrzna potudniowa
ocieplenie styropianem (boczna) 68.30 73.50 0.177 12.075 10798.23
Sciany zewnetrzne - - . )
ocieplenie styropianem Sciana zewngtrzna wschodnia (tylnia) 294.66 334.50 0.177 52.092 46585.75
gg;gg}gﬁfgggt{gggn om | Sciana zewnetrzna potnocna (boczna) 132.00 138.50 0.177 23.336 20869.2
Sciany zewnetrzne & i
deszkowane - ocieplenie ﬁg'j‘h”jdﬁg”(‘f?gﬁ?jﬁ:f"owa”a 31.00 31.00 0.179 5561 4901.1
styropianem
Sciany zewnetrzne ‘.
deszkowane - ocieplenie Sg;ﬁgié‘ivv‘g‘?grggfn‘;‘fkowana 9.40 12.00 0.179 1.686 1486.14
styropianem P
Sciany zewnetrzne .
deszkowane - ocieplenie Sg}fﬂgzrfg“(’ggg;ﬂg)des"o‘”a”a 9.40 12.00 0.179 1.686 1486.14
styropianem P
Sciana zewnetrzna 5
potudniowa - ocieplona ciana zewnetrzna potudniowa -
styropianem gr. 10cm ocieplona (boczna) 93.50 93.50 0.329 30.757 14782.35
(boczna)
Przegrody typowe
Powierzchni */m h
Grupa Nazwa przegrody OW'F'::% nia ad[argel,rz?s] U [W/m2 K] | Htr [W/K]
Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji Okno PCV 100x130 29.90 1.00 1.100 32.890
Okna -nie podlegajaca :
termomodernizacji Okno drewniane 100x130 3.90 1.00 2.400 9.360
Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji Okno PCV 100x130 5.20 1.00 1.100 5.720
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%';Pnao'rgfd%?ﬂ'iggg}ﬁca Okno PCV 100x130 37.70 1.00 1.100 41.470
gﬂ‘n"orﬂfd%?ﬁ'lgggjﬁca Okno drewniane 100x130 1.30 1.00 1.100 1.430
lormemodernizaay Okno pétkole 0.84 1.00 2.400 2.016
lomomodermizad Okno PCV 100x130 6.50 1.00 1.100 7.150
gﬁﬂwao}ﬂfd%?ﬁlégﬂ?ca Okno PCV 100x130 2.60 1.00 1.100 2.860
gﬁpnaor?lfd%?g'lgggjﬁca Okno PCV 100x130 2.60 1.00 1.100 2.860
Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna
Sprawno$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m¥h] 900.00
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m?¥h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m?®h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej @o [°C] 10.00
Temperatura wody cieptej Ocw [°C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm3/(m? dzien)] 1.60
Czas uzytkowania tuz [doba] 350.00
Wspotczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.96
Urzadzenia pomocnicze
CO | hne] tomperaturse oqraomania 13:C w budynks & powiorsehm Al db 350 e T~ 0.30 [Wim? 5700
Co |Pompy cblegous w systermie arzeucay - gasinkan rorowm b SYeITIPE o0 wimy 5700
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Oint °C 20 20 20 20 20 20
O. °C 06 1.6 45 7.3 13.8 14.7
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 957.77 957.77 957.77 957.77 957.77 957.77
Cn [kJ/K] 264000 264000 264000 264000 264000 264000
I [h] 76.57 76.57 76.57 76.57 76.57 76.57
an 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Qe [kWh] 12180.31 11535.62 9164.79 7266.98 3534.26 2902.82
Qint [W/m?] 3 3 3 3 3 3
Qi [kWh] 3571.2 3225.6 3571.2 3456 3571.2 3456
Qs [kWh] 0 0 0 0 0 0
Quign [kWh] 3571.2 3225.6 3571.2 3456 3571.2 3456
Vi 0.29 0.28 0.39 0.48 1.01 1.19
MNHgn 1 1 1 0.99 0.85 0.77
Qtinan [kWh] 8609.11 8310.02 5593.59 3845.54 498.74 2417
Ly [h] 744 672 744 720 744 566
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lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik| listopad grudzien
Ot °C 20 20 20 20 20 20
O. °C 16.8 16.7 127 8.1 1.7 1.4
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 957.77 957.77 957.77 957.77 957.77 957.77
Cn [kJ/K] 264000 264000 264000 264000 264000 264000
I [h] 76.57 76.57 76.57 76.57 76.57 76.57
an 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Quint [kWh] 1811.07 1867.66 4028.03 7036.19 10471.33 12653.32
Qint [W/m?] 3 3 3 3 3 3
Qi [kWh] 3571.2 3571.2 3456 3571.2 3456 3571.2
Qsal [kWh] 0 0 0 0 0 0
Qiign [kWh] 3571.2 3571.2 3456 3571.2 3456 3571.2
Vi 1.97 1.91 0.86 0.51 0.33 0.28
MNHgn 05 0.52 0.92 0.99 1 1
Qtindn [kWh] 25.47 10.64 848.51 3500.7 7015.33 9082.12
Lu [h] 0 19 720 744 720 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr [W/K] 924.44
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 33.33
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Q#,ndn [KWh] 47581.47
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system grzewczy Qk+ [KWh] 67129.86

Strefa: Czesci wspdlne - nieogrzewane

Dane ogolne strefy

Rodzaj strefy

niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] 225.00
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] 1000.00
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy @i+ [°C] 8.00
Pojemnos¢ cieplna strefy Cm [kJ/K] 111969.16

Dane dla strefy przed termodernizacja

Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m2K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
Strop pod nieogrzewanym
poddaszem Strop poddasza 75.00 75.00 0.991 66.890 3177.38
Podioga nad piwnicg Podtoga nad piwnicg 75.00 75.00 0.700 52.500 0
Sciany zewnetrzne - Sciana zewnetrzna zachodnia
ocieplenie styropianem (frontowa) 102.86 113.00 1.223 125.782 16262.17
Sciany zewnetrzne - Sciana zewnetrzna potudniowa
ocieplenie styropianem (boczna) 25.49 26.00 1.223 31.170 4029.97
gg;gg}gﬁ‘fgggggggn om | Sciana zewnetrzna wschodnia (tylnia) 89.80 96.00 1.223 109.811 | 14197.38
gg;ggéﬁ?&”g@tﬁggga em Sciana zewnetrzna pétnocna (boczna) 35.07 40.00 1.223 42.885 5544.57
Sciany zewnetrzne -
deszkowane - ocieplenie Sgiﬁr&?]éw;?ggg;n%%skowana 4.75 5.00 1.223 5.802 750.18
styropianem P
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Sciany zewnetrzne

Sciana zewnetrzna deskowana

termomodernizacji

deszkowane - ocieplenie b 7.69 9.50 1.223 9.404 1215.79
styropianem pétnocna (boczna)
Dach skos$ny Dach skosny 540.80 545.00 2.549 1378.433 18392.61
S?ﬁﬂﬂ &rzylegajqca do Sciana przylegajaca do gruntu -1 305.55 305.55 0.480 2.126 48399.12
Przegrody typowe
- - N

Grupa Nazwa przegrody Pow'[e:%hma ad[ar?D;L?S]h U [W/m2 K] | Htr [W/K]
Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji Okno PCV 100x160 4.80 1.00 1.100 5.280
Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji Okno PCV 30x85 1.02 1.00 1.100 1.122
Termomodernizacja okien drewnianych |Okno drewniane 70x60 0.42 1.00 2.400 1.008
Okna -nie podlegajaca —_
termomodernizacji Okno piwniczne 2.10 1.00 1.100 2.310
Drzwi zewnetrzne Drzwi wej$ciowe 1.80 1.00 1.500 2.700
Okna -nie podlegajaca
termomodernizacii Okno PCV 30x85 0.51 1.00 1.100 0.561
Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji Okno PCV 30x85 2.04 1.00 1.100 2.244
Termomodernizacja okien drewnianych |Okno drewniane 70x60 1.26 1.00 2.400 3.024
Okna -nie podlegajaca —_
termomodernizacji Okno piwniczne 1.50 1.00 1.100 1.650
Okna -nie podlegajaca —_
termomodernizacji Okno piwniczne 1.40 1.00 1.100 1.540
Okna -nie podlegajaca
termomodernizaciji Okno PCV 30x85 1.53 1.00 1.100 1.683
Okna -nie podlegajaca
termomodernizacii Okno PCV 100x160 1.60 1.00 1.100 1.760
Drzwi zewnetrzne Drzwi wej$ciowe 1.80 1.00 1.500 2.700
Okna -nie podlegajaca
termomodernizacii Okno PCV 30x85 0.26 1.00 1.100 0.281
Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji Okno PCV 30x85 0.51 1.00 1.100 0.561
Okna -nie podlegajaca
termomodernizacji Okno PCV 100x130 1.30 1.00 1.100 1.430
Okna -nie podiegajaca Okno dachowe 420 0.00 1.100 4.620

Wentylacja

Typ wentylaciji wentylacja naturalna
Sprawno$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m3h] 350,00
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m?h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m?®h] 0
Ciepta woda uzytkowa

Temperatura wody zimnej @o [°C] 10.00
Temperatura wody cieptej Ocw [°C] 10.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm3/(m? dzien)] 0.00
Czas uzytkowania tuz [doba] 365.00
Wspotczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 1.00

Urzadzenia pomocnicze




Audyt energetyczny Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych
budynku
System Opis urzadzenia jelc\inr?ocsltl\lfgvsa dz?aztz?lia
CO | rmierne) iomperaiuee ogrzowimia 12:C w budynkis o powiorzohm Af db 350 e - 0.30 [Wim?] |5700
CO | ranicrne) tamperaturse ograomana 125G w budynka o powiorzonn Af d6 350 1 © 0.30 [Wim] |5700
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN I1SO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ontn °C 8 8 8 8 8 8
O. °C 06 1.6 45 7.3 13.8 14.7
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 1975.38 1975.38 1975.38 1975.38 1975.38 1975.38
Cn [kJ/K] 111969.16 111969.16 111969.16 111969.16 111969.16 111969.16
T [h] 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
an 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
Qiin [kWh] 12611.99 12716.06 5132.79 993.44 -8076.79 -8936.88
Qint [W/m?] 3 3 3 3 3 3
Qe [kWh] 502.2 453.6 502.2 486 502.2 486
Qso [kWh] 0 0 0 0 0 0
Quign [kWh] 502.2 453.6 502.2 486 502.2 486
Vi 0.04 0.04 0.1 0.49 -0.06 -0.05
MNHan 1 1 0.99 0.87 -16.08 -18.39
Qtnan [kWh] 12109.79 12262.46 4635.61 570.62 0 0.66
Ln [h] 744 672 744 720 744 720
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ointn °C 8 8 8 8 8 8
. °C 16.8 16.7 12.7 8.1 1.7 -1.4
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 1975.38 1975.38 1975.38 1975.38 1975.38 1975.38
Cn [kJ/K] 111969.16 111969.16 111969.16 111969.16 111969.16 111969.16
T [h] 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
an 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
Qiin [kWh] -12129.26 -11991.43 -6336.01 -146.65 8940.98 13785.2
Qint [W/m?] 3 3 3 3 3 3
Qi [kWh] 502.2 502.2 486 502.2 486 502.2
Qs [kWh] 0 0 0 0 0 0
Q#on [kWh] 502.2 502.2 486 502.2 486 502.2
Vi -0.04 -0.04 -0.08 -3.42 0.05 0.04
MNHgn -24.15 -23.88 -13.04 -0.29 1 1
Quinan [kWh] 0 1.11 1.43 0 8454.98 13283
Ln [h] 744 744 720 744 720 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie Hir [W/K] 1859.28
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 116.1
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Q#.ndn [KWh] 51319.66
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system grzewczy Qk+ [kKWh] 72403.85

Dane dla strefy po termodernizacji
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Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m?]

termomodernizacji

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [Wim?K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
g 2092w M  Sirop poddasza 75.00 75.00 0.991 66.890 | 3177.38
Podtoga nad piwnicg Podtoga nad piwnicg 75.00 75.00 0.700 52.500 0
Sciany zewnetrzne - Sciana zewnetrzna zachodnia
ocioplenie stropianem | (frontowa) 102.86 113.00 0.177 18.184 | 16262.17
Sciany zewnetrzne - Sciana zewnetrzna potudniowa
ocioplenie styropianem | (boczna) 25.49 26.00 0.177 4.506 4029.97
gg;gg{eﬁ‘fg@@t{gggn em | Sciana zewnetrzna wschodnia (tylnia) 89.80 96.00 0.177 15.876 14197.38
gg;ggﬁ?&”gg}rgg;nem Sciana zewnetrzna péinocna (boczna) 35.07 40.00 0.177 6.200 5544.57
Sciany zewnetrzne .-
deszkowane - ocieplenie Sg}ﬁg?]@”;‘(?gggfn‘gs"owa”a 475 5.00 0.179 0.851 750.18
styropianem P
Sciany zewnetrzne &
deszkowane - ocieplenie Sg}fﬁgiﬁg“‘(’ggg;‘g)des"o""a”a 7.69 9.50 0.179 1.379 1215.79
styropianem P
Dach skosny Dach skosny 540.80 545.00 2.549 1378.433 | 18392.61
Sfmﬂ praylegajaca do & iana przylegajaca do gruntu -1 305.55 305.55 0.247 1.094 | 48399.12
Przegrody typowe

Powierzchni im h
Grupa Nazwa przegrody °W'ﬁ:1z% nia adgT,ég;s] U [W/im?2 K] | Htr [W/K]
g'?ﬂ?o}ﬂfd’é?ﬁ'%ﬁ}?"a Okno PCV 100x160 4.80 1.00 1.100 5.280
e gajaca Okno PCV 30x85 1.02 1.00 1100 1122
Termomodernizacja okien drewnianych |Okno drewniane 70x60 0.42 1.00 0.900 0.378
g;ﬂfogfd%?g'iggggﬁca Okno piwniczne 2.10 1.00 1.100 2.310
Drzwi zewnetrzne Drzwi wej$ciowe 1.80 1.00 1.500 2.700
%pnaorﬂfd%?gtggg?ca Okno PCV 30x85 0.51 1.00 1.100 0.561
g‘;ﬂfﬁf&?g'@gg}?ca Okno PCV 30x85 2.04 1.00 1.100 2.244
Termomodernizacja okien drewnianych |Okno drewniane 70x60 1.26 1.00 0.900 1.134
g:pnao-rgigd%orgliggg:?ca Okno piwniczne 1.50 1.00 1.100 1.650
gtpnaoﬁfdpe?gsgé}?ca Okno piwniczne 1.40 1.00 1.100 1.540
%ﬁqaoﬁfd’é?ﬂ'iigi}?"a Okno PCV 30x85 1.53 1.00 1.100 1.683
g‘?&ao;ﬂfd%?g'iggg:?ca Okno PCV 100x160 1.60 1.00 1.100 1.760
Drzwi zewnetrzne Drzwi wejsciowe 1.80 1.00 1.500 2.700
g'ﬁr’}forﬂfd%‘;g';ggjﬁca Okno PCV 30x85 0.26 1.00 1.100 0.281
g'ﬁ&ao;ﬂfd%?g'iggg:?ca Okno PCV 30x85 0.51 1.00 1.100 0.561
gﬁﬂqao‘nqioedpe?g'igggjﬁﬁca Okno PCV 100x130 1.30 1.00 1.100 1.430
Okna -nie podiegajaca Okno dachowe 4.20 0.00 1.100 4.620
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Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna
Sprawnos¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m3¥h] 350.00
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m?h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m?®h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej ©o [°C] 10.00
Temperatura wody cieptej Ocw [°C] 10.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?(m? dzien)] 0.00
Czas uzytkowania tuz [doba] 365.00
Wspotczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 1.00
Urzadzenia pomocnicze
System Opis urzadzenia jelglr?ocs/tl\ll(lgxa dz?azt:iia
C0 o e Sgreueai - ik ot MY P 030 Win] 5700
CO | ehne] tomperaturst oQraowania 13:C w budynkis & powiorsehm Al db 350 e T~ 0.30 [Wim?] |5700
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN I1SO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
O °C 8 8 8 8 8 8
O. °C 06 1.6 45 7.3 13.8 14.7
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 1693.97 1693.97 1693.97 1693.97 1693.97 1693.97
Cn [kJ/K] 111969.16 111969.16 111969.16 111969.16 111969.16 111969.16
I [h] 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36
an 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
Quin [kWh] 10811.42 10900.64 4400 851.61 -6862.45 -7579.36
Qint [W/m?] 3 3 3 3 3 3
Qi [kWh] 502.2 453.6 502.2 486 502.2 486
Qo [kWh] 0 0 0 0 0 0
Quign [kWh] 502.2 4536 502.2 486 502.2 486
Vi 0.05 0.04 0.11 0.57 -0.07 -0.06
MNHgn 1 1 0.99 0.85 -13.66 -15.6
Qtngn [kWh] 10309.22 10447.04 3902.82 438.51 0 2.24
Lu [h] 744 672 744 720 744 720
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik| listopad grudzien
O °C 8 8 8 8 8 8
O. °C 16.8 16.7 127 8.1 1.7 1.4
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 1693.97 1693.97 1693.97 1693.97 1693.97 1693.97
Cn [kJ/K] 111969.16 111969.16 111969.16 111969.16 111969.16 111969.16
I [h] 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36
an 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
Qune [kWh] -10286.82 -10169.92 -5383.72 -125.72 7664.51 11817.13
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Qint [W/m?] 3 3 3 3 3 3
Qint [kWh] 502.2 502.2 486 502.2 486 502.2
Qsal [kWh] 0 0 0 0 0 0
Quign [kWh] 502.2 502.2 486 502.2 486 502.2
Vi -0.05 -0.05 -0.09 -3.99 0.06 0.04
Nbign 2048 2025 -11.08 025 1 1
Qtinan [kWh] 0 0 1.16 0 7178.51 11314.93
L [h] 744 744 720 744 720 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr [W/K] 1577.87
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 116.1
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Q#.nan [KWh] 43594.43
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system grzewczy Qk+ [kKWh] 61504.78




Audyt energetyczny Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych
budynku

Charakterystyka energetyczna budynku

Przed .

termomodernizacja Po termomodernizaciji
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 127.79 85.74
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 7.51 7.51
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia 672.36 328.21
sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] : )
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem 948.59 463.05
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] : )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 0.00 0.00

Rozktad zapotrzebowania na energie

Udziaty strat energii konncowej przez poszczegdlne elementy budynku wynikajgce z bilansu zapotrzebowania na

ciepto dla categobudynku.
[GJ]

900__

800

700+

Przed termomodernizacia Po termomodernizacii

Przed L
termomodernizacja Po termomodernizacji
Element budynku ""?gj]sc [%] ""a[‘gj]sc [%]
[1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: $ciany
Zewnetrzne 472.5 49.81 58.94 12.73
apotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna . . . .
[2] Zzap b i pokryci p p ikanie: ok 48.16 5.08 35.78 7.73
apotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stro . . . .
[3] Zap b i pokryci p p ikani py 216.21 22.79 161.39 34.85
[4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach 182.27 19.21 180.61 39.01
gﬂci%wérzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 0.61 0.06 0.61 0.13
[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podtoga
na gruncie 0.28 0.03 0.14 0.03
[7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylacje 28.56 3.01 25.57 5.52
[8] Przygotowanie cieptej wody uzytowe;j 0 0 0 0
Suma: 948.59 100.00 463.05 100.00
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Rozktad strat energii

Straty ciepta przez poszczegdine elementy budynku.

Przed termomodernizacia Po termomodernizacii

Przed

termomodernizacja

Po termomodernizacji

Element budynku w:[a(r;tg]é ¢ [%] w?gjlé ¢ [%]
[1] Straty przez przenikanie: $ciany zewnetrzne 427.89 51.68 71.42 15.16
[2] Straty przez przenikanie: okna 43.68 5.28 43.43 9.22
[3] Straty przez przenikanie: stropy 196.62 23.75 196.62 41.73
[4] Straty przez przenikanie: dach 136.39 16.47 136.39 28.95
[5] Straty przez przenikanie: okna dachowe 0.46 0.06 0.46 0.1
[6] Straty przez przenikanie: podtoga na gruncie 0.21 0.03 0.11 0.02
[7] Straty przez wentylacje 22.76 2.75 22.76 4.83
[8] Przygotowanie cieptej wody uzytowej 0 0 0 0
Suma: 828.01 100.00 471.19 100.00
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Zatacznik 5: Dokumentacja dodatkowych wariantéw przedsiewzigé termomodernizacyjnych
Wariant optymalizacyjny 2

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa}-
1 Sciany zewnetrzne deszkowane - ociepleniestyropianem| Termomodernizacja $cian zewnetrznych 22.48
(deskowanych) poddasza )
2 Sciany zewnetrzne - ocieplenie styropianem Termomodernizacja $cian zewnetrznych 25.11
. . . T izacja istniejgcej ni Inej
3 Termomodernizacja okien drewnianych dfervmvgggg?gtﬁgﬁ(? giigﬁﬁgjej nieszczeine] 68.46
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 85.77
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 7.51
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerww 328.31
ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 463.19
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 0.00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnos$ci systemugrzewczego 49.98
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)] )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnos$ci systemugrzewczego 70.51
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 3
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa}-
1 Sciany zewnetrzne deszkowane - ociepleniestyropianem| Termomodernizacja $cian zewnetrznych 2948
(deskowanych) poddasza )
2 Sciany zewnetrzne - ocieplenie styropianem Termomodernizacja $cian zewnetrznych 25.11
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 85.84
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 7.51
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerww 328.56
ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 46355
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 0.00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemugrzewczego 50.01
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)] )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemugrzewczego 70.56
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)] )
Wariant optymalizacyjny 4
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia 323}
1 Sciany zewnetrzne deszkowane - ociepleniestyropianem| Termomodemnizacja $cian zewnetrznych 2948
(deskowanych) poddasza )
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 124.90
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 7.51
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerww 647.12
ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 912.98
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 0.00
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemugrzewczego 98.50
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)] )

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemugrzewczego 138.97
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)] )
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Informacje dodatkowe Stan przed | - Stan po Efekt
termom. termom. termom.
1 Roczne zuzycie energii pierwotnej lokali mieszkalnych 267,80 | 130,71 137,09 51,19%
[MWh/rok]
2 |Roczne zuzycie energii pierwotnej budynku 305,47 | 149,10 156,37 | 51,19%
[MWh/rok]
3  |Efekt ekologiczny — szacowana emisja gazéw cieplarnianych 54,19 26,45 27,74 51,19%
[tony réwnowaznika CO2/rok]
4 |llos¢ wytwarzanej energii cieplnej ze zrédet OZE 0,0 0,0 -
[MWh/rok]
5 llos¢ wytwarzanej energii elektrycznej ze zrédet OZE 0.0 00 _
[MWh/rok]
6 llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej i ciepinej 263,47 128,60 134,87 51,19%
[MWh/rok]
7 llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej 0,0 0,0 0,0 0,0%
[MWh/rok]
8 llo$¢ zaoszczedzonej energii ciepinej 263,47 128,60 134,87 51,19%
[MWh/rok]
9  |Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotng budynku 167,38 86,08 -
[kWh/m2/rok]
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