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1. 1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/ Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:
Termomodernizacja budynku, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Watbrzych, Wrzesien 2024r.
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2.  OPIS TECHNICZNY
Termomodernizacja budynku

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny,
- Kategoria budynku XII1
ul. Wroctawska 4, 58-309 Walbrzych
(dz. nr 55/2, 52/1(dr) obrgb 13 Piaskowa Gora)

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania
1.3. INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa

przy ul. Wroctawska 4 w Walbrzychu
58-309 Walbrzych

1.4. AUTOR PROJEKTU: inz. Edward Knapczyk,
mgr inz. Piotr Kopinowski
1.5. WIELKOSC OBIEKTU :
- Powierzchnia zabudowy : ~ 685m?
- Kubatura : ~ 5000 m?

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Inwentaryzacja budowlana elewacji do celow projektowych wykonana przez
autoroOw opracowania we wrzesniu tego roku,

2.2. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z p6Zniejszymi zmianami,
2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

(z pbzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

2.4. Zlecenie inwestora.

2a. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddzialywania obiektu ze wzgledu na projektowane prace budowlane
obejmuje dziatke nr 55/2, 52/1(dr) obreb 13 Piaskowa Gora.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Wroctawskiej 4 sktada si¢ z czterech
osobnych klatek schodowych z oddzielnymi bramami. Budynek nie jest wpisany do
rejestru zabytkow. Obiekt w catosci podpiwniczony, czgsé bryly budynku posiada 2
kondygnacje, natomiast druga cz¢$¢ jest 0 trzech pelnych kondygnacjach nadziemnych
(mieszkalne) + 1 kondygnacja poddasza na catym obickcie . Sciany nosne z cegly na
zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;.

Dach dwuspadowy pokryty dachowka ceramiczng. Elewacja frontowa bez 0zdéb.
Teren wokoét budynku czesciowo utwardzony.



4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

Termomodernizacja ma na celu ograniczenie zuzycia energii cieplnej dla
ogrzewania budynku, polepszenie warunkow klimatycznych w pomieszczeniach.
Cel ten zostanie osiggniety poprzez ocieplenie $cian zewnetrznych budynku zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Audycie Energetycznym.
Przed przystapieniem do zasadniczych prac remontowych nalezy zdemontowaé
wszystkie urzadzenia zamocowane do §cian, okna zabezpieczy¢ folig.

4.1 Sciany zewnetrzne budynku
Termoizolacja
Po wykonaniu wszystkich przygotowawczych prac remontowych tj. zdemontaz
wszystkich urzadzen zamocowanych do $cian 1 zabezpieczeniu okien folig
przystapi¢ mozna do remontu elewacji.
Istniejacy tynk cementowo-wapienny sku¢ do cegly. Cegle oczysci¢ z kurzu,
znaczne ubytki w murze uzupetni¢ zaprawg naprawcza do ceramiki.

Sciany nalezy ocieplié¢ styropianem grubosci 15¢m. Pozwoli to na uzyskanie
dla tych $cian zalecanej warto$ci wspolczynnika przenikania ciepta U <= 0,21
W/m2K. Nalezy przyja¢é wykonanie izolacji termicznej $cian wg jednego z
dostepnych systemoéw docieplen, opartych na metodzie lekkiej-mokrej (np. systemy
Sto, Weber, Atlas Stopter, Kreisel, Ceresit VWS, Optiroc VWS, ,,ispo-therm WDV,
Bolix, Dryvit, lub innych producentow). Istniejace cokoty i gzymsy na $cianach
budynku po zastosowaniu ocieplenia nalezy odtworzy¢.
Po skuciu odstajacych tynkéw, oczyszczeniu 1 naprawieniu podtoza oraz po za-
mocowaniu listwy cokotowej, klei si¢ do przygotowanego podtoza ptyty styropia-
nowe. Do docieplen zaleca si¢ stosowac¢ ptyty o wymiarach 0,5x 1,0m, uktadane
z przesunieciem w ,,cegietke” zarowno na powierzchni jak 1 w narozach budynku.
Do mocowania izolacji termicznej stuza systemowe kleje oraz dyble (kotki
mocujace). Nastepnie na powierzchni termoizolacji przykleja si¢ siatke z wtokna
szklanego 1 pokrywa ja tynkiem (klejem) podktadowym. Na tak przygotowanym
podtozu wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe, samoczyszczace, barwione
w masie, np. StoLotusan K drobnej fakturze baranka. Jako kolor podstawowy
przyjeto tynk barwy wg wzornika Weber:
podstawowy jasny szary - HE02-ASO
pasy ciemny szary - HE31-AS0
cokot - tynk mineralny

Uwaga: kolory okreslone wg wzornika Weber, dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatdw innego producenta w kolorach przywotanych w projekcie.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ termomodernizacj¢ przy osciezach okiennych, dla
wyeliminowania mostkéw ciepla. W tym celu nalezy ociepli¢ plytami
styropianowymi o grubosci 3cm 1 pokry¢ tynkiem podkladowym, a nastepnie
cienkowarstwowym tynkiem silikonowym, samoczyszczacym, barwionym w
masie, np. StoLotusan K drobnej fakturze baranka. Jako kolor podstawowy przyjeto
tynk barwy biate;j.

Pod oknami zamontowac parapety z granitu strzegomskiego.



Wszelkie obrobki blacharskie, wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze
RAL potaci dachowe;.

Istniejgce elementy metalowe oczysci¢ ze starych warstw farby i1 malowaé farba
chlorokauczukowa.

Ze wzgledu na zwigkszong grubos¢ $ciany po termomodernizacji elewacji konieczne
sg obrobki blacharskie i dotyczace dachéwki ceramicznej na potaci dachu nad
kondygnacjg 3 pietra - wykusz dachowy (jaskotka). Dodatkowo projektuje sie takze
wymiang rynien i rur spustowych.

4.2 Schody zewnetrzne wspornikowe

Remont schodéw zewngtrznych, ma na celu przywrocenie odpowiedniego stanu
schodom oraz zwigkszenie ich trwatosci 1 bezpieczenstwa uzytkowania. Schody
zewnetrzne sg narazone na dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych,
takich jak deszcz, $nieg, mr6z oraz promieniowanie UV, co moze prowadzi¢ do ich
uszkodzen i degradacji.

Schody nalezy naprawi¢ przy pomocy materiatdow systemowych. Sku¢ luzne,
skorodowane fragmenty betonu. Powierzchni¢ oczysci¢ tak, by na betonie nie
pozostaty Zadne zanieczyszczenia. Na warstwie szczepnej uzupetni¢ ubytki zaprawa
systemowg do tgczenia starego betonu z nowym 1 wykonczy¢ zaprawg wygtadzajaca
systemowg. Nastepnie nalezy wykona¢ zabezpieczenie powierzchni schodow przed
korozja, woda 1 innymi czynnikami zewnetrznymi. Koncowym elementem
renowacji schodow jest obtozenie ich powierzchni ptytami z granitu strzegomskiego
ptomieniowanego oraz montaz barierek z blachy stalowej ocynkowane;.

5. UWAGI KONCOWE

5.1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

5.2. Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz
przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie 1 po uzyskaniu niezbednych
zezwolen formalno-prawnych.

5.3 Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie
zastosowane materialty musza posiadac stosowne atesty, $wiadectwa, certyfikaty
i aprobaty techniczne.

5.4 W celu prawidlowego zabezpieczenia srodkow na realizacj¢ inwestycji nalezy
przyja¢ rezerw¢ min 15% wartosci inwestycji na prace dodatkowe, ktorych
wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektu.

OPRACOWALLI :

inz. Edward Knapczyk
WALBRZYCH, Wrzesien 2024 mgr inz. Piotr Kopinowski
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WALBRZYCH, Wrzesien 2024 ]
INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Kategoria budynku XI11

ADRES: ul. Wroctawska 4, 58-309 Walbrzych
(dz. nr 55/2, 52/1(dr) obreb 13 Piaskowa Gora)

INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa
przy ul. Wroctawska 4 w Walbrzychu
58-309 Walbrzych

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji
- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- Zlecenie inwestora
2. Ogolny opis inwestycji
W ramach projektu projektuje sig:
- Remont elewacji z ,,dociepleniem” §cian
3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty tynkarskie — tynki i oktadziny zewngtrzne,

2. Roboty posadzkarskie i oktadzinowe —cokoty,

3. Roboty malarskie, wykonczeniowe,

4. Roboty montazowe.

b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu wszystkich wyzej
wymienionych robot. Maksymalna wysokos$¢ obiektu — poziom kalenicy ok. 12m ponad poziom
terenu. Glebokich wykopow nie projektuje sie.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawo-
dowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzglgdu na prowadzenie robdt opisanych w punkcie 3a.

OPRACOWALLI :

inz. Edward Knapczyk,
mgr inz. Piotr Kopinowski

WALBRZYCH, Wrzesien 2024
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