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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz 1333 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny Wzmocnienie fundamentow, naprawa spekan
Scian no$Snych oraz naprawa balkonow na elewacji tylnej w budynku
przy ul. Szmidta 1 w Watbrzychu,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrdj, tel. 722-371-666



Wzmocnienie fundamentéw, naprawa spekan $cian nos$nych oraz naprawa balkondw na elewacji tylnej w budynku
przy ul. Szmidta 1 w Watbrzychu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| BRANZA ARCHITEKTONICZNO=BUDOWLANA
= (Cze$¢ opisowa
= (Cze$¢ rysunkowa
Il DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
= Kserokopia uprawnien projektanta
= Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowe;j

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrdj, tel. 722-371-666



Wzmocnienie fundamentéw, naprawa spekan $cian nos$nych oraz naprawa balkondw na elewacji tylnej w budynku
przy ul. Szmidta 1 w Watbrzychu

Spis tresci

1. TEMAT OPRACOWANIA. ...ttt ettt st et et seetstetetsueet st etassetassestasestasseeataseatassattaseatasansasanensssantaseasaneanes 5
2.PODSTAWA OPRACOWANIA. ..ottt ettt eteetetetetsetetseet et stetseetsssetassesatasentassasesassatassssasansaneaseaseaseaseasansanes 5
3.ZAKRES OPRACOWANIA. ..ottt st et et sttt sest et setetseeetateetatsesatsteatassesasateetaseatasaneassaeatasensasseeataseneasansasans 5
4.0PIS TECHNICZNY BUDYNKU .. tiutttietsiitseeetetsetetsesetaesetassesetssetassetasseeatasastasssetasantasassasssestasssaseasessessannas 5
5 NAPRAWA SPEKAN ...ttt etit st ettt e et et eteet et et et et et eteas et satesetsataseas et aneesessetastas et sstanesaseanesntaseaneanseaneans 5
6. WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW ...ttt ettt st s seeet et seeetseetasetatsaeataesatesseeasssetasansasanesaesaseaneaseaseaseans 6
7. WZMOCNIENIE DREWNIANYCH BALKONOW ...ttt sttt sttt ettt seetaesetetsesetaesetsesanesseassesaaseasasaneans 6
8. ROBOTY ZIEIMINE ... ittt sttt st ettt eet et s tetsest et etetsetatseeat et eetassesassesatasestassesataseasassasassneatssentasanesseasessasansaneas 6
9. WYKONANIE | OBUDOWA WYKOPOW. . ...rieieiiriteeieietieeteeiteeeeeteresieetesereetaretesireeseretereasessessesereaneanea 6
10.ZASYPANIE WYKOPOW. ..ttt sttt sttt seeet st statseeatsesatassetasseeatasastassesasassatassntassnensasaneassssasaseaneaseans 7
11.KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM ....veierieieeieiieeieeeieeeeeeeeee it ereeterieeeseeeesareeeesaeseneeneareereaseeseeerens 7
12.0BSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCI . tuuettieitieiteeet ettt sestsesetatsestaeetassatessestassetassasasaesaseaneaseaseaseans 8
13.UWAGHE KONCOWE ...ttt ettt eeeeesereetareteseeeeteeenteseneeterentarereatenetenereesereasereareerensenseneeneenes 8

CZESC RYSUNKOWA
Plan sytuacyjny
Elewacja tylna — inwentaryzacja
Elewacja tylna — remont
Wzmocnienie fundamentéw
Potfaczenie elementéw konstrukcyjnych

e wnN =

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrdj, tel. 722-371-666



Wzmocnienie fundamentéw, naprawa spekan $cian nos$nych oraz naprawa balkondw na elewacji tylnej w budynku
przy ul. Szmidta 1 w Watbrzychu

1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej. pn. ,Wzmocnienie

fundamentéw, naprawa spekan Scian nosnych oraz naprawa balkondw na elewac;ji tylnej w budynku
przy ul. Szmidta 1 w Watbrzychu”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Wytyczne i uzgodnienia Inwestora,

e Ogledziny budynku,

e Inwentaryzacja obiektu, dokumentacja fotograficzna,

Aktualne normy i przepisy,
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i rysunkowa projektu budowlanego branzy

sanitarnej majgcego na celu wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:

e \Wzmocnienie scian i naprawa spekan — wykonanie przeszycie $cian

e Wzmocnienie fundamentéw - podbicie (z czesciowg rozbidrka istniejgcego fundamentu) nowa

tawg zelbetowg

e \Wzmocnienie balkondw drewnianych — zwiekszenie przekroju stupow i belek drewnianych

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Szmidta 1" w

Watbrzychu, na terenie dziatki nr 27/1 obreb nr 27 Srédmiescie.

Przedmiotowy budynek to obiekt 5 kondygnacyjny, z poddaszem czeSciowo uzytkowym,
wykonany w technologii tradycyjnej dach mansadrowy, o konstrukcji drewnianej, kryty dachdéwka
karpidwka w kolorze naturalnym, kominy murowane z cegly petnej, otynkowane z czapami
betonowymi. Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie, wykonane z blachy stalowe;j,
ocynkowane;j. Stolarka okienna: drewniana i PVC, stolarka drzwiowa drewniana.

Wysokos¢ budynku: 21,00m.
5. NAPRAWA SPEKAN

Ze wzgledu na spekania $ciany tylnej budynku nad przejazdem zaprojektowano wykonanie

przeszycie spekan. Przeszycie spekan wykona¢ pretami ¢6mm o dtugosci min. 0,60m z kazdej strony

pekniecia umieszczonymi w co drugiej spoinie muru. Przed osadzeniem pretdw spoine oczysci¢ na
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gtebokos¢ ok. 5cm a nastepnie uzupetni¢ zaprawg cementowg MI10 umieszczajagc w niej pret
zbrojeniowy.
Po wykonaniu przeszycia spekan uzupetni¢ tynki zewnetrzne, odtwarzajac strukture i barwe tynkéw
istniejacych.
6. WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW

Ze wzgledu na spekania Sciany tylnej budynku nad przejazdem spowodowane osiadaniem
kamiennego fundamentu zaprojektowane jego wzmocnienie poprzez podbicie (z czeSciowg rozbidrka
istniejgcego fundamentu) nowag tawg zelbetowg o wymiarach 0,70x0,40m z betonu klasy C20/25
zbrojonych dotem 4@14mm igorg 3@ldmm (stal Alll-N), strzemiona @8mm co 20cm. Podbicie
fundamentéw wykonac¢ na catej dtugosci $ciany szczytowej i na dtugosci min.2,0m scian podtuznych
budynku. Nowy fundament tgczy¢ z istniejgcym poprzez prety 2¢20mm kotwione chemicznie w murze
w rozstawie podtuznym 40cm. tawe wykonaé na podktadzie z chudego betonu oraz zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo masami KMB.
7. WZMOCNIENIE DREWNIANYCH BALKONOW

Konstrukcja balkonéw oparta jest na stupach i belkach drewnianych. Ze wzgledu na liczne
spekania nalezy zwiekszy¢ przkréj poprzeczny elementdw drewnianych. Elementy drewniane pofgczy¢
ze sobg klejem oraz sworzniami i pier$cieniami. Do wzmocnienia konstrukcyji balkonéw nalezy uzy¢
drewna konstruklcyjnego C24.
Wszystkie konstrukcyjne elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i przeciwpozarowo.
8. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem
wody z wykopu itp. Projektowang o$ kanalizacji deszczowej i drenazu nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposdb trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym
odcinku prostym nalezy utrwalié, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu
tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.
9. WYKONANIE | OBUDOWA WYKOPOW.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10728 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy powyzej gtebokosci 1,00m nalezy wykonywa¢ jako wykopy

umocnione np. balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo.
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Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie uktadania kanalizacji
wody wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku
przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopdéw przy wystepowaniu
opadéw. Czes¢ urobku pozyskanego z wykopdw zostanie ponownie wykorzystana, po zageszczeniu i
wbudowana w to samo miejsce. Pozostata cze$¢ gruntu zostanie wywieziona na sktadowisko z
dokonaniem opfaty utylizacyjnej badz rozplantowana na dziatce Inwestora
10. ZASYPANIE WYKOPOW.

Po wzmocnieniu fundamentéw nalezy prowadzi¢ zasypke wykopow.

Zasypanie wykopdow nalezy wykonaé z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke, jak réwniez grunt ztozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy
starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie z uwagi na
kruchos$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna byé starannie ubita po obu stronach przewodu.

Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora bgdz na sktadowisko wraz
z dokonaniem optaty.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na rury
bezposrednio z samochoddw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze by¢ zmrozony ani tez

zawierac ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

11. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W rejonie inwestycji przewiduje sie kolizje pionowe z nastepujacym uzbrojeniem:

- wodocigg wD

- gazociag gD

- kanalizacja sanitarna ksD150

O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowaé wszystkich gestoréow sieci co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie, zwracajgc uwage na sygnaty
ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem

przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.
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Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowac jako czynne i grozgce
porazeniem lub wybuchem.
Od stupéw energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min 1,5 m. W razie
koniecznosci zastosowaé stosowne podparcia i zabezpieczenia.
Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie uzywania
sprzetu o wysokim zasiegu.
W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac roboty, zgtosic¢
kierownikowi robét i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia.
12. OBSZAR ODDZIAtYWANIA INWESTYCII

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dziatka nrl 27/1, 28/2 obreb nr 27
Srédmiescie.
13. UWAGI KONCOWE
Catosc¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznym
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
J Dopuszcza sie instalowanie urzgdzen innego producenta o parametrach technicznych zgodnych
z dobranymi w projekcie.
. Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwié sptyw wod gruntowych w
wykopach. Ziemie z wykopdw nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora badz na sktadowisku
z dokonaniem optaty sktadowiskowej.
. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen przyjetych w projekcie

nalezy niezwtocznie powiadomié o tym fakcie projektanta,

J Teren po robotach nalezy przywrdécié do stanu pierwotnego.

. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych” cz. Il, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ zagtebienie istniejacego

fundamentéw budynku

. Wykopu prowadzone w chodniku nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig. Chodnik nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

J W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.
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Wszystkie roboty przy fundamentach prowadzi¢ recznie i etapowo.

Opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ

OPRACOWAL :

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
Upr. nr 57/Ww/72
inz. Mateusz Ozga
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