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Rodzaj materiatu

Parametry

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegoblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- sktadac¢ si¢ z r6znych frakcji

- piasek ptukany nie zawierajacy kamieni

Prety HELIBAR i
kotwy $rubowe

powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy
Grade 316 wg EN 1.4401, o nastepujacych wlasciwosciach mechanicznych:

- umowna granica plastycznosci Re0,2 > 220 MPa
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm > 510 MPa
- wydluzenie wzgledne A52>245%

Masa 1 m preta (kotwy):pret lub kotwa o $rednicy 4,5 mm - 59 g/m, pret lub kotwa o
$rednicy 6,0 mm - 71g/m, pret lub kotwa o $rednicy 8,0 mm - 83 g/m,pret lub kotwa o
srednicy 10,0 mm - 125 g/m.

Masa 1 m preta (kotwy) nie powinna rézni¢ si¢ od warto§ci nominalnej o wigcej niz 5%

Zaprawa Helibond

jest tiksotropowa zaprawa na bazie cementu stosowang do iniekcji przy pomocy pisto-
letow recznych lub elektronarzedzi. HeliBond cechuje si¢ niska proporcja cieczy do
proszku, zapewniajaca wlasciwosci tiksotropowe zaprawy, ktora catkowicie wypelnia
wszystkie pustki do ktoérych zostanie wtloczona i szybko osigga odpowiednia wytrzy-
mato$¢ na Sciskanie. Jednym ze sktadnikow jest produkt rozprezajacy zapewniajacy
kompensacj¢ skurczu wystgpujacego w czasie wigzania. HeliBond jest odpowiedni do
laczenia metalowych elementow (kotew, pretdw) z najczesciej wystepujacymi
podiozami murowymi min. betonem, ceglta, kamieniem i réznego typu bloczkami. W
celu zapewnienia dobrego wigzania konieczne jest wykonanie otworu lub naciecia o
odpowiednich wymiarach. Otulina grubosci 2 mm wokoét elementu metalowego jest za-
zZwyczaj wystarczajaca, ale moze zosta¢ zwigkszona w podtozach o duzej nasigk-
liwosci lub w przypadku glebokich wiercen, w ktorych wiertlo ma tendencje do

schodzenia z osi. W przypadku stosowania pretow lub kotew w strefie rozciaganej mini-




malne osadzenie powinno wynosi¢ 100mm.

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10mm
- poczatek czasu wigzania : >75 minut

Cement portlandzki - wytrzymato$¢ na Sciskanie po 2 dniach: >10MPa
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5MPa
< 52,5MPa

- gestos¢ stwardnialej zaprawy : PN-EN 998-1/998-2 1,45-1.55 g/cm3

wsp. dyfuzji pary wodnej : PN-EN 998-1 <12
Tynk mineralny - absorpcja wody przez kapilarne podcigganie: PN-EN 998-1 0.7 kg/m2*min1/2
- wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu po 28 dniach: DIN 18555 0.7-1.2
N/mm2

- Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste impregnowane
ci$nieniowo przed szkodnikami biologicznymi i ogniem klasy C24 . Preparaty
do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego

D
rewno przed szkodnikami biologicznymi i ogniem
- Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢
nie wigcej niz: — dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% — dla konstrukcji
chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Uwaga:

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatow 1 wyroboéw niz podane w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem spetnienia przez nich minimalnych wymagan technicznych, funkcjonalnych.

Pojawiajace si¢ w dokumentacji wskazania nazw producentow oraz znaki towarowe sa rozwigzaniami
przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatow.

Wszystkie wymienione materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w
projekcie.

Wszystkie wymienione w projekcie materiaty pochodzace od konkretnych producentow mozna zamieniac
na materiaty od innych producentéw pod warunkiem zachowania porownywalnych(réwnowaznych lub
lepszych) parametrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych.
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