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Wzmocnienie fundamentédw, naprawa spekan $cian no$nych oraz naprawa balkon6éw na elewacji tylnej w
budynku przy ul. Szmidta 1 w Walbrzychu

1. WSTEP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t remontu tynkéw zewnetrznych elewacji zewnetrznych
wykonywanych w ramach projektu pn.:
»+Wzmocnienie fundamentéw, naprawa spekan $cian nosnych oraz naprawa balkonéw na
elewacji tylnej w budynku przy ul. Szmidta 1 w Watbrzychu ”

1.2  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres roboét objetych SST
Przeszycie $cian — zakres robét:
e oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach wystepowania spekan przy uzyciu
szczotek stalowych,
e wykucie starych spoin, (co 3spoine) w murach na gteboko$¢ 6 cm i ich oczyszczenie
e uzupetnienie i wypelnienie szczelin i rys w murach zaprawg trassowo-wapienng
e - trakcie powyzZszych prac nalezy przygotowac i zamontowac zbrojenie z pretow
stalowych zebrowanych @#8mm 34 GS
e wcisniecie pretow stalowych w oczyszczone spoiny w miejscach spekan w murze,
co 3 spoine.

Wzmocnienie fundamentow:

e wykopy o S$cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw

e czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci,

e oodgrzybianie $cian fundamentowych metodg smarowania,

e uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone tawy,
stopy fundamentowe, o zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkéw i
budowli, prety stalowe okragte zebrowane, g 8, g 14mm,

e izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - izolacja
$cian fundamentowych folig kubetkows,

e reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, kategoria gruntu
[1I-1V, o zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I1I,

1.4  Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0.0.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wedtug wytycznych CzeSci Ogdlnej STWiIORB Wszelkie materiaty powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach Itb dopuszczajacy dany
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materiat do powszechnego stosowania w budownictwie oraz zgodne z Zaleceniami
producenta. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposéb wskazany producenta. Wszystkie stosowane materiaty przed wbudowaniem nalezy
przedstawic do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wraz z aprobatami, atestami, kartami
technicznymi i deklaracjami zgodnoSci.

2.2  Certyfikaty materialow

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania powtok hydroizolacyjnych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

- Oznakowanie znakiem CE oznaczajace, Ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze
zharmonizowang normga europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- Deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- Jedng aprobate techniczng dot. konkretnego systemu warstwy termoizolacyjnych. Ew
zbioru aprobat poszczegélnych elementoéw sktadajacych sie na jeden konkretny system.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot izolacyjnych. I1zolacja wykonana ma zosta¢ metoda systemowa. Znaczy to,
ze dobor zaréwno materiatow gtéwnych, jaki i pomocniczych okresla¢ beda warunki
wykonania izolacji w wybranym systemie

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robé6t i przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sSrodkéw transportowych podano w ST-0.0.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i bezpieczenstwo przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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Wyb6r Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t nalezy zabezpieczy(¢ teren przed mozliwoScig
wejscia oséb trzecich w zasieg prowadzonych prac.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odzieZ roboczg, obuwie i rekawice
oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z
przedmiarem robdt i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

5.2  Przeszycie Scian
Spekania $cian (ujawnione po skuciu tynkéw) nalezy zabezpieczy¢ poprzez tzw. zszycie
Scian pretami stalowymi w miejscu spekania $ciany. Po skuciu tynkéw zewnetrznych
nalezy sprawdzi¢ gleboko$¢ spekania $ciany. Nastepnie nalezy - w przypadku ptytkich
spekan, pogtebi¢ poziome spoiny poszczegdlnych warstw cegiet na gtebokos¢ okoto 5cm i
na dtugosci po okoto 80cm od spekania (rysy). Rozstaw pretéw co ok. 2 warstwe cegiet.
Nastepnie oczysci¢ przygotowane spoiny wodg, wiozy¢ prety o ¢8mm ze stali Zebrowane;j i
wypetni¢ spoiny zaprawg cementowg na catej dtugosci.
W  przypadku gtebszych spekan nalezy przemurowa¢ $ciane z jednoczesnym
wmurowaniem pretéw zszywajgcych na gtebokos$ci wykonanego przemurowania - prety w
odlegtosciach od siebie ok. 6cm i rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykonywac pretami
ze stali zebrowanej ¢8mm.
Kolejno$¢ postepowania przy przeszyciach rys i spekan w Scianie:

— oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach wystepowania spekan przy uzyciu

szczotek stalowych,

— wykucie starych spoin, (co 3spoine) w murach na gteboko$¢ 6 cm i ich oczyszczenie

— uzupelnienie i wypetnienie szczelin i rys w murach zaprawg trassowo-wapienng

— - trakcie powyzszych prac nalezy przygotowac i zamontowac zbrojenie z pretow
stalowych zebrowanych @#8mm 34 GS

wcisniecie pretow stalowych w oczyszczone spoiny w miejscach spekan w murze,
co 3 spoine.

Ubytki do glebokos$ci 2cm (usuniete w procesie czyszczenia muru) nalezy wypeinic
zaprawg do uzupetniania ubytkow, podktadowa, magazynujacg sole. W miejscach po
wykutych zniszczonych ceglach nalezy osadzi¢ nowe cegly - cegly dobra¢ na zasadzie
podobienstwa z materiatem istniejgcym - i osadzi¢ we wnekach na zaprawie jw. Usuniete w
procesie czyszczenia spoiny nalezy uzupeini¢ zaprawa do spoinowania na bazie wapna
hydraulicznego, pozbawiong cementu (zaprawa trassowo-wapienna) do gteb. 2cm od lica
$ciany fundamentowe;j.

5.3 Wzmocnienie fundamentéw
Ze wzgledu na spekania $ciany tylnej budynku nad przejazdem spowodowane osiadaniem
kamiennego fundamentu zaprojektowane jego wzmocnienie poprzez podbicie (z czeSciowa
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rozbioérka istniejgcego fundamentu) nowg tawg zelbetowg o wymiarach 0,70x0,40m z betonu klasy
C20/25 zbrojonych dotem 4¢p14mm igorg 3dp14mm (stal AllI-N), strzemiona ¢p8mm co 20cm.
Podbicie fundamentéw wykonaé na catej dtugosci $ciany szczytowej i na dtugosci min.2,0m $cian
podituznych budynku. Nowy fundament taczy¢ z istniejagcym poprzez prety 2¢p20mm kotwione
chemicznie w murze w rozstawie podtuznym 40cm. Lawe wykona¢ na podktadzie z chudego
betonu oraz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masami KMB.

5.4 Wzmocnienie drewnianych balkonéw

Konstrukcja balkondéw oparta jest na stupach i belkach drewnianych. Ze wzglgedu na liczne
spekania nalezy zwiekszy¢ przkrdj poprzeczny elementow drewnianych. Elementy drewniane
pofaczy¢ ze soba klejem oraz sworzniami 1 pierscieniami. Do wzmocnienia konstrukcyji
balkondéw nalezy uzy¢ drewna konstruklcyjnego C24.

Wszystkie konstrukcyjne elementy drewniane zabezpieczy¢é przeciwgrzybicznie i
przeciwpozarowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu zgodnosSci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wiasciwosci materiatow i
robdt sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych,
aprobat technicznych i instrukcji montazu producentéow.

6.2 Badania w czasie robét
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw zwyktych powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w
szczeg6lnosci:

zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkdw,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Postanowienia ogdlne
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robdt wedtug specyfikacji ST - 0.0.
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8.2  Odbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic i umy¢ woda.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m,

- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m,

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkow, ple$ni itp.,

- trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunieci,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcje producentéw.

- PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

- Instrukcja WTA.

- Aprobaty Techniczne.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$s¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydane ITB - 2003r.

- PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych
dla budownictwa.

- PN-EN 12004-2008 Kleje do ptytek, klasyfikacja i oznaczenie

- PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek
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