Biuro projektowe Instal-San Mateusz ul. Réwnolegta 12, 58-310 Szczawno-
Ojga ZdrOj

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Wzmocnienie fundamentéw, naprawa spekan $cian nosnych oraz
naprawa balkonéw na elewacji tylnej w budynku przy ul. Szmidta 1 w
Waltbrzychu

ADRES INWESTYCJI: ul. Szmidta 1, 58-300 Watbrzych

NAZWA INWESTORA: Wspdlnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. Szmidta 1, 58-300 Watbrzych

BRANZE: BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE
Mateusz Ozga

DATA OPRACOWANIA: poniedziatek, 20 maja 2024

Stawka roboczogodziny 39,50 zt

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 6,9% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S

Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S))

VAT [V] 8%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 98 830,64 zt
PODATEK VAT: (8%) 7 906,45 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 106 737,09 zt
StOWNIE: sto szes¢ tysiecy siedemset trzydziesci siedem i 9/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

poniedziatek, 20 maja 2024
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
1] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce m2
d.1 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2,36 * 14,50 m2 34,220
RAZEM 34,220
2| KNR-W 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie| m3
d.1] 0104-02 kat. Ill przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
1,00 * 1,90 * 15,50 m3 29,450
RAZEM 29,450
3| KNR 4-04 | Rozebranie faw fundamentowych oraz muréw z kamienia o m3
d.1 0203-05 grubosci 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej
terenu
0,30 * 0,40 * 15,50 m3 1,860
RAZEM 1,860
4] KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1| 0106-02
(1,30 + 0,30) * 14,50 m2 23,200
RAZEM 23,200
5| KNNR-W 3 | Wiercenie otworéw o $r. 25 mm i dt.30cm w konstrukcjach cm
d.1| 0408-03 zelbetowych
analogia
2*36*30 cm 2 160,000
RAZEM 2 160,000
6| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i kg
d.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16-28 mm - Prety wklejane w
stary fundament
Prety fgczace starg i nowg tawe fundamentows - fi20mm, waga
2,48kg/mb
2,48*0,70*36 * 2 kg 124,992
RAZEM 124,992
7| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i kg
d.1] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
Strzemiona - fi8mm, L=1,90m, waga 0,40kg/mb
1,90 *0,40 * 72 kg 54,720
RAZEM 54,720
8| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i kg
d.1] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
Prety gtowne - fil4mm, waga 1,21kg/mb
(14,50) * 1,21 * 7 kg 122,815
RAZEM 122,815
9| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
na podtozu gruntowym
0,10 * 0,80 * 14,50 m3 1,160
RAZEM 1,160
10| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 | m3
d.1] 0202-01 m - reczne uktadanie betonu
0,40 *0,70 * 14,50 m3 4,060
RAZEM 4,060
11| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas m2
d.1] 0408-02 uszczelniajgcych - naktadana recznie - grubos¢ powtoki po
wyschnieciu min. 4mm
1,00 * 14,50 m2 14,500
RAZEM 14,500
12| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1| 0606-03 polietylenowej szerokiej - kanatéw, rowow itp. - Montaz folii
analogia kubetkowej
poz.11 m2 14,500
RAZEM 14,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3
d.1]0105-02 9902 | odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
-05 Il - wykopy miedzy rozporami
poz.2 m3 29,450
-poz.9 m3 -1,160
-0,40 * 0,40 * (14,50) m3 -2,320
RAZEM 25,970
14| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna | m2
d.1 0511-04 podsypce piaskowej
poz.1 m2 34,220
RAZEM 34,220
15| KNR-W 4-01 | Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.1)0109-06 0109| 10 km (grunt kat. 1)
-08
poz.2 - poz.13 m3 3,480
RAZEM 3,480
16 Sktadowanie i utylizacja ziemi t
d.1
poz.15* 1,2 t 4,176
RAZEM 4,176
17| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1/0109-11 0109 | samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
-12
poz.3 + poz.1* 0,20 m3 8,704
RAZEM 8,704
18 Skfadowanie i utylizacja gruzu t
d.1
poz.17 * 1,6 t 13,926
RAZEM 13,926
2 PRZESZYCIE SPEKAN SCIAN
19| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m2
d.2| 1651-02 podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
11,20 * 10,50 + 4,00 * 7,00 m2 145,600
RAZEM 145,600
20[ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy m2
d.2[ 0701-05 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
1,20 * (1,80 + 1,00 * 2) m2 4,560
RAZEM 4,560
21| KNR-W 4-01 | Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w m2
d.2| 0736-02 murach gtadkich z cegty ceramicznej
poz.20 m2 4,560
RAZEM 4,560
22 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i kg
d.2| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm - Przeszycie
skos$nego pekniecia
Prety spiralne fibmm, waga 0,22kg/mb
1,20 (12+7*2) kg 31,200
RAZEM 31,200
23| KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m2
d.2| 0921-01
poz.20 m2 4,560
RAZEM 4,560
24 KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na Scianach ptaskich i m2
d.2[ 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.20 m2 4,560
RAZEM 4,560
25[KSNR 3 0607-| Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng z | m2
d.2 03 przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni
3*13 m2 39,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 39,000
26| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2[0109-11 0109 | samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
-12
poz.20 * 0,02 m3 0,091
RAZEM 0,091
27 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.2
poz.26 * 1,6 t 0,146
RAZEM 0,146
28[KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan
d.2| zsz.5.15 (pozycje: 20, 21, 22, 23, 24, 25)
3 Naprawa drewnianych balkonéw
29[ KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m2
d.3| 1651-02 podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
45*15+6*10 m2 127,500
RAZEM 127,500
30| TZKNBKV - | Rozebranie deskowania $cian z jednego rzedu desek - balkon | m2
d.3 232 3 pietro
1,20 * (1,90 + 1,05) m2 3,540
1,50 * (0,20 * 5) m2 1,500
RAZEM 5,040
31| KNR 13-23 | Rozbiorka izolaciji cieplnej ze styropianu - balkony parter m3
d.3] 0106-08
2,95*3,00* 0,10 m3 0,885
1,20 *0,95* 0,10 m3 0,114
1,92*1,15*0,05 m3 0,110
1,10 * 2,95 * 0,05 m3 0,162
1,80 * (0,20 * 3) * 0,05 m3 0,054
RAZEM 1,325
32| KNR AT-42 | Wypetnienie szczelin skurczowych m
d.3] 0112-01
analogia
2*31 m 62,000
RAZEM 62,000
33] KNR4-01 | Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek m2
d.3] 0610-01 stalowych
stupy (4*0,12*2,95)* 16 m2 22,656
belki (2*0,12+2*0,10)* 1,10 * 10 m2 4,840
(2*0,10+2*0,10)* 1,95 * 4 m2 3,120
(2*0,10+2*0,10)*2,20* 2 m2 1,760
(2*0,08+2*0,10)* 1,90 * 3 m2 2,052
deski (0,20*0,80*2)*14*4 m2 17,920
(0,20*2,25)* 8 m2 3,600
(020*1,85*2)*5*3 m2 11,100
zastrzat 6*0,5*0,50*0,40* 2 m2 1,200
krokiew 4*0,10*1,50*3 m2 1,800
stupy (4*0,12*2,95)* 10 m2 14,160
belki (2*0,12+2*0,10)*1,20* 8 m2 4,224
(2*0,12+2*0,12) *3* 3,00 m2 4,320
(2*0,12+2*0,12)*3,30* 2 m2 3,168
(2*0,08+2*0,10)* 4,20 * 2 m2 3,024
deski (0,20*0,80*2)*42*2 m2 26,880
(0,20*2,00*2)*6 m2 4,800
(0,20*3,00%2)*8*2 m2 19,200
(0,15*3,20)* 8 m2 3,840
zastrzat 2*0,5*0,50*0,40 * 2 m2 0,400
krokiew 6*0,10*1,60*3 m2 2,880
RAZEM 156,944
34| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie elementéw drewnianych - preparat m2
d.3] 0615-05 solowy
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.33 m2 156,944
RAZEM 156,944
35| KNR4-01 | Wzmocnienie konstrukcji drewnianej po przez nabicie m
d.3] 0413-01 jednostronnie desek gr. 32 mm
analogia
stupy 20 * 2,95 m 59,000
12*2,95 m 35,400
6*2,50 m 15,000
belki 15*1,1 m 16,500
4*1,95 m 7,800
1%2,2 m 2,200
3*1,90 m 5,700
14*1,2 m 16,800
3*3,00 m 9,000
3,30 m 3,300
2*3,20 m 6,400
2*1,20 m 2,400
RAZEM 179,500
36| KNR4-01 | Odgrzybianie elementéw drewnianych - impregnacja m2
d.3| 0614-03 ognioochronna
poz.33 + (poz.35 * (0,24 + 0,06)) m2 210,794
RAZEM 210,794
37 KNR 4-01 | Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed szkodnikami m2
d.3| 0628-01 biologicznymi
poz.36 m2 210,794
RAZEM 210,794
38| KNR-W 4-01 | Reczne szlifowanie desek struganych -jedostronnie m2
d.3] 0816-01
analogia
poz.35* 0,15 m2 26,925
RAZEM 26,925
39 Element montazowy -tgcznik ciesielski kgtowy z przettoczeniem| szt.
d.3| kalk. wtasna | / wzmacniany/ do potaczenia belek ze $ciang
8+6 szt. 14,000
RAZEM 14,000
40| KNR AT-42 | Wypelnienie szczelin miedzy elementami drewnianymi - Zywica| m
d.3] 0112-01 epoksydowa
poz.35* 1,5 m 269,250
RAZEM 269,250
41 TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.3] 0651-01 pomalowanych wyrobow stolarskich - pierwszy raz
poz.36 m2 210,794
RAZEM 210,794
42 TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.3] 0651-02 pomalowanych wyrobdw stolarskich - drugi raz
poz.41 m2 210,794
RAZEM 210,794
43[KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan
d.3| zsz5.15 | (pozycje: 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
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Kosztorys
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Lp. Podstawa Opis [jm. | Nakiady [Kosztjedn.] R
KOSZTORYS:
1 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
1| KNR2-31 [ Rozebranie nawierzchni z piyt m2 34,220 31,063
d.1 0807-01 betonowych na podsypce piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 2,36 * 14,50 = 34,220
m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,9106 31,063| 1062,98
0,7864 r-g/m2 * 39,50 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 1 062,98 31,063 1062,98
Jednostkowe koszty bezposrednie 31,063 31,063
Razem z narzutami 1 987,50 58,080 1987,50
Cena jednostkowa 58,08 58,083
2 | KNR-W 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych o m3 29,450 165,900
d.1 0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll
przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentéw
przedmiar = 1,00 * 1,90 * 15,50 =
29,450 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 123,6900 165,900| 4 885,76
4,2 r-g/m3 * 39,50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 4 885,76 165,900| 4 885,76
Jednostkowe koszty bezposrednie 165,900 165,900
Razem z narzutami 9 135,68 310,210 9 135,68
Cena jednostkowa 310,21 310,206
3 KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych m3 1,860 357,080
d.1 0203-05 oraz muroéw z kamienia o grubosci
30-40 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej ponizej
terenu
przedmiar = 0,30 * 0,40 * 15,50 =
1,860 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 16,8144 357,080 664,17
9,04 r-g/m3 * 39,50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 664,17 357,080, 664,17
Jednostkowe koszty bezposrednie 357,080 357,080
Razem z narzutami 1241,88 667,680| 1241,88
Cena jednostkowa 667,68 667,682
4 | KNRAT-40 | Oczyszczenie i zmycie podioza m2 23,200 7,907
d.1 0106-02
przedmiar = (1,30 + 0,30) * 14,50 =
23,200 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 4,6400 7,900| 183,28
0,2 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
—-M --
2% 3930001 Woda z rurociggow m3 0,0232 0,007 0,16
0,001 m3/m2 * 6,68 zt/m3
Razem koszty bezposrednie 183,44 7,907 183,28 0,16
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,907 7,900 0,007
Razem z narzutami 342,90 14,780 342,74 0,16
Cena jednostkowa 14,78 14,772 0,007
5| KNNR-W 3 | Wiercenie otworéw o $r. 25 mmii cm 2 160,000 1,072
d.1 0408-03 dt.30cm w konstrukcjach
analogia zelbetowych
przedmiar =2 * 36 * 30 = 2 160,000
cm
-R--
-7-




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naklady |Koszt jedn. R M S
1* 999 robocizna r-g 47,5200 0,869( 1877,04
0,022 r-g/cm * 39,50 zl/r-g
M -
2* 0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,013 28,08
1,5%
S
3* 75265 Miotowiertarka m-g 41,0400 0,190 410,40
0,019 m-g/cm * 10,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 315,562 1,072| 1 877,04 28,08 410,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 1,072 0,869 0,013 0,190
Razem z narzutami 4 298,40 1,990| 3 504,68 28,08 765,64
Cena jednostkowa 1,99 1,625 0,013 0,355
6 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 124,992 27,635
d.1 0259-02 elementéw budynkéw i budowli -
prety zebrowane o $r. 16-28 mm -
Prety wklejane w stary fundament
przedmiar =
Prety {gczgce stara i nowa fawe
fundamentowa - fi20mm, waga
2,48kg/mb
2,48*0,70*36*2 124,992
RAZEM 124,992 kg
~-R--
1* 999 robocizna r-g 5,3622 1,695 211,86
0,0429 r-g/kg * 39,50 zi/r-g
M -
2% 1102280 Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16- kg 127,4918 6,885 860,57
28mm
1,02 kg/kg * 6,75 zt/kg
3* Patron z klejem szt 96,0000 18,402 2 300,10
96 szt * 23,96 zl/szt
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,379 47,37
1,5%
~S--
5* 71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,5375 0,030 3,75
0,0043 m-g/kg * 6,96 zt/m-g
6 71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 0,7250 0,052 6,50
0,0058 m-g/kg * 8,94 zt/m-g
7* 71212 Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0,6000 0,043 5,37
0,0048 m-g/kg * 9,06 zt/m-g
8* 34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1000 0,009 1,12
0,0008 m-g/kg * 11,00 zt/m-g
9* 39511 Samochad dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2000 0,140 17,50
0,0016 m-g/kg * 87,21 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 345414 27,635 211,86 3 208,04 34,24
Jednostkowe koszty bezposrednie 27,635 1,695 25,666 0,274
Razem z narzutami 3 668,52 29,350 396,46 3 208,04 64,02
Cena jednostkowa 29,35 3,170 25,666 0,512
7 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 54,720 8,957
d.1 0259-02 elementow budynkéw i budowli -
prety zebrowane o $r. 8-10 mm
przedmiar =
Strzemiona - fi8mm, L=1,90m,
waga 0,40kg/mb
1,90%0,40%72 54,720
RAZEM 54,720 kg
~-R--
1* 999 robocizna r-g 2,3475 1,695 92,75
0,0429 r-g/kg * 39,50 zt/r-g
M -
2* 1102260 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 6mm kg 55,8144 6,885 376,75
1,02 kg/kg * 6,75 zi/kg
-8-
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Kosztorys
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naklady |Koszt jedn. R M S
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,103 5,64
1,5%
~-S -
4* 71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,2353 0,030 1,64
0,0043 m-g/kg * 6,96 zt/m-g
5* 71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,3174 0,052 2,85
0,0058 m-g/kg * 8,94 zt/m-g
6* 71212 Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0,2627 0,043 2,35
0,0048 m-g/kg * 9,06 zt/m-g
7* 34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0438 0,009 0,49
0,0008 m-g/kg * 11,00 z¥/m-g
8* 39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0876 0,140 7,66
0,0016 m-g/kg * 87,21 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 490,13 8,957 92,75 382,39 14,99
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,957 1,695 6,988 0,274
Razem z narzutami 583,86 10,670 173,45 382,39 28,02
Cena jednostkowa 10,67 3,170 6,988 0,512
8 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 122,815 8,970
d.1 0259-02 elementéw budynkdéw i budowli -
prety zebrowane o $r. 12-14 mm
przedmiar =
Prety glowne - fil4mm, waga
1,21kg/mb
(14,50)*1,21*7 122,815
RAZEM 122,815 kg
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,2688 1,695 208,17
0,0429 r-g/kg * 39,50 zt/r-g
M -
2 1102270 Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12- kg 125,2713 6,885 845,58
14mm
1,02 kg/kg * 6,75 zt/kg
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,103 12,65
1,5%
—-S -
4* 71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,5281 0,030 3,68
0,0043 m-g/kg * 6,96 zt/m-g
5* 71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,7123 0,052 6,39
0,0058 m-g/kg * 8,94 zt/m-g
6* 71212 Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0,5895 0,043 5,28
0,0048 m-g/kg * 9,06 zt/m-g
7* 34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0983 0,009 1,11
0,0008 m-g/kg * 11,00 zt/m-g
8* 39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1965 0,153 18,79
0,0016 m-g/kg * 95,58 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 101,65 8,970, 208,17 858,23 35,25
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,970 1,695 6,988 0,287
Razem z narzutami 1312,89 10,690 388,91 858,23 65,75
Cena jednostkowa 10,69 3,170 6,988 0,536
9 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie | m3 1,160 515,111
d.1 1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i
uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
przedmiar = 0,10 * 0,80 * 14,50 =
1,160 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 6,1016 207,770 241,01
5,26 r-g/m3 * 39,50 zl/r-g
M --
2% 2370624 Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa m3 1,1948 302,799 351,25
(chudy beton)
1,03 m3/m3 * 293,98 z{/m3
-9-



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naklady |Koszt jedn. R M S
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4,542 5,27
1,5%
Razem koszty bezposrednie 597,53 515,111 241,01 356,52
Jednostkowe koszty bezposrednie 515,111 207,770 307,341
Razem z narzutami 807,17 695,840 450,65 356,52
Cena jednostkowa 695,84 388,497 307,341
10 | KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne m3 4,060 699,766
d.1 0202-01 zelbetowe szerokosci do 0.6 m -
reczne ukfadanie betonu
przedmiar = 0,40 * 0,70 * 14,50 =
4,060 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 30,0846 292,695 1 188,34
7,41 r-g/m3 * 39,50 zl/r-g
M --
2* 2370606 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 4,1209 375,225 1523,41
1,015 m3/m3 * 369,68 z{/m3
3* 3950000 Drewno na stemple okragte m3 0,0162 2,398 9,74
korowane
0,004 m3/m3 * 599,54 z/m3
4> 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,0284 8,066 32,75
25mm, k.1l
0,007 m3/m3 * 1 152,22 z/m3
5* 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0,0203 5,761 23,39
45mm,kl.III
0,005 m3/m3 * 1 152,22 zt/m3
6* 1330400 Gwozdzie budowlane okr. gote - kg 2,1518 4,897 19,88
rézne rozm.
0,53 kg/m3 * 9,24 zl/kg
7* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,945 2414
1,5 %
~-S--
8* 39521 Samochad skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2030 4,779 19,40
0,05 m-g/m3 * 95,58 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 841,05 699,766 1 188,34 1633,31 19,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 699,766 292,695 402,292 4,779
Razem z narzutami 3 891,59 958,520 2 222,00 1633,31 36,28
Cena jednostkowa 958,52 547,293 402,292 8,936
11| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa | m2 14,500 128,114
d.1 0408-02 z bitumicznych mas uszczelniajgcych
- nakladana recznie - grubos¢
powtoki po wyschnieciu min. 4mm
przedmiar = 1,00 * 14,50 = 14,500
m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 3,1900 8,690 126,01
0,22 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
M --
2* | 230143307 | Powtoka bitumiczna gruntujgca i dm3 3,0450 3,452 50,05
ochronna weber.tec 901 (stara
nazwa Eurolan 3 K) pojemnik 30 I,
czarny
0,21 dm3/m2 * 16,44 z/dm3
3*| 230061307 | Masa polimerowo-bitumiczna dm3 79,7500 113,630 1647,64
uszczelniajgca, grubowarstwowa
weber.tec Superflex 10 (stara nazwa
Superflex 10) pojemnik 30 |
5,50 dm3/m2 * 20,66 zt/dm3
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,342 33,96
2%
Razem koszty bezposrednie 1 857,66 128,114 126,01 1731,65
Jednostkowe koszty bezposrednie 128,114 8,690 119,424
Razem z narzutami 1967,22 135,670 235,57 1731,65
Cena jednostkowa 135,67 16,249 119,424
-10-
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady |Kosztjedn. R M S
12 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 14,500 32,386
d.1 0606-03 przeciwwodne z folii polietylenowej
analogia szerokiej - kanatéw, rowow itp. -
Montaz folii kubetkowej
przedmiar = poz.11 = 14,500 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,8855 7,861 113,98
0,199 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
—-M --
2 1560318 Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa m2 24,6500 23,528 341,16
fundam
1,7 m2/m2 * 13,84 zt/m2
3* 1601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0,2175 0,574 8,32
0,015 m3/m2 * 38,25 z{/m3
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,362 5,25
1,5 %
~-S -
5* 39511 Samochad dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0102 0,061 0,88
0,0007 m-g/m2 * 87,21 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 469,59 32,386|] 113,98 354,73 0,88
Jednostkowe koszty bezposrednie 32,386 7,861 24,464 0,061
Razem z narzutami 569,56 39,280, 213,19 354,73 1,64
Cena jednostkowa 39,28 14,698 24,464 0,114
13 | KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdéw ziemig z m3 25,970 57,366
d.1 [0105-02 9902-| ukopdw z przerzutem ziemi na
05 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat.
Il - wykopy miedzy rozporami
przedmiar =
poz.2 29,450
-poz.9 -1,160
-0,40*0,40%(14,50) -2,320
RAZEM 25,970 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 37,7162 57,366 1489,80
1,41*1,03 = 1,4523 r-g/m3 * 39,50
zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 1 489,80 57,366| 1489,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 57,366 57,366
Razem z narzutami 2 785,80 107,270| 2 785,80
Cena jednostkowa 107,27 107,265
14| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 34,220 94,985
d.1 0511-04 betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce piaskowej
przedmiar = poz.1 = 34,220 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 39,0895 45,121 1544,04
1,1423 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
M --
2* 2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 35,0755 45,203 1 546,85
1,025 m2/m2 * 44,10 z{/m2
3 1601899 piasek m3 2,7136 2,815 96,33
0,0793 m3/m2 * 35,50 zt/m3
4* 3930000 woda m3 0,7528 0,137 4,69
0,022 m3/m2 * 6,24 zt/m3
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,241 8,25
0,5 %
~-S -
6* 45100 wibrator powierzchniowy m-g 4,4486 1,222 41,82
0,13 m-g/m2 * 9,40 z¥/m-g
7* 75200 pita do ciecia kostki m-g 0,8555 0,246 8,42
0,025 m-g/m2 * 9,82 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3 250,40 94,985 1544,04 1 656,12 50,24
-11 -
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7516 Uzytkownik: Mateusz Ozga

Lp. | Podstawa | Opis |jm. | Naktady [Kosztjedn. R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie 94,985 45,121 48,396 1,468
Razem z narzutami 4 637,15 135,510| 2 887,09 1 656,12 93,94
Cena jednostkowa 135,51 84,369 48,396 2,745

15 [ KNR-W 4-01 | Wywodz ziemi samochodami m3 3,480 152,646
d.1 [{0109-06 0109-| samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
08 km (grunt kat. 111)
przedmiar = poz.2 - poz.13 = 3,480
m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,5496 40,290, 140,21
1,02 r-g/m3 * 39,50 zt/r-g
—-S -
2* 39811 Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 3,1320 112,356 391,00
0,63+9*0,03 = 0,9 m-g/m3 * 124,84
zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 531,21 152,646 140,21 391,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 152,646 40,290 112,356
Razem z narzutami 993,26 285,420 262,16 731,10
Cena jednostkowa 285,42 75,336 210,088
16 Skifadowanie i utylizacja ziemi t 4,176 0,000
d.1
przedmiar = poz.15*1,2=4,176 t
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 8,704 118,861
d.1 {0109-11 0109-| samochodami samowytadowczymi
12 na odlegto$¢ 10 km
przedmiar = poz.3 + poz.1* 0,20 =
8,704 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 7,4854 33,970 295,67
0,86 r-g/m3 * 39,50 zt/r-g
—-S--
2* 39811 Samochoéd samowytad.do 5t (1) m-g 5,9187 84,891 738,89
0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3 * 124,84
zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 034,56 118,861 295,67 738,89
Jednostkowe koszty bezposrednie 118,861 33,970 84,891
Razem z narzutami 1934,46 222,250 552,86 1 381,60
Cena jednostkowa 222,25 63,519 158,733
18 Sktadowanie i utylizacja gruzu t 13,926 0,000
d.1
przedmiar = poz.17 * 1,6 = 13,926 t
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
Razem koszty bezposrednie: 26 229,59(14 325,07 10 209,23| 1695,29
RAZEM: 40 157,84(26 780,62| 10 209,23| 3 167,99
2 PRZESZYCIE SPEKAN SCIAN
19 [ KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o m2 145,600 8,503
d.2 1651-02 szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym
ram 2,57 m owys. do 15 m
przedmiar = 11,20 * 10,50 + 4,00 *
7,00 = 145,600 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 27,9115 7,572| 1102,48
0,1917 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
—-M --
2% 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm| m3 0,0131 0,126 18,35
kLIl
0,00009 m3/m2 * 1 402,40 zZ/m3
-12-
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naklady |Koszt jedn. R M S
3* 8990499 Koftki rozporowe z tworzywa szt 10,0755 0,028 4,08
sztucznego
0,0692 szt/m2 * 0,40 zt/szt
4* 8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt 10,0755 0,019 2,77
0,0692 szt/m2 * 0,27 zt/szt
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,003 0,44
1,5 %
—-S--
6* 48322 Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g 6,6394 0,755 109,93
0,0456 m-g/m2 * 16,56 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 238,05 8,503 1102,48 25,64 109,93
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,503 7,572 0,176 0,755
Razem z narzutami 2 293,20 15,750 2 062,06 25,64 205,50
Cena jednostkowa 15,75 14,158 0,176 1,411
20 | KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z m2 4,560 13,035
d.2 0701-05 zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 1,20 * (1,80 + 1,00 * 2) =
4,560 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,5048 13,035 59,44
0,33 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 59,44 13,035 59,44
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,035 13,035
Razem z narzutami 111,13 24,370 111,13
Cena jednostkowa 24,37 24,374
21 | KNR-W 4-01 | Wykucie starych spoin z zaprawy m2 4,560 14,220
d.2 0736-02 cementowo-wapiennej w murach
gtadkich z cegly ceramicznej
przedmiar = poz.20 = 4,560 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,6416 14,220 64,84
0,36 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 64,84 14,220 64,84
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,220 14,220
Razem z narzutami 121,25 26,590 121,25
Cena jednostkowa 26,59 26,590
22 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 31,200 134,778
d.2 0259-02 elementéw budynkéw i budowli -
prety zebrowane o $r. 8-10 mm -
Przeszycie skosnego pekniecia
przedmiar =
Prety spiralne fibmm, waga
0,22kg/mb
1,20%(12+7*2) 31,200
RAZEM 31,200 kg
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,3385 1,695 52,88
0,0429 r-g/kg * 39,50 zt/r-g
M --
2* 1102260 Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 6mm kg 31,8240 130,846 4 082,40
1,02 kg/kg * 128,28 zl/kg
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,963 61,25
1,5 %
-8 -
4* 71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,1342 0,030 0,94
0,0043 m-g/kg * 6,96 zt/m-g
5* 71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,1810 0,052 1,62
0,0058 m-g/kg * 8,94 zt/m-g
6* 71212 Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0,1498 0,043 1,34
0,0048 m-g/kg * 9,06 zt/m-g
-13-
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naklady |Koszt jedn. R M S
7* 34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0250 0,009 0,28
0,0008 m-g/kg * 11,00 z¥/m-g
8* 39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0499 0,140 4,37
0,0016 m-g/kg * 87,21 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 205,08 134,778 52,88 4 143,65 8,55
Jednostkowe koszty bezposrednie 134,778 1,695 132,809 0,274
Razem z narzutami 4 258,49 136,490 98,87 4 143,65 15,97
Cena jednostkowa 136,49 3,170 132,809 0,512
23 | KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawa m2 4,560 35,153
d.2 0921-01 cementowg niebarwiong
przedmiar = poz.20 = 4,560 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,7939 32,864 149,86
0,832 r-g/m2 * 39,50 zi/r-g
—-M --
2* 2380808 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0137 1,085 4,95
0,003 m3/m2 * 361,65 zt/m3
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,016 0,07
1,5 %
—-S--
4> 34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,4925 1,188 5,42
0,108 m-g/m2 * 11,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 160,30 35,153 149,86 5,02 5,42
Jednostkowe koszty bezposrednie 35,153 32,864 1,101 1,188
Razem z narzutami 295,35 64,770 280,20 5,02 10,13
Cena jednostkowa 64,77 61,451 1,101 2,222
24 | KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykie kat. Ill na m2 4,560 42,404
d.2 0902-01 Scianach pfaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie)
wykonywane recznie
przedmiar = poz.20 = 4,560 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 4,0265 34,879 159,05
0,883 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
—-M --
2% 2380830 Zaprawa wapienna m3 0,0128 0,753 3,43
0,0028 m3/m2 * 268,83 zi/m3
3* 2380803 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 0,0962 5,295 2415
0,0211 m3/m2 * 250,95 z/m3
4* 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 [ m3 0,0027 0,195 0,89
0,0006 m3/m2 * 324,46 zi/m3
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,094 0,43
1,5 %
~S--
6* 34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,4925 1,188 5,42
0,108 m-g/m2 * 11,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 193,37 42,404 159,05 28,90 5,42
Jednostkowe koszty bezposrednie 42,404 34,879 6,337 1,188
Razem z narzutami 336,44 73,780 297,41 28,90 10,13
Cena jednostkowa 73,78 65,218 6,337 2,222
25 |KSNR 3 0607-| Dwukrotne malowanie tynkow m2 39,000 23,789
d.2 03 zewnetrznych farbg emulsyjng z
przetarciem tynku z przygotowaniem
powierzchni
przedmiar = 3 * 13 = 39,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 16,7700 16,985 662,42
0,43 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
M --
2* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0780 0,860 33,54
0,002 m3/m2 * 429,94 zl/m3
-14 -

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7516 Uzytkownik: Mateusz Ozga




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7516 Uzytkownik: Mateusz Ozga

Lp. Podstawa Opis j.m. Naklady |Koszt jedn. R M S
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 39,0000 1,770 69,03
1 kg/m2 * 1,77 zt/kg
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,1950 0,178 6,94
0,005 m3/m2 * 35,50 z{/m3
5* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 6,5520 3,852 150,23
0,168 dm3/m2 * 22,93 zl/dm3
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,133 5,19
2%
~-S--
7* 34310 wycigg jednomasztowy m-g 0,0390 0,011 0,43
0,001 m-g/m2 * 11,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 927,78 23,789 662,42 264,93 0,43
Jednostkowe koszty bezposrednie 23,789 16,985 6,793 0,011
Razem z narzutami 1504,23 38,570 1238,52 264,93 0,78
Cena jednostkowa 38,57 31,759 6,793 0,020
26 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 0,091 118,861
d.2 [0109-11 0109-| samochodami samowytadowczymi
12 na odlegto$¢ 10 km
przedmiar = poz.20 * 0,02 = 0,091
m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,0783 33,970 3,09
0,86 r-g/m3 * 39,50 zl/r-g
~S--
2 39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,0619 84,891 7,73
0,5+9%0,02 = 0,68 m-g/m3 * 124,84
zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 10,82 118,861 3,09 7,73
Jednostkowe koszty bezposrednie 118,861 33,970 84,891
Razem z narzutami 20,22 222,250 5,78 14,44
Cena jednostkowa 222,25 63,519 158,733
27 Sktadowanie i utylizacja gruzu t 0,146 0,000
d.2
przedmiar = poz.26 * 1,6 = 0,146 t
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 |KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan
d.2 z.52.5.15 (pozycje: 20, 21, 22, 23, 24, 25)
—-S -
1* 48322 Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g 6,9227 16,560 114,64
29,07528/(0,84*5) m-g * 16,56 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 114,64 114,64
Razem z narzutami 214,36 214,36
Razem dziat: PRZESZYCIE SPEKAN SCIAN
Razem koszty bezposrednie: 6 974,32| 2 254,06 4 468,14 252,12
RAZEM: 9 154,67| 4 215,22 4 468,14 471,31
3 Naprawa drewnianych balkonéw
29 | KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o m2 127,500 8,503
d3 1651-02 szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym
ram 2,57 mowys. do 15 m
przedmiar=45*15+6*10 =
127,500 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 24,4418 7,572 965,43
0,1917 r-g/m2 * 39,50 zi/r-g
M -
2% 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0,0115 0,126 16,07
kLIl
0,00009 m3/m2 * 1 402,40 zt/m3
3* 8990499 Kotki rozporowe z tworzywa szt 8,8230 0,028 3,57
sztucznego
0,0692 szt/m2 * 0,40 zl/szt
-15-
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4> 8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt 8,8230 0,019 2,42
0,0692 szt/m2 * 0,27 zl/szt
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,003 0,38
1,5%
—-S-
6* 48322 Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g 5,8140 0,755 96,26
0,0456 m-g/m2 * 16,56 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1084,13 8,503 965,43 22,44 96,26
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,503 7,572 0,176 0,755
Razem z narzutami 2 008,13 15,750 1 805,73 22,44 179,96
Cena jednostkowa 15,75 14,158 0,176 1,411
30 | TZKNBKV - | Rozebranie deskowania $cian z m2 5,040 14,220
d.3 232 jednego rzedu desek - balkon 3
pietro
przedmiar =
1,20%(1,90+1,05) 3,540
1,50%(0,20*5) 1,500
RAZEM 5,040 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 1,8144 14,220 71,67
0,36 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 71,67 14,220 71,67
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,220 14,220
Razem z narzutami 134,01 26,590 134,01
Cena jednostkowa 26,59 26,590
31| KNR 13-23 | Rozbiorka izolaciji cieplnej ze m3 1,325 135,206
d.3 0106-08 styropianu - balkony parter
przedmiar =
2,95*3,00%0,10 0,885
1,20%0,95*0,10 0,114
1,92%1,15*0,05 0,110
1,10*2,95*0,05 0,162
1,80%(0,20*3)*0,05 0,054
RAZEM 1,325 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,3725 130,350 172,71
3,3 r-g/m3 * 39,50 zt/r-g
~-S-
2* 34000 wyciggi towarowo-osobowe i m-g 0,1590 2,944 3,90
budowlane
0,12 m-g/m3 * 24,53 zt/m-g
3* 39531 samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 0,0265 1,912 2,53
0,02 m-g/m3 * 95,58 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 179,14 135,206| 172,71 6,43
Jednostkowe koszty bezposrednie 135,206 130,350 4,856
Razem z narzutami 334,97 252,810 322,94 12,03
Cena jednostkowa 252,81 243,734 9,080
32 | KNR AT-42 | Wypetnienie szczelin skurczowych m 62,000 11,342
d.3 0112-01
analogia
przedmiar =2 * 31 =62,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 6,8200 4,345 269,39
0,11 r-g/m * 39,50 zt/r-g
M --
2% 1479099 gruntownik do masy silikonowejna | dm3 0,2480 2,065 128,03
chtonne podtoza weber.fug 884
(Plastikol FDN VS)
0,004 dm3/m * 516,33 zt/dm3
-16 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn. R M
3* 1478199 masa silikonowa do wypetnien kg 3,8440 3,453 214,09
dylatacji weber.fug 881 (Plastikol
FDN)
0,062 kg/m * 55,69 zt/kg
4* | AT42001 sznur dylatacyjny weber.sys m 65,1000 1,376 85,31
Fugenhinterfullmaterial
1,05 m/m * 1,31 zt/m
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,103 6,39
1,5 %
Razem koszty bezpos$rednie 703,21 11,342| 269,39 433,82
Jednostkowe koszty bezposrednie 11,342 4,345 6,997
Razem z narzutami 937,44 15,120 503,62 433,82
Cena jednostkowa 15,12 8,125 6,997
33| KNR4-01 Odgrzybianie elementow m2 156,944 6,715
d.3 0610-01 drewnianych przy uzyciu szczotek
stalowych
przedmiar =
(4*0,12%2,95)*16 22,656
(2*0,12+2*0,10)*1,10*10 4,840
(2*0,10+2*0,10)*1,95*4 3,120
(2*0,10+2*0,10)*2,20*2 1,760
(2*0,08+2*0,10)*1,90*3 2,052
(0,20*0,80*2)*14*4 17,920
(0,20*2,25)*8 3,600
(0,20*1,85*2)*5*3 11,100
6*0,5%0,50*0,40*2 1,200
4*0,10*1,50*3 1,800
(4*0,12%2,95)*10 14,160
(2*0,12+2*0,10)*1,20*8 4,224
(2*0,12+2*0,12)*3*3,00 4,320
(2*0,12+2*0,12)*3,30*2 3,168
(2*0,08+2*0,10)*4,20*2 3,024
(0,20*0,80*2)*42*2 26,880
(0,20*2,00*2)*6 4,800
(0,20*3,00%2)*8*2 19,200
(0,15*3,20)*8 3,840
2*0,5*0,50%0,40*2 0,400
6*0,10*1,60*3 2,880
RAZEM 156,944 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 26,6805 6,715 1053,88
0,17 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 1 053,88 6,715 1053,88
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,715 6,715
Razem z narzutami 1971,22 12,560| 1971,22
Cena jednostkowa 12,56 12,556
34| KNR4-01 | Dwukrotne odgrzybianie elementéw | m2 156,944 15,361
d.3 0615-05 drewnianych - preparat solowy
przedmiar = poz.33 = 156,944 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 58,0693 14,615 2 293,74
0,37 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
—-M --
2* 1412399 srodki impregnacyjne i grzybobojcze | dm3 13,8111 0,731 114,73
- preparaty solowe
0,088 dm3/m2 * 8,31 z/dm3
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,015 2,35
2%
Razem koszty bezposrednie 2410,82 15,361| 2 293,74 117,08
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,361 14,615 0,746
Razem z narzutami 4 405,42 28,070| 4 288,34 117,08
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7516 Uzytkownik: Mateusz Ozga

Lp. | Podstawa | Opis |jm. | Naktady [Kosztjedn. R M
Cena jednostkowa 28,07 27,327 0,746
35 KNR 4-01 Wzmocnienie konstrukcji drewnianej | m 179,500 34,725
d.3 0413-01 po przez nabicie jednostronnie desek
analogia gr. 32 mm
przedmiar =
20*2,95 59,000
12*2,95 35,400
6*2,50 15,000
15%1,1 16,500
4*1,95 7,800
1*2,2 2,200
3*1,90 5,700
14*1,2 16,800
3*3,00 9,000
3,30 3,300
2*3,20 6,400
21,20 2,400
RAZEM 179,500 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 89,7500 19,750 3 545,13
0,5 r-g/m * 39,50 zi/r-g
—-M -
2* 2640704 deski iglaste wymiarowe nasycone m3 0,8975 8,924 1601,86
gr. 28-45 mm kl.II
0,005 m3/m * 1 784,71 zZ/m3
3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0,5385 3,231 579,96
kI
0,003 m3/m * 1 076,85 zt/m3
4* 1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 37,6950 2,526 453,42
0,21 kg/m * 12,03 z/kg
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,294 52,77
2%
Razem koszty bezposrednie 6 233,14 34,725 3 545,13 2 688,01
Jednostkowe koszty bezposrednie 34,725 19,750 14,975
Razem z narzutami 9 316,05 51,900| 6 628,04 2 688,01
Cena jednostkowa 51,90 36,929 14,975
36| KNR4-01 | Odgrzybianie elementéw m2 210,794 15,662
d.3 0614-03 drewnianych - impregnacja
ognioochronna
przedmiar = poz.33 + (poz.35 * (0,24
+0,06)) = 210,794 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 77,9938 14,615| 3 080,75
0,37 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
- M --
2* 1412299 srodki impregnacyjne i grzybobojcze | kg 12,6476 1,026 216,27
-impregnacja ognioochronna
0,06 kg/m2 * 17,10 zt/kg
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,021 4,43
2%
Razem koszty bezposrednie 3301,45 15,662| 3 080,75 220,70
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,662 14,615 1,047
Razem z narzutami 5980,23 28,370 5759,53 220,70
Cena jednostkowa 28,37 27,327 1,047
37 KNR 4-01 Zabezpieczenie konstrukcji m2 210,794 13,911
d3 0628-01 drewnianej przed szkodnikami
biologicznymi
przedmiar = poz.36 = 210,794 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 35,8350 6,715 141548
0,17 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
M --
-18 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naklady |Koszt jedn. R M S
2" 1412299 srodki impregnacyjne i grzybobdjcze | kg 69,5620 7,055 1487,15
- impregnaty olejowe
0,33 kg/m2 * 21,38 zt/kg
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,141 29,72
2%
Razem koszty bezposrednie 2932,35 13,911 141548 1516,87
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,911 6,715 7,196
Razem z narzutami 4 163,18 19,750| 2 646,31 1516,87
Cena jednostkowa 19,75 12,556 7,196
38 | KNR-W 4-01 | Reczne szlifowanie desek m2 26,925 31,995
d.3 0816-01 struganych -jedostronnie
analogia
przedmiar = poz.35 * 0,15 = 26,925
m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 21,8093 31,995 861,47
0,81 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
Razem koszty bezpos$rednie 861,47 31,995 861,47
Jednostkowe koszty bezposrednie 31,995 31,995
Razem z narzutami 1610,92 59,830( 1610,92
Cena jednostkowa 59,83 59,826
39 Element montazowy -fgcznik szt. 14,000 67,140
d.3 | kalk. wlasna | ciesielski katowy z przettoczeniem /
wzmacniany/ do potgczenia belek ze
Sciang
przedmiar = 8 + 6 = 14,000 szt.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 13,5037 38,100] 533,40
1,01 * 0,955 = 0,96455 r-g/szt. *
39,50 zt/r-g
M -
2* 1101013 tacznik ciesielski katowy szt 14,0000 13,330 186,62
1 szt/szt. * 13,33 zl/szt
~-S--
3* 15299 Wiertarka magnetyczna do 50mm m-g 10,0800 15,710 219,94
0,72 m-g/szt. * 21,82 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 939,96 67,140, 533,40 186,62 219,94
Jednostkowe koszty bezposrednie 67,140 38,100 13,330 15,710
Razem z narzutami 1 595,30 113,950, 997,41 186,62 411,27
Cena jednostkowa 113,95 71,241 13,330 29,375
40 [ KNR AT-42 | Wypetnienie szczelin miedzy m 269,250 11,349
d.3 0112-01 elementami drewnianymi - Zywica
epoksydowa
przedmiar = poz.35 * 1,5 = 269,250
m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 29,6175 4,345 1 169,89
0,11 r-g/m * 39,50 zt/r-g
M --
2" 1479099 gruntownik do masy silikonowejna | dm3 1,0770 2,065 556,00
chtonne podtoza weber.fug 884
(Plastikol FDN VS)
0,004 dm3/m * 516,33 zt/dm3
3* 1478199 masa silikonowa do wypetnien kg 16,6935 3,459 931,34
dylatacji weber.fug 881 (Plastikol
FDN)
0,062 kg/m * 55,79 zt/kg
4* | AT42001 sznur dylatacyjny weber.sys m 282,7125 1,376 370,49
Fugenhinterfullmaterial
1,05 m/m * 1,31 zZt/m
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,104 28,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 3 055,72 11,349 1 169,89 1 885,83
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis |jm. | Naktady [Kosztjedn. R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie 11,349 4,345 7,004
Razem z narzutami 4 073,75 15,130| 2 187,92 1 885,83
Cena jednostkowa 15,13 8,125 7,004
41 | TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i m2 210,794 16,053
d.3 0651-01 wyszlifowanych lub pomalowanych
wyrobdw stolarskich - pierwszy raz
przedmiar = poz.36 = 210,794 m2
—-R -
1* 999 robocizna r-g 56,9144 10,665| 2 248,12
0,27 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
-M --
2* z_15025 emalia (lakier) dm3 25,2953 5,388 1 135,76
0,12 dm3/m2 * 44,90 zt/dm3
Razem koszty bezposrednie 3 383,88 16,053 2 248,12 1135,76
Jednostkowe koszty bezposrednie 16,053 10,665 5,388
Razem z narzutami 5 339,41 25,330( 4 203,65 1135,76
Cena jednostkowa 25,33 19,942 5,388
42 | TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i m2 210,794 13,288
d.3 0651-02 wyszlifowanych lub pomalowanych
wyrobow stolarskich - drugi raz
przedmiar = poz.41 = 210,794 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 42,1588 7,900| 1665,27
0,2 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
- M --
2 z 15025 emalia (lakier) dm3 25,2953 5,388 1135,76
0,12 dm3/m2 * 44,90 zt/dm3
Razem koszty bezposrednie 2 801,03 13,288| 1665,27 1 135,76
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,288 7,900 5,388
Razem z narzutami 4 249,61 20,160 3 113,85 1 135,76
Cena jednostkowa 20,16 14,772 5,388
43 [KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan
d3| zsz5.15 (pozycije: 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)
-S -
1* 48322 Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g 109,7539 16,560 1817,53
460,96655/(0,84*5) m-g * 16,56 zl/m-
g
Razem koszty bezposrednie 1817,53 1817,53
Razem z narzutami 3 398,49 3 398,49
Razem dziat: Naprawa drewnianych balkonéw
Razem koszty bezposrednie: 30 829,38(19 346,33 9342,89| 2 140,16
RAZEM: 49 518,13(36 173,49 9 342,89| 4 001,75
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 WZMOCNIENIE 26 229,59 14 325,07 10 209,23 1695,29
FUNDAMENTOW
2 PRZESZYCIE SPEKAN SCIAN 6 974,32 2 254,06 4 468,14 252,12
3 Naprawa drewnianych 30 829,38 19 346,33 9 342,89 2 140,16
balkonéw
Razem koszty bezposrednie 64 033,29 35925,46 24 020,26 4 087,57
Koszty posrednie [Kp] 68%R+ 27 203,60 24 425,54 2 778,06
68%S
RAZEM 91 236,89 60 351,00 24 020,26 6 865,63
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3% 7 593,75 6 818,33 775,42
(S+Kp(S))
RAZEM 98 830,64 67 169,33 24 020,26 7 641,05
VAT 8% (R+Kp(R)+Z(R)+M+S+ 7 906,45
Kp(S)+Z(S))
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RAZEM | 106 737,09 | |

OGOLEM 106 737,09
Stownie: sto szesé tysiecy siedemset trzydziesci siedem i 9/100 z
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Upgizzcz Robgcizn Materiaty | Sprzet Kp Z Razem Udziat %

1 | WZMOCNIENIE 0,00| 14 325,07| 10 209,23 1695,29( 10 888,55| 3 039,70 40 157,84 37,62%
FUNDAMENTOW

2 | PRZESZYCIE SPEKAN 0,00 2254,06| 4468,14 252,12 1704,69 475,66 9 154,67 8,58%
SCIAN

3 | Naprawa drewnianych 0,00{ 19 346,33| 9342,89| 2 140,16/ 14 610,36| 4 078,39 49518,13| 46,39%
balkonow
Kosztorys netto 0,00| 35 925,46 24 020,26 4 087,57|27 203,60| 7 593,75 98 830,64 92,59%
VAT 8% 7 906,45 7,41%
Kosztorys brutto 106 737,09| 100,00%

Stownie: Sto szesc tysiecy siedemset trzydziesci siedem i 9/100 zt
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Kalkulacja szczego6towa cen jednostkowych pozyciji

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7516 Uzytkownik: Mateusz Ozga

Lp. | Podstawa Opis jm. | Naktady 'er(ifrf_t R M
KOSZTORYS:
1 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
1 [KNR 2-31 0807 |Rozebranie nawierzchni z piyt m2
d.1 -01 betonowych na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 2,36 * 14,50 = 34,220 m2
-R--
1* robocizna r-g | 26,9106 31,063 | 1062,98
0,7864 r-g/m2 * 39,50 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 1062,98] 31,063 | 1062,98
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 722,74 21,123 722,74
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 201,78 5,897 201,78
Razem z narzutami 1987,50, 58,080 | 1987,50
Cena jednostkowa 58,08 58,083
2| KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o m3
d.1 0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll
przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw
przedmiar = 1,00 * 1,90 * 15,50 = 29,450
m3
—R--
1* robocizna r-g | 123,6900 | 165,900 | 4 885,76
4,2 r-g/m3 * 39,50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 4 885,76| 165,900 | 4 885,76
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 332242 112,812 | 332242
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 927,50, 31,494 927,50
Razem z narzutami 9135,68 310,210 | 9 135,68
Cena jednostkowa 310,21 310,206
3 |KNR 4-04 0203 [Rozebranie faw fundamentowych oraz m3
d.1 -05 murow z kamienia o grubosci 30-40 cm
na zaprawie cementowo-wapienne;j
ponizej terenu
przedmiar = 0,30 * 0,40 * 15,50 = 1,860
m3
-R--
1* robocizna r-g 16,8144 | 357,080 664,17
9,04 r-g/m3 * 39,50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 664,17| 357,080 664,17
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 451,62 242,814 451,62
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 126,09 67,788 126,09
Razem z narzutami 1241,88| 667,680 | 1241,88
Cena jednostkowa 667,68 667,682
4 KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1 0106-02
przedmiar = (1,30 + 0,30) * 14,50 =
23,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,6400 7,900 183,28
0,2 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
-M --
2* Woda z rurociggow m3 0,0232 0,007 0,16
0,001 m3/m2 * 6,68 zt/m3
Razem koszty bezposrednie 183,44 7,907 183,28 0,16
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 124,66 5,372 124,66
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 34,80 1,500 34,80
Razem z narzutami 342,90 14,780 342,74 0,16
Cena jednostkowa 14,78 14,772 0,007
5| KNNR-W 3 [Wiercenie otworéw o $r. 25 mmii cm
d.1 0408-03 dt.30cm w konstrukcjach zelbetowych
analogia
przedmiar =2 * 36 * 30 = 2 160,000 cm
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Kalkulacja szczego6towa cen jednostkowych pozyciji

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7516 Uzytkownik: Mateusz Ozga

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady 'er(ifrf_t R M S
—R--
1* robocizna r-g 47,5200 0,869 | 1877,04
0,022 r-g/cm * 39,50 zt/r-g
M --
2" materiaty pomocnicze(od R) % 0,013 28,08
1,5 %
—-S--
3* Mtotowiertarka m-g | 41,0400 0,190 410,40
0,019 m-g/cm * 10,00 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 2 315,52 1,072 | 1877,04 28,08 410,40
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 1550,13 0,720 | 1272,40 277,73
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 432,75 0,201 355,24 77,51
Razem z narzutami 4 298,40 1,990 | 3504,68 28,08 765,64
Cena jednostkowa 1,99 1,625 0,013 0,355
6| KNR-W 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1 0259-02 elementéw budynkow i budowli - prety
zebrowane o $r. 16-28 mm - Prety
wklejane w stary fundament
przedmiar =
Prety tagczgce starg i nowa fawe
fundamentowa - fi20mm, waga
2,48kg/mb
2,48%0,70*36*2 124,992
RAZEM 124,992 kg
“R--
1* robocizna r-g 5,3622 1,695 211,86
0,0429 r-g/kg * 39,50 zt/r-g
—M --
2* Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16-28mm kg |127,4918 6,885 860,57
1,02 kg/kg * 6,75 zt/kg
3* Patron z klejem szt 96,0000 18,402 2 300,10
96 szt * 23,96 zl/szt
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,379 47,37
1,5%
—-S--
5* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,5375 0,030 3,75
0,0043 m-g/kg * 6,96 zt/m-g
6* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,7250 0,052 6,50
0,0058 m-g/kg * 8,94 zt/m-g
7* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0,6000 0,043 5,37
0,0048 m-g/kg * 9,06 zt/m-g
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1000 0,009 1,12
0,0008 m-g/kg * 11,00 z¥/m-g
9* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2000 0,140 17,50
0,0016 m-g/kg * 87,21 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 345414 27,635 211,86 | 3 208,04 34,24
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 167,62 1,339 144,34 23,28
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 46,76 0,374 40,26 6,50
Razem z narzutami 3668,52( 29,350 396,46 | 3 208,04 64,02
Cena jednostkowa 29,35 3,170 25,666 0,512
7| KNR-W 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1 0259-02 elementow budynkow i budowli - prety
zebrowane o $r. 8-10 mm
przedmiar =
Strzemiona - fi8mm, L=1,90m, waga
0,40kg/mb
1,90%0,40%72 54,720
RAZEM 54,720 kg
—R--
1* robocizna r-g 2,3475 1,695 92,75
0,0429 r-g/kg * 39,50 zt/r-g
-24 -
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7516 Uzytkownik: Mateusz Ozga

Lp. Podstawa Opis j.m. | Nakfady jedn. R M S
M --
2% Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 6mm kg 55,8144 6,885 376,75
1,02 kg/kg * 6,75 zt/kg
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,103 5,64
1,5 %
—-S -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,2353 0,030 1,64
0,0043 m-g/kg * 6,96 zt/m-g
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,3174 0,052 2,85
0,0058 m-g/kg * 8,94 zt/m-g
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0,2627 0,043 2,35
0,0048 m-g/kg * 9,06 zt/m-g
7* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0438 0,009 0,49
0,0008 m-g/kg * 11,00 z¥/m-g
8* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0876 0,140 7,66
0,0016 m-g/kg * 87,21 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 490,13 8,957 92,75 382,39 14,99
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 73,26 1,339 63,08 10,18
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 20,47 0,374 17,62 2,85
Razem z narzutami 583,86 10,670 173,45 382,39 28,02
Cena jednostkowa 10,67 3,170 6,988 0,512
8| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1 0259-02 elementéw budynkow i budowli - prety
zebrowane o $r. 12-14 mm
przedmiar =
Prety gfowne - fil4mm, waga
1,21kg/mb
(14,50)*1,21*7 122,815
RAZEM 122,815 kg
R--
1* robocizna r-g 5,2688 1,695 208,17
0,0429 r-g/kg * 39,50 zt/r-g
—M --
2* Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg |125,2713 6,885 845,58
1,02 kg/kg * 6,75 zt/kg
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,103 12,65
1,5 %
—-S -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,5281 0,030 3,68
0,0043 m-g/kg * 6,96 zt/m-g
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,7123 0,052 6,39
0,0058 m-g/kg * 8,94 zt/m-g
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0,5895 0,043 5,28
0,0048 m-g/kg * 9,06 zt/m-g
7* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0983 0,009 1,11
0,0008 m-g/kg * 11,00 z¥/m-g
8* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1965 0,153 18,79
0,0016 m-g/kg * 95,58 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie 1101,65 8,970 208,17 858,23 35,25
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 165,17 1,348 141,28 23,89
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 46,07 0,376 39,46 6,61
Razem z narzutami 1312,89| 10,690 388,91 858,23 65,75
Cena jednostkowa 10,69 3,170 6,988 0,536
9| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie m3
d.1 1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
przedmiar = 0,10 * 0,80 * 14,50 = 1,160
m3
—R--
1* robocizna r-g 6,1016 | 207,770 241,01
5,26 r-g/m3 * 39,50 zl/r-g
-25._
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m. | Nakfady jedn. R M S
M --
2% Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa m3 1,1948 | 302,799 351,25
(chudy beton)
1,03 m3/m3 * 293,98 z{/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 4,542 5,27
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 597,53| 515,111 241,01 356,52
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 163,89 141,284 163,89
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 45,75 39,443 45,75
Razem z narzutami 807,17| 695,840 450,65 356,52
Cena jednostkowa 695,84 388,497 | 307,341
10 | KNR-W 2-02 [tawy fundamentowe prostokatne m3
d.1 0202-01 zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne
ukfadanie betonu
przedmiar = 0,40 * 0,70 * 14,50 = 4,060
m3
—R--
1* robocizna r-g 30,0846 | 292,695 | 1 188,34
7,41 r-g/m3 * 39,50 zl/r-g
M --
2* Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 4,1209 | 375,225 1 523,41
1,015 m3/m3 * 369,68 zt/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0162 2,398 9,74
0,004 m3/m3 * 599,54 zl/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,0284 8,066 32,75
25mm, kLIl
0,007 m3/m3 * 1 152,22 zt/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0,0203 5,761 23,39
45mm, k.1l
0,005 m3/m3 * 1 152,22 zt/m3
6* Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne kg 2,1518 4,897 19,88
rozm.
0,53 kg/m3 * 9,24 zl/kg
7* materiaty pomocnicze(od M) % 5,945 24,14
1,5 %
—-S--
8* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2030 4,779 19,40
0,05 m-g/m3 * 95,58 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 841,05 699,766 | 1 188,34 | 1633,31 19,40
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 821,27 202,283 808,07 13,20
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 229,27| 56,472 225,59 3,68
Razem z narzutami 3 891,59 958,520  2222,00 | 1633,31 36,28
Cena jednostkowa 958,52 547,293 | 402,292 8,936
11| KNRAT-40 [lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z m2
d.1 0408-02 bitumicznych mas uszczelniajgcych -
naktadana recznie - grubos¢ powtoki po
wyschnigciu min. 4mm
przedmiar = 1,00 * 14,50 = 14,500 m2
—R--
1* robocizna r-g 3,1900 8,690 126,01
0,22 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
M --
2" Powtoka bitumiczna gruntujgca i dm3 3,0450 3,452 50,05
ochronna weber.tec 901 (stara nazwa
Eurolan 3 K) pojemnik 30 |, czarny
0,21 dm3/m2 * 16,44 zt/dm3
3* Masa polimerowo-bitumiczna dm3| 79,7500 | 113,630 1647,64
uszczelniajgca, grubowarstwowa
weber.tec Superflex 10 (stara nazwa
Superflex 10) pojemnik 30 |
5,50 dm3/m2 * 20,66 z/dm3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 2,342 33,96
2%
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7516 Uzytkownik: Mateusz Ozga

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady 'er(ifrf_t R M S
Razem koszty bezpos$rednie 1857,66| 128,114 126,01 | 1731,65
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 85,64 5,909 85,64
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 23,92 1,650 23,92
Razem z narzutami 1967,22| 135,670 235,57 | 1731,65
Cena jednostkowa 135,67 16,249 | 119,424

12| KNR-W 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe i m2
d.1 0606-03 przeciwwodne z folii polietylenowe;j
analogia szerokiej - kanatéw, rowow itp. - Montaz
folii kubetkowej
przedmiar = poz.11 = 14,500 m2
—R--
1* robocizna r-g 2,8855 7,861 113,98
0,199 r-g/m2 * 39,50 zi/r-g
M --
2* Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa m2 | 24,6500 23,528 341,16
fundam
1,7 m2/m2 * 13,84 zt/m2
3* Piasek uziar.0-2mm m3 0,2175 0,574 8,32
0,015 m3/m2 * 38,25 z{/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,362 5,25
1,5 %
—-S--
5* Samochad dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0102 0,061 0,88
0,0007 m-g/m2 * 87,21 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 469,59 32,386 113,98 354,73 0,88
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 78,17 5,386 77,58 0,59
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 21,80 1,504 21,63 0,17
Razem z narzutami 569,56| 39,280 213,19 354,73 1,64
Cena jednostkowa 39,28 14,698 24,464 0,114
13| KNR-W 4-01 (Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopéw z | m3
d.1 [ 0105-02 9902- |przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mii
05 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Il - wykopy miedzy rozporami
R*1,03
przedmiar =
poz.2 29,450
-poz.9 -1,160
-0,40*0,40%(14,50) -2,320
RAZEM 25,970 m3
—R--
1* robocizna r-g | 37,7162 57,366 | 1489,80
1,41* 1,03 = 1,4523 r-g/m3 * 39,50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 1489,80| 57,366 | 1489,80
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 1013,19] 39,009 | 1013,19
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 282,811 10,890 282,81
Razem z narzutami 2 785,80 107,270 | 2 785,80
Cena jednostkowa 107,27 107,265
14 |KNR 2-31 0511 [Nawierzchnie z kostki brukowej m2
d.1 -04 betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
piaskowe;j
przedmiar = poz.1 = 34,220 m2
—R--
1* robocizna r-g | 39,0895 45,121 | 1544,04
1,1423 r-g/m2 * 39,50 z#/r-g
M --
2* kostka brukowa 8 cm szara m2 | 35,0755 45,203 1 546,85
1,025 m2/m2 * 44,10 zt/m2
3* piasek m3 2,7136 2,815 96,33
0,0793 m3/m2 * 35,50 zt/m3
4* woda m3 0,7528 0,137 4,69
0,022 m3/m2 * 6,24 zt/m3
-27-




Kalkulacja szczego6towa cen jednostkowych pozyciji

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady 'er(ifrf_t R M S
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,241 8,25
0,5%
—-S--
6* wibrator powierzchniowy m-g 4,4486 1,222 41,82
0,13 m-g/m2 * 9,40 zt/m-g
7* pita do ciecia kostki m-g 0,8555 0,246 8,42
0,025 m-g/m2 * 9,82 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3250,40( 94,985 | 1544,04 | 1656,12 50,24
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 1084,07)] 31,680 | 1049,92 34,15
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 302,68 8,845 293,13 9,55
Razem z narzutami 4 637,15 135,510 2 887,09 | 1656,12 93,94
Cena jednostkowa 135,51 84,369 48,396 2,745
15| KNR-W 4-01 [Wywdz ziemi samochodami m3
d.1]0109-06 0109- |[samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
08 (grunt kat. 111)
przedmiar = poz.2 - poz.13 = 3,480 m3
—R--
1* robocizna r-g 3,5496 40,290 140,21
1,02 r-g/m3 * 39,50 zt/r-g
—-S--
2* Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 3,1320 | 112,356 391,00
0,63+9*0,03 = 0,9 m-g/m3 * 124,84 zt/m-
g
Razem koszty bezpos$rednie 531,21 152,646 140,21 391,00
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 361,20 103,799 95,33 265,87
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 100,85| 28,979 26,62 74,23
Razem z narzutami 993,26 285,420 262,16 731,10
Cena jednostkowa 285,42 75,336 210,088
17| KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1 [ 0109-11 0109- |[samochodami samowytadowczymi na
12 odlegtos¢ 10 km
przedmiar = poz.3 + poz.1 * 0,20 = 8,704
m3
—R--
1* robocizna r-g 7,4854 33,970 295,67
0,86 r-g/m3 * 39,50 zt/r-g
—-S--
2" Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 5,9187 84,891 738,89
0,5+9%0,02 = 0,68 m-g/m3 * 124,84 zl/m-
g
Razem koszty bezposrednie 1034,56] 118,861 295,67 738,89
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 703,50 80,826 201,06 502,44
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 196,40 22,565 56,13 140,27
Razem z narzutami 1934,46| 222,250 552,86 1 381,60
Cena jednostkowa 222,25 63,519 158,733
2 PRZESZYCIE SPEKAN SCIAN
19| KNRAT-05 [Rusztowania ramowe elewacyjne o szer.| m2
d.2 1651-02 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57
m o wys.do 15 m
przedmiar = 11,20 * 10,50 + 4,00 * 7,00
=145,600 m2
—R--
1* robocizna r-g 27,9115 7,572 | 1102,48
0,1917 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm m3 0,0131 0,126 18,35
kLIl
0,00009 m3/m2 * 1 402,40 z/m3
3* Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt 10,0755 0,028 4,08
0,0692 szt/m2 * 0,40 z¥/szt
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt 10,0755 0,019 2,77
0,0692 szt/m2 * 0,27 zl/szt
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Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady 'er(ifrf_t R M S
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,003 0,44
1,5 %
—-S--
6* Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g 6,6394 0,755 109,93
0,0456 m-g/m2 * 16,56 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 238,05 8,503 | 1102,48 25,64 109,93
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 825,07 5,662 750,32 74,75
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 230,08 1,580 209,26 20,82
Razem z narzutami 2293,20| 15,750 | 2 062,06 25,64 205,50
Cena jednostkowa 15,75 14,158 0,176 1,411
20 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy | m2
d.2 0701-05 cementowo-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
przedmiar = 1,20 * (1,80 + 1,00 * 2) =
4,560 m2
“R--
1* robocizna r-g 1,5048 13,035 59,44
0,33 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
Razem koszty bezposérednie 59,44 13,035 59,44
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 40,40 8,864 40,40
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 11,29 2,475 11,29
Razem z narzutami 111,13 24,370 111,13
Cena jednostkowa 24,37 24,374
21| KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z zaprawy m2
d.2 0736-02 cementowo-wapiennej w murach
gtadkich z cegty ceramicznej
przedmiar = poz.20 = 4,560 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,6416 14,220 64,84
0,36 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 64,84 14,220 64,84
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 4410 9,670 44,10
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 12,31 2,700 12,31
Razem z narzutami 121,25 26,590 121,25
Cena jednostkowa 26,59 26,590
22 | KNR-W 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.2 0259-02 elementow budynkow i budowli - prety
zebrowane o s$r. 8-10 mm - Przeszycie
skosnego pekniecia
przedmiar =
Prely spiralne fibmm, waga 0,22kg/mb
1,20%(12+7*2) 31,200
RAZEM 31,200 kg
-R--
1* robocizna r-g 1,3385 1,695 52,88
0,0429 r-g/kg * 39,50 zt/r-g
M -
2* Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 6mm kg 31,8240 | 130,846 4 082,40
1,02 kg/kg * 128,28 zl/kg
3* materiaty pomocnicze(od M) % 1,963 61,25
1,5 %
—-S--
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,1342 0,030 0,94
0,0043 m-g/kg * 6,96 zt/m-g
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,1810 0,052 1,62
0,0058 m-g/kg * 8,94 zt/m-g
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0,1498 0,043 1,34
0,0048 m-g/kg * 9,06 zt/m-g
7* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0250 0,009 0,28
0,0008 m-g/kg * 11,00 zt/m-g
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7516 Uzytkownik: Mateusz Ozga

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady 'er(ifrf_t R M S
8* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0499 0,140 4,37
0,0016 m-g/kg * 87,21 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 205,08 134,778 52,88 | 4 143,65 8,55
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 41,75 1,339 35,95 5,80
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 11,66 0,374 10,04 1,62
Razem z narzutami 4 258,49 136,490 98,87 | 4 143,65 15,97
Cena jednostkowa 136,49 3,170 | 132,809 0,512
23 | KNR-W 2-02 |[Spoinowanie $cian zaprawag cementowg | m2
d.2 0921-01 niebarwiong
przedmiar = poz.20 = 4,560 m2
R--
1* robocizna r-g 3,7939 32,864 149,86
0,832 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
—M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0137 1,085 4,95
0,003 m3/m2 * 361,65 z{/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,016 0,07
1,5 %
—-S--
4* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,4925 1,188 5,42
0,108 m-g/m2 * 11,00 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 160,30| 35,153 149,86 5,02 542
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 105,57 23,156 101,89 3,68
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 29,48 6,465 28,45 1,03
Razem z narzutami 295,35/ 64,770 280,20 5,02 10,13
Cena jednostkowa 64,77 61,451 1,101 2,222
24 | KNR-W 2-02 [Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na m2
d.2 0902-01 $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie)
wykonywane recznie
przedmiar = poz.20 = 4,560 m2
—R--
1* robocizna r-g 4,0265 34,879 159,05
0,883 r-g/m2 * 39,50 zi/r-g
M --
2% Zaprawa wapienna m3 0,0128 0,753 3,43
0,0028 m3/m2 * 268,83 zt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0962 5,295 24,15
0,0211 m3/m2 * 250,95 zt/m3
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0027 0,195 0,89
0,0006 m3/m2 * 324,46 zt/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,094 0,43
1,5 %
—-S--
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,4925 1,188 5,42
0,108 m-g/m2 * 11,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 193,37 42,404 159,05 28,90 5,42
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 111,85 24,526 108,17 3,68
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 31,22 6,847 30,19 1,03
Razem z narzutami 336,44 73,780 297,41 28,90 10,13
Cena jednostkowa 73,78 65,218 6,337 2,222
25 | KSNR 3 0607- [Dwukrotne malowanie tynkow m2
d.2 03 zewnetrznych farbg emulsyjng z
przetarciem tynku z przygotowaniem
powierzchni
przedmiar = 3 * 13 = 39,000 m2
R--
1* robocizna r-g 16,7700 16,985 662,42
0,43 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
—M --
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1,5 %

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady 'er(ifrf_t R M S
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0780 0,860 33,54
0,002 m3/m2 * 429,94 z/m3
3* gips budowlany szpachlowy kg 39,0000 1,770 69,03
1 kg/m2 * 1,77 zl/kg
4* piasek do zapraw m3 0,1950 0,178 6,94
0,005 m3/m2 * 35,50 zt/m3
5* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 6,5520 3,852 150,23
0,168 dm3/m2 * 22,93 zt/dm3
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,133 5,19
2%
—-S--
7* wycigg jednomasztowy m-g 0,0390 0,011 0,43
0,001 m-g/m2 * 11,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 927,78 23,789 662,42 264,93 0,43
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 450,65 11,557 450,38 0,27
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 125,80 3,226 125,72 0,08
Razem z narzutami 1504,23| 38,570 | 1238,52 264,93 0,78
Cena jednostkowa 38,57 31,759 6,793 0,020
26 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.2 [ 0109-11 0109- |[samochodami samowytadowczymi na
12 odlegtos¢ 10 km
przedmiar = poz.20 * 0,02 = 0,091 m3
—R--
1* robocizna r-g 0,0783 33,970 3,09
0,86 r-g/m3 * 39,50 zt/r-g
-8 -
2* Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0619 84,891 7,73
0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3 * 124,84 zt/m-
g
Razem koszty bezposrednie 10,82| 118,861 3,09 7,73
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 7,34) 80,826 2,10 5,24
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 2,06 22,565 0,59 1,47
Razem z narzutami 20,22 222,250 5,78 14,44
Cena jednostkowa 222,25 63,519 168,733
28 | KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan
d.2 z.sz.5.15  |(pozycje: 20, 21, 22, 23, 24, 25)
—-S-
1* Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g 6,9227 16,560 114,64
29,07528/(0,84*5) m-g * 16,56 zi/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 114,64 114,64
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 77,96 77,96
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 21,76 21,76
Razem z narzutami 214,36 214,36
3 Naprawa drewnianych balkonéw
29| KNRAT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer.| m2
d.3 1651-02 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57
m o wys. do 15 m
przedmiar=4,5*15+6* 10 = 127,500
m2
-R--
1* robocizna r-g 24,4418 7,572 965,43
0,1917 r-g/m2 * 39,50 zi/r-g
M --
2% Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm m3 0,0115 0,126 16,07
kLIl
0,00009 m3/m2 * 1 402,40 zt/m3
3* Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt 8,8230 0,028 3,57
0,0692 szt/m2 * 0,40 zl/szt
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt 8,8230 0,019 2,42
0,0692 szt/m2 * 0,27 zl/szt
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,003 0,38
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Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady 'er(ifrf_t R M S
-S--
6* Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g 5,8140 0,755 96,26
0,0456 m-g/m2 * 16,56 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 1084,13 8,503 965,43 22,44 96,26
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 722,53 5,662 657,06 65,47
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 201,47 1,580 183,24 18,23
Razem z narzutami 2008,13| 15,750 | 1805,73 22,44 179,96
Cena jednostkowa 15,75 14,158 0,176 1,411
30 | TZKNBKYV - |Rozebranie deskowania $cian z jednego | m2
d.3 232 rzedu desek - balkon 3 pietro
przedmiar =
1,20%(1,90+1,05) 3,540
1,50%(0,20*5) 1,500
RAZEM 5,040 m2
—R--
1* robocizna r-g 1,8144 14,220 71,67
0,36 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 71,67 14,220 71,67
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 48,73 9,670 48,73
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 13,61 2,700 13,61
Razem z narzutami 134,01 26,590 134,01
Cena jednostkowa 26,59 26,590
31 KNR 13-23 [Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu | m3
d.3 0106-08 - balkony parter
przedmiar =
2,95*3,00%0,10 0,885
1,20*0,95*0,10 0,114
1,92*1,15%0,05 0,110
1,10*2,95%0,05 0,162
1,80%(0,20*3)*0,05 0,054
RAZEM 1,325 m3
—R--
1* robocizna r-g 4,3725 ( 130,350 172,71
3,3 r-g/m3 * 39,50 zl/r-g
-S--
2* wyciggi towarowo-osobowe i budowlane | m-g 0,1590 2,944 3,90
0,12 m-g/m3 * 24,53 zt/m-g
3* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0,0265 1,912 2,53
0,02 m-g/m3 * 95,58 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 179,14 135,206 172,71 6,43
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 121,82 91,940 117,44 4,38
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 34,01 25,668 32,79 1,22
Razem z narzutami 334,97 252,810 322,94 12,03
Cena jednostkowa 252,81 243,734 9,080
32 KNRAT-42 |Wypetnienie szczelin skurczowych m
d.3 0112-01
analogia
przedmiar =2 * 31 =62,000 m
—R--
1* robocizna r-g 6,8200 4,345 269,39
0,11 r-g/m * 39,50 z¥/r-g
M --
2* gruntownik do masy silikonowej na dm3 0,2480 2,065 128,03
chtonne podtoza weber.fug 884
(Plastikol FDN VS)
0,004 dm3/m * 516,33 z/dm3
3* masa silikonowa do wypetnien dylatacji kg 3,8440 3,453 214,09
weber.fug 881 (Plastikol FDN)
0,062 kg/m * 55,69 zt/kg
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Lp. | Podstawa Opis im. | Naktady 'er(ifrf_t R M
4* sznur dylatacyjny weber.sys m 65,1000 1,376 85,31
Fugenhinterfullmaterial
1,05 m/m * 1,31 zt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,103 6,39
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 703,21| 11,342 269,39 433,82
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 183,11 2,955 183,11
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 51,12 0,825 51,12
Razem z narzutami 937,44 15,120 503,62 433,82
Cena jednostkowa 15,12 8,125 6,997
33 [KNR 4-01 0610|Odgrzybianie elementéw drewnianych m2
d.3 -01 przy uzyciu szczotek stalowych
przedmiar =
(4*0,12%2,95)*16 22,656
(2*0,12+2*0,10)*1,10*10 4,840
(2*0,10+2*0,10)*1,95%*4 3,120
(2*0,10+2*0,10)*2,20*2 1,760
(2*0,08+2*0,10)*1,90*3 2,052
(0,20*0,80*2)*14*4 17,920
(0,20*2,25)*8 3,600
(0,20*1,85*2)*5*3 11,100
6*0,5*0,50*0,40*2 1,200
4*0,10*1,50*3 1,800
(4*0,12%2,95)*10 14,160
(2*0,12+2*0,10)*1,20*8 4,224
(2*0,12+2*0,12)*3*3,00 4,320
(2*0,12+2*0,12)*3,30*2 3,168
(2*0,08+2*0,10)*4,20*2 3,024
(0,20*0,80*2)*42*2 26,880
(0,20*2,00*2)*6 4,800
(0,20*3,00*2)*8*2 19,200
(0,15*3,20)*8 3,840
2*0,5*0,50%0,40*2 0,400
6*0,10*1,60*3 2,880
RAZEM 156,944 m2
-R--
1* robocizna r-g | 26,6805 6,715 | 1053,88
0,17 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 1 053,88 6,715 | 1053,88
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 717,22 4,566 717,22
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 200,12 1,275 200,12
Razem z narzutami 1971,22| 12,560 | 1971,22
Cena jednostkowa 12,56 12,556
34 |KNR 4-01 0615 |Dwukrotne odgrzybianie elementéw m2
d.3 -05 drewnianych - preparat solowy
przedmiar = poz.33 = 156,944 m2
—R--
1* robocizna r-g | 58,0693 14,615 | 2293,74
0,37 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
- M --
2* srodki impregnacyjne i grzybobojcze - dm3| 13,8111 0,731 114,73
preparaty solowe
0,088 dm3/m2 * 8,31 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,015 2,35
2%
Razem Kkoszty bezposrednie 2410,82| 15,361 | 2 293,74 117,08
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 1 559,34 9,938 | 1559,34
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 435,26 2,774 435,26
Razem z narzutami 4 405,42 28,070 | 4 288,34 117,08
Cena jednostkowa 28,07 27,327 0,746
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Lp. | Podstawa Opis im. | Naktady 'er(ifrf_t R M
35 |KNR 4-01 0413 |Wzmocnienie konstrukcji drewnianejpo | m
d.3 -01 przez nabicie jednostronnie desek gr. 32
analogia mm
przedmiar =
20%2,95 59,000
12*2,95 35,400
6*2,50 15,000
15%1,1 16,500
4*1,95 7,800
1*2,2 2,200
3*1,90 5,700
14*1,2 16,800
3*3,00 9,000
3,30 3,300
2*3,20 6,400
2*1,20 2,400
RAZEM 179,500 m
-R--
1* robocizna r-g | 89,7500 19,750 | 3 545,13
0,5 r-g/m * 39,50 zl/r-g
—-M -
2" deski iglaste wymiarowe nasycone gr. m3 0,8975 8,924 1601,86
28-45 mm kLIl
0,005 m3/m * 1 784,71 zZ/m3
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0,5385 3,231 579,96
0,003 m3/m * 1 076,85 zi/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 37,6950 2,526 453,42
0,21 kg/m * 12,03 zt/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,294 52,77
2%
Razem koszty bezposrednie 6 233,14 34,725 | 3545,13 | 2688,01
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 2410,12] 13,430 | 2410,12
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 672,79 3,749 672,79
Razem z narzutami 9316,05( 51,900 | 6 628,04 | 2 688,01
Cena jednostkowa 51,90 36,929 14,975
36 [KNR 4-01 0614 |Odgrzybianie elementéw drewnianych - | m2
d.3 -03 impregnacja ognioochronna
przedmiar = poz.33 + (poz.35 * (0,24 +
0,06)) = 210,794 m2
—R--
1* robocizna r-g | 77,9938 14,615 3 080,75
0,37 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
- M --
2* srodki impregnacyjne i grzybobojcze - kg 12,6476 1,026 216,27
impregnacja ognioochronna
0,06 kg/m2 * 17,10 zt/kg
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,021 4,43
2%
Razem koszty bezposrednie 3301,45 15,662 | 3 080,75 220,70
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 2 094,22 9,938 | 2 094,22
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 584,56 2,774 584,56
Razem z narzutami 5980,23 28,370 | 5 759,53 220,70
Cena jednostkowa 28,37 27,327 1,047
37 [KNR 4-01 0628 |Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej | m2
d.3 -01 przed szkodnikami biologicznymi
przedmiar = poz.36 = 210,794 m2
-R--
1* robocizna r-g 35,8350 6,715 | 1415,48
0,17 r-g/m2 * 39,50 zl/r-g
M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady 'er(ifrf_t R M S
2* srodki impregnacyjne i grzybobojcze - kg 69,5620 7,055 1487,15
impregnaty olejowe
0,33 kg/m2 * 21,38 zt/kg
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,141 29,72
2%
Razem koszty bezposrednie 2932,35( 13,911 | 1415,48 | 1516,87
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 962,16 4,566 962,16
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 268,67 1,275 268,67
Razem z narzutami 4163,18| 19,750 | 2 646,31 | 1516,87
Cena jednostkowa 19,75 12,556 7,196
38 | KNR-W 4-01 [Reczne szlifowanie desek struganych m2
d.3 0816-01 -jedostronnie
analogia
przedmiar = poz.35 * 0,15 = 26,925 m2
—-R--
1* robocizna r-g 21,8093 31,995 861,47
0,81 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
Razem koszty bezpos$rednie 861,47) 31,995 861,47
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 585,91 21,757 585,91
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 163,54 6,074 163,54
Razem z narzutami 1610,92| 59,830 1610,92
Cena jednostkowa 59,83 59,826
39 Element montazowy -facznik ciesielski szt.
d.3 | kalk. wtasna |katowy z przettoczeniem / wzmacniany/
do potgczenia belek ze sciang
R*0,955
przedmiar = 8 + 6 = 14,000 szt.
—R--
1* robocizna r-g | 13,5037 38,100 533,40
1,01 * 0,955 = 0,96455 r-g/szt. * 39,50
zt/r-g
M -
2* tacznik ciesielski katowy szt | 14,0000 13,330 186,62
1 szt/szt. * 13,33 zl/szt
—-S--
3* Wiertarka magnetyczna do 50mm m-g | 10,0800 15,710 219,94
0,72 m-g/szt. * 21,82 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 939,96/ 67,140 533,40 186,62 219,94
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 512,33| 36,591 362,75 149,58
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 143,01 10,215 101,26 41,75
Razem z narzutami 1 595,30, 113,950 997,41 186,62 411,27
Cena jednostkowa 113,95 71,241 13,330 29,375
40 | KNRAT-42 [Wypetnienie szczelin migdzy m
d.3 0112-01 elementami drewnianymi - Zywica
epoksydowa
przedmiar = poz.35 * 1,5 = 269,250 m
—R--
1* robocizna r-g 29,6175 4,345 1 169,89
0,11 r-g/m * 39,50 zt/r-g
M -
2* gruntownik do masy silikonowej na dm3 1,0770 2,065 556,00
chtonne podtoza weber.fug 884
(Plastikol FDN VS)
0,004 dm3/m * 516,33 zt/dm3
3* masa silikonowa do wypetnien dylatacji | kg 16,6935 3,459 931,34
weber.fug 881 (Plastikol FDN)
0,062 kg/m * 55,79 zt/kg
4* sznur dylatacyjny weber.sys m | 282,7125 1,376 370,49
Fugenhinterfullmaterial
1,05 m/m * 1,31 zt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,104 28,00
1,5 %
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Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady 'er(ifrf_t R M S
Razem koszty bezpos$rednie 3055,72 11,349 | 1169,89 | 1885,83
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 795,89 2,955 795,89
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 222,14 0,825 222,14
Razem z narzutami 4 073,75 15,130 | 2187,92 | 1885,83
Cena jednostkowa 15,13 8,125 7,004
41| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i m2
d.3 0651-01 wyszlifowanych lub pomalowanych
wyrobow stolarskich - pierwszy raz
przedmiar = poz.36 = 210,794 m2
-R--
1* robocizna r-g | 56,9144 10,665 | 2248,12
0,27 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
- M --
2* emalia (lakier) dm3 | 25,2953 5,388 1 135,76
0,12 dm3/m2 * 44,90 zt/dm3
Razem koszty bezposrednie 3383,88 16,053 | 2248,12 | 1135,76
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 1 528,67 7,252 | 1528,67
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 426,86 2,025 426,86
Razem z narzutami 5 339,41 25,330 [ 4 203,65 | 1 135,76
Cena jednostkowa 25,33 19,942 5,388
42 | TZKNBK XV [Lakierowanie zagruntowanych i m2
d.3 0651-02 wyszlifowanych lub pomalowanych
wyrobow stolarskich - drugi raz
przedmiar = poz.41 = 210,794 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 42,1588 7,900 | 1665,27
0,2 r-g/m2 * 39,50 zt/r-g
M-
2* emalia (lakier) dm3| 25,2953 5,388 1 135,76
0,12 dm3/m2 * 44,90 zt/dm3
Razem koszty bezpos$rednie 2801,03| 13,288 | 1665,27 | 1 135,76
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 1132,39 5,372 | 1132,39
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 316,19 1,500 316,19
Razem z narzutami 4249,61| 20,160 | 3113,85| 1135,76
Cena jednostkowa 20,16 14,772 5,388
43 | KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan
d.3 z.sz.5.15 |(pozycje: 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42)
—-S-
1* Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g | 109,7539 16,560 1817,53
460,96655/(0,84*5) m-g * 16,56 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1817,53 1817,53
Koszty posrednie [Kp] 68%R+68%S 1235,92 1235,92
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))+11,3%(S+Kp(S)) 345,04 345,04
Razem z narzutami 3 398,49 3 398,49
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Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
2 PRZESZYCIE SPEKAN SCIAN
3 Naprawa drewnianych balkonéw
Kosztorys
1 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
2 PRZESZYCIE SPEKAN SCIAN
3 Naprawa drewnianych balkonow
Tabela elementéw scalonych

Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozyciji

1 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW

2 PRZESZYCIE SPEKAN SCIAN

3 Naprawa drewnianych balkonow
Spis tresci
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Spis tresci
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	Obmiar: <edit>0,30 * 0,40 * 15,50</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>(1,30 + 0,30) * 14,50</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o śr. 25 mm i dł.30cm w konstrukcjach żelbetowych
	Obmiar: <edit>2 * 36 * 30</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16-28 mm - Pręty wklejane w stary fundament
	Obmiar: <edit><i>Pręty łączące starą i nową ławę fundamentową - fi20mm, waga 2,48kg/mb</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,48 * 0,70 * 36 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm
	Obmiar: <edit><i>Strzemiona - fi8mm, L=1,90m, waga 0,40kg/mb</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * 0,40 * 72</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	Obmiar: <edit><i>Pręty główne - fi14mm, waga 1,21kg/mb</i></edit>
	Obmiar: <edit>(14,50) * 1,21 * 7</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>0,10 * 0,80 * 14,50</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,70 * 14,50</edit>

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie - grubość powłoki po wyschnięciu min. 4mm
	Obmiar: <edit>1,00 * 14,50</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp. - Montaż folii kubełkowej
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - wykopy między rozporami
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.9</edit>
	Obmiar: <edit>-0,40 * 0,40 * (14,50)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III)
	Obmiar: <edit>poz.2 - poz.13</edit>

	Pozycja: Składowanie i utylizacja ziemi
	Obmiar: <edit>poz.15 * 1,2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.3 + poz.1 * 0,20</edit>

	Pozycja: Składowanie i utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.17 * 1,6</edit>


	Dział:PRZESZYCIE SPĘKAŃ ŚCIAN
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Obmiar: <edit>11,20 * 10,50 + 4,00 * 7,00</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>1,20 * (1,80 + 1,00 * 2)</edit>

	Pozycja: Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm - Przeszycie skośnego pęknięcia
	Obmiar: <edit><i>Pręty spiralne fi6mm, waga 0,22kg/mb</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * (12 + 7 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni
	Obmiar: <edit>3 * 13</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.20 * 0,02</edit>

	Pozycja: Składowanie i utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.26 * 1,6</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 20, 21, 22, 23, 24, 25)

	Dział:Naprawa drewnianych balkonów
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Obmiar: <edit>4,5 * 15 + 6 * 10</edit>

	Pozycja: Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek - balkon 3 piętro
	Obmiar: <edit>1,20 * (1,90 + 1,05)</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * (0,20 * 5)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - balkony parter
	Obmiar: <edit>2,95 * 3,00 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * 0,95 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>1,92 * 1,15 * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>1,10 * 2,95 * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>1,80 * (0,20 * 3) * 0,05</edit>

	Pozycja: Wypełnienie szczelin skurczowych
	Obmiar: <edit>2 * 31</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>(4 * 0,12 * 2,95) * 16</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,12 + 2 * 0,10) * 1,10 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,10 + 2 * 0,10) * 1,95 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,10 + 2 * 0,10) * 2,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,08 + 2 * 0,10) * 1,90 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(0,20 * 0,80 * 2) * 14 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,20 * 2,25) * 8</edit>
	Obmiar: <edit>(0,20 * 1,85 * 2) * 5 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 0,5 * 0,50 * 0,40 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 0,10 * 1,50 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(4 * 0,12 * 2,95) * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,12 + 2 * 0,10) * 1,20 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,12 + 2 * 0,12) * 3 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,12 + 2 * 0,12) * 3,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,08 + 2 * 0,10) * 4,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,20 * 0,80 * 2) * 42 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,20 * 2,00 * 2) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>(0,20 * 3,00 * 2) * 8 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,15 * 3,20) * 8</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,5 * 0,50 * 0,40 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 0,10 * 1,60 * 3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne odgrzybianie elementów drewnianych - preparat solowy
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie konstrukcji drewnianej po przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm
	Obmiar: <edit>20 * 2,95</edit>
	Obmiar: <edit>12 * 2,95</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>15 * 1,1</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 1,95</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 1,90</edit>
	Obmiar: <edit>14 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>3,30</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 1,20</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie elementów drewnianych - impregnacja ognioochronna
	Obmiar: <edit>poz.33 + (poz.35 * (0,24 + 0,06))</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed szkodnikami biologicznymi
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Ręczne szlifowanie desek struganych  -jedostronnie
	Obmiar: <edit>poz.35 * 0,15</edit>

	Pozycja: Element montażowy -łącznik ciesielski kątowy z przetłoczeniem / wzmacniany/ do połączenia belek ze ścianą
	Obmiar: <edit>8 + 6</edit>

	Pozycja: Wypełnienie szczelin między elementami drewnianymi - Żywica epoksydowa
	Obmiar: <edit>poz.35 * 1,5</edit>

	Pozycja: Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)


	Kosztorys
	Dział:WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar:przedmiar =  = 2,36 * 14,50 = 34,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,7864 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 * 1,90 * 15,50 = 29,450 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,2 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,30 * 0,40 * 15,50 = 1,860 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

9,04 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = (1,30 + 0,30) * 14,50 = 23,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Woda z rurociągów

0,001 m3/m2 * 6,68 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów o śr. 25 mm i dł.30cm w konstrukcjach żelbetowych
	Obmiar:przedmiar =  = 2 * 36 * 30 = 2 160,000 cm
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,022 r-g/cm * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Młotowiertarka

0,019 m-g/cm * 10,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16-28 mm - Pręty wklejane w stary fundament
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit><i>Pręty łączące starą i nową ławę fundamentową - fi20mm, waga 2,48kg/mb</i></edit> 
	Obmiar:<edit>2,48*0,70*36*2</edit> <edit>124,992</edit>
	Obmiar:RAZEM = 124,992 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0429 r-g/kg * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm

1,02 kg/kg * 6,75 zł/kg
	RMSO:Patron z klejem

96 szt * 23,96 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Prościarka do prętów fi 4-10mm

0,0043 m-g/kg * 6,96 zł/m-g
	RMSO:Nożyce do prętów fi 40 mm

0,0058 m-g/kg * 8,94 zł/m-g
	RMSO:Giętarka do prętów do fi 40mm

0,0048 m-g/kg * 9,06 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0008 m-g/kg * 11,00 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0016 m-g/kg * 87,21 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit><i>Strzemiona - fi8mm, L=1,90m, waga 0,40kg/mb</i></edit> 
	Obmiar:<edit>1,90*0,40*72</edit> <edit>54,720</edit>
	Obmiar:RAZEM = 54,720 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0429 r-g/kg * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6mm

1,02 kg/kg * 6,75 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Prościarka do prętów fi 4-10mm

0,0043 m-g/kg * 6,96 zł/m-g
	RMSO:Nożyce do prętów fi 40 mm

0,0058 m-g/kg * 8,94 zł/m-g
	RMSO:Giętarka do prętów do fi 40mm

0,0048 m-g/kg * 9,06 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0008 m-g/kg * 11,00 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0016 m-g/kg * 87,21 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit><i>Pręty główne - fi14mm, waga 1,21kg/mb</i></edit> 
	Obmiar:<edit>(14,50)*1,21*7</edit> <edit>122,815</edit>
	Obmiar:RAZEM = 122,815 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0429 r-g/kg * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm

1,02 kg/kg * 6,75 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Prościarka do prętów fi 4-10mm

0,0043 m-g/kg * 6,96 zł/m-g
	RMSO:Nożyce do prętów fi 40 mm

0,0058 m-g/kg * 8,94 zł/m-g
	RMSO:Giętarka do prętów do fi 40mm

0,0048 m-g/kg * 9,06 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0008 m-g/kg * 11,00 zł/m-g
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0016 m-g/kg * 95,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	Obmiar:przedmiar =  = 0,10 * 0,80 * 14,50 = 1,160 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,26 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton)

1,03 m3/m3 * 293,98 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,40 * 0,70 * 14,50 = 4,060 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

7,41 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,015 m3/m3 * 369,68 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple okrągłe korowane

0,004 m3/m3 * 599,54 zł/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III

0,007 m3/m3 * 1 152,22 zł/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0,005 m3/m3 * 1 152,22 zł/m3
	RMSO:Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.

0,53 kg/m3 * 9,24 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,05 m-g/m3 * 95,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie - grubość powłoki po wyschnięciu min. 4mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 * 14,50 = 14,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Powłoka bitumiczna gruntująca i ochronna weber.tec 901 (stara nazwa Eurolan 3 K) pojemnik 30 l, czarny

0,21 dm3/m2 * 16,44 zł/dm3
	RMSO:Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniająca, grubowarstwowa weber.tec Superflex 10 (stara nazwa Superflex 10) pojemnik 30 l

5,50 dm3/m2 * 20,66 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp. - Montaż folii kubełkowej
	Obmiar:przedmiar =  = poz.11 = 14,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,199 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia poliet. izolacyjna, kubełkowa fundam

1,7 m2/m2 * 13,84 zł/m2
	RMSO:Piasek uziar.0-2mm

0,015 m3/m2 * 38,25 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0007 m-g/m2 * 87,21 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - wykopy między rozporami
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>poz.2</edit> <edit>29,450</edit>
	Obmiar:<edit>-poz.9</edit> <edit>-1,160</edit>
	Obmiar:<edit>-0,40*0,40*(14,50)</edit> <edit>-2,320</edit>
	Obmiar:RAZEM = 25,970 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,41 * 1,03 = 1,4523 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = poz.1 = 34,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,1423 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2 * 44,10 zł/m2
	RMSO:piasek

0,0793 m3/m2 * 35,50 zł/m3
	RMSO:woda

0,022 m3/m2 * 6,24 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2 * 9,40 zł/m-g
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2 * 9,82 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III)
	Obmiar:przedmiar =  = poz.2 - poz.13 = 3,480 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,02 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,63+9*0,03 = 0,9 m-g/m3 * 124,84 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Składowanie i utylizacja ziemi
	Obmiar:przedmiar =  = poz.15 * 1,2 = 4,176 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar:przedmiar =  = poz.3 + poz.1 * 0,20 = 8,704 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3 * 124,84 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Składowanie i utylizacja gruzu
	Obmiar:przedmiar =  = poz.17 * 1,6 = 13,926 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:PRZESZYCIE SPĘKAŃ ŚCIAN
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Obmiar:przedmiar =  = 11,20 * 10,50 + 4,00 * 7,00 = 145,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1917 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II

0,00009 m3/m2 * 1 402,40 zł/m3
	RMSO:Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

0,0692 szt/m2 * 0,40 zł/szt
	RMSO:zaślepki z tworzywa sztucznego

0,0692 szt/m2 * 0,27 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os

0,0456 m-g/m2 * 16,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 1,20 * (1,80 + 1,00 * 2) = 4,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej
	Obmiar:przedmiar =  = poz.20 = 4,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,36 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm - Przeszycie skośnego pęknięcia
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit><i>Pręty spiralne fi6mm, waga 0,22kg/mb</i></edit> 
	Obmiar:<edit>1,20*(12+7*2)</edit> <edit>31,200</edit>
	Obmiar:RAZEM = 31,200 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0429 r-g/kg * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6mm

1,02 kg/kg * 128,28 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Prościarka do prętów fi 4-10mm

0,0043 m-g/kg * 6,96 zł/m-g
	RMSO:Nożyce do prętów fi 40 mm

0,0058 m-g/kg * 8,94 zł/m-g
	RMSO:Giętarka do prętów do fi 40mm

0,0048 m-g/kg * 9,06 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0008 m-g/kg * 11,00 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0016 m-g/kg * 87,21 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
	Obmiar:przedmiar =  = poz.20 = 4,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,832 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12

0,003 m3/m2 * 361,65 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,108 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar:przedmiar =  = poz.20 = 4,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,883 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa wapienna

0,0028 m3/m2 * 268,83 zł/m3
	RMSO:Zaprawa cementowo-wapienna M-2

0,0211 m3/m2 * 250,95 zł/m3
	RMSO:Zaprawa cementowo-wapienna M-7

0,0006 m3/m2 * 324,46 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,108 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 3 * 13 = 39,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,43 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,002 m3/m2 * 429,94 zł/m3
	RMSO:gips budowlany szpachlowy

1 kg/m2 * 1,77 zł/kg
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2 * 35,50 zł/m3
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,168 dm3/m2 * 22,93 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy

0,001 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar:przedmiar =  = poz.20 * 0,02 = 0,091 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3 * 124,84 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Składowanie i utylizacja gruzu
	Obmiar:przedmiar =  = poz.26 * 1,6 = 0,146 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań

(pozycje: 20, 21, 22, 23, 24, 25)
	RMSO:-- S --
	RMSO:Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os

29,07528/(0,84*5) m-g * 16,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Naprawa drewnianych balkonów
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Obmiar:przedmiar =  = 4,5 * 15 + 6 * 10 = 127,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1917 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II

0,00009 m3/m2 * 1 402,40 zł/m3
	RMSO:Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

0,0692 szt/m2 * 0,40 zł/szt
	RMSO:zaślepki z tworzywa sztucznego

0,0692 szt/m2 * 0,27 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os

0,0456 m-g/m2 * 16,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek - balkon 3 piętro
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>1,20*(1,90+1,05)</edit> <edit>3,540</edit>
	Obmiar:<edit>1,50*(0,20*5)</edit> <edit>1,500</edit>
	Obmiar:RAZEM = 5,040 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,36 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - balkony parter
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>2,95*3,00*0,10</edit> <edit>0,885</edit>
	Obmiar:<edit>1,20*0,95*0,10</edit> <edit>0,114</edit>
	Obmiar:<edit>1,92*1,15*0,05</edit> <edit>0,110</edit>
	Obmiar:<edit>1,10*2,95*0,05</edit> <edit>0,162</edit>
	Obmiar:<edit>1,80*(0,20*3)*0,05</edit> <edit>0,054</edit>
	Obmiar:RAZEM = 1,325 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,12 m-g/m3 * 24,53 zł/m-g
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,02 m-g/m3 * 95,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie szczelin skurczowych
	Obmiar:przedmiar =  = 2 * 31 = 62,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gruntownik do masy silikonowej na chłonne podłoża weber.fug 884 (Plastikol FDN VS)

0,004 dm3/m * 516,33 zł/dm3
	RMSO:masa silikonowa do wypełnień dylatacji weber.fug 881 (Plastikol FDN)

0,062 kg/m * 55,69 zł/kg
	RMSO:sznur dylatacyjny weber.sys Fugenhinterfullmaterial

1,05 m/m * 1,31 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(4*0,12*2,95)*16</edit> <edit>22,656</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,12+2*0,10)*1,10*10</edit> <edit>4,840</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,10+2*0,10)*1,95*4</edit> <edit>3,120</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,10+2*0,10)*2,20*2</edit> <edit>1,760</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,08+2*0,10)*1,90*3</edit> <edit>2,052</edit>
	Obmiar:<edit>(0,20*0,80*2)*14*4</edit> <edit>17,920</edit>
	Obmiar:<edit>(0,20*2,25)*8</edit> <edit>3,600</edit>
	Obmiar:<edit>(0,20*1,85*2)*5*3</edit> <edit>11,100</edit>
	Obmiar:<edit>6*0,5*0,50*0,40*2</edit> <edit>1,200</edit>
	Obmiar:<edit>4*0,10*1,50*3</edit> <edit>1,800</edit>
	Obmiar:<edit>(4*0,12*2,95)*10</edit> <edit>14,160</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,12+2*0,10)*1,20*8</edit> <edit>4,224</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,12+2*0,12)*3*3,00</edit> <edit>4,320</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,12+2*0,12)*3,30*2</edit> <edit>3,168</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,08+2*0,10)*4,20*2</edit> <edit>3,024</edit>
	Obmiar:<edit>(0,20*0,80*2)*42*2</edit> <edit>26,880</edit>
	Obmiar:<edit>(0,20*2,00*2)*6</edit> <edit>4,800</edit>
	Obmiar:<edit>(0,20*3,00*2)*8*2</edit> <edit>19,200</edit>
	Obmiar:<edit>(0,15*3,20)*8</edit> <edit>3,840</edit>
	Obmiar:<edit>2*0,5*0,50*0,40*2</edit> <edit>0,400</edit>
	Obmiar:<edit>6*0,10*1,60*3</edit> <edit>2,880</edit>
	Obmiar:RAZEM = 156,944 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,17 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne odgrzybianie elementów drewnianych - preparat solowy
	Obmiar:przedmiar =  = poz.33 = 156,944 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe

0,088 dm3/m2 * 8,31 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wzmocnienie konstrukcji drewnianej po przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>20*2,95</edit> <edit>59,000</edit>
	Obmiar:<edit>12*2,95</edit> <edit>35,400</edit>
	Obmiar:<edit>6*2,50</edit> <edit>15,000</edit>
	Obmiar:<edit>15*1,1</edit> <edit>16,500</edit>
	Obmiar:<edit>4*1,95</edit> <edit>7,800</edit>
	Obmiar:<edit>1*2,2</edit> <edit>2,200</edit>
	Obmiar:<edit>3*1,90</edit> <edit>5,700</edit>
	Obmiar:<edit>14*1,2</edit> <edit>16,800</edit>
	Obmiar:<edit>3*3,00</edit> <edit>9,000</edit>
	Obmiar:<edit>3,30</edit> <edit>3,300</edit>
	Obmiar:<edit>2*3,20</edit> <edit>6,400</edit>
	Obmiar:<edit>2*1,20</edit> <edit>2,400</edit>
	Obmiar:RAZEM = 179,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II

0,005 m3/m * 1 784,71 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0,003 m3/m * 1 076,85 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,21 kg/m * 12,03 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odgrzybianie elementów drewnianych - impregnacja ognioochronna
	Obmiar:przedmiar =  = poz.33 + (poz.35 * (0,24 + 0,06)) = 210,794 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:środki impregnacyjne i grzybobójcze -impregnacja ognioochronna

0,06 kg/m2 * 17,10 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed szkodnikami biologicznymi
	Obmiar:przedmiar =  = poz.36 = 210,794 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,17 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe

0,33 kg/m2 * 21,38 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne szlifowanie desek struganych  -jedostronnie
	Obmiar:przedmiar =  = poz.35 * 0,15 = 26,925 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,81 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Element montażowy -łącznik ciesielski kątowy z przetłoczeniem / wzmacniany/ do połączenia belek ze ścianą
	Obmiar:przedmiar =  = 8 + 6 = 14,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,01 * 0,955 = 0,96455 r-g/szt. * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:łącznik cieśielski kątowy

1 szt/szt. * 13,33 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wiertarka magnetyczna do 50mm

0,72 m-g/szt. * 21,82 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie szczelin między elementami drewnianymi - Żywica epoksydowa
	Obmiar:przedmiar =  = poz.35 * 1,5 = 269,250 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gruntownik do masy silikonowej na chłonne podłoża weber.fug 884 (Plastikol FDN VS)

0,004 dm3/m * 516,33 zł/dm3
	RMSO:masa silikonowa do wypełnień dylatacji weber.fug 881 (Plastikol FDN)

0,062 kg/m * 55,79 zł/kg
	RMSO:sznur dylatacyjny weber.sys Fugenhinterfullmaterial

1,05 m/m * 1,31 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz
	Obmiar:przedmiar =  = poz.36 = 210,794 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,27 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:emalia (lakier)

0,12 dm3/m2 * 44,90 zł/dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz
	Obmiar:przedmiar =  = poz.41 = 210,794 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:emalia (lakier)

0,12 dm3/m2 * 44,90 zł/dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań

(pozycje: 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
	RMSO:-- S --
	RMSO:Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os

460,96655/(0,84*5) m-g * 16,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
	Dział:WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar:przedmiar =  = 2,36 * 14,50 = 34,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,7864 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 * 1,90 * 15,50 = 29,450 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,2 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,30 * 0,40 * 15,50 = 1,860 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

9,04 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = (1,30 + 0,30) * 14,50 = 23,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Woda z rurociągów

0,001 m3/m2 * 6,68 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów o śr. 25 mm i dł.30cm w konstrukcjach żelbetowych
	Obmiar:przedmiar =  = 2 * 36 * 30 = 2 160,000 cm
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,022 r-g/cm * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Młotowiertarka

0,019 m-g/cm * 10,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16-28 mm - Pręty wklejane w stary fundament
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit><i>Pręty łączące starą i nową ławę fundamentową - fi20mm, waga 2,48kg/mb</i></edit> 
	Obmiar:<edit>2,48*0,70*36*2</edit> <edit>124,992</edit>
	Obmiar:RAZEM = 124,992 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0429 r-g/kg * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm

1,02 kg/kg * 6,75 zł/kg
	RMSO:Patron z klejem

96 szt * 23,96 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Prościarka do prętów fi 4-10mm

0,0043 m-g/kg * 6,96 zł/m-g
	RMSO:Nożyce do prętów fi 40 mm

0,0058 m-g/kg * 8,94 zł/m-g
	RMSO:Giętarka do prętów do fi 40mm

0,0048 m-g/kg * 9,06 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0008 m-g/kg * 11,00 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0016 m-g/kg * 87,21 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit><i>Strzemiona - fi8mm, L=1,90m, waga 0,40kg/mb</i></edit> 
	Obmiar:<edit>1,90*0,40*72</edit> <edit>54,720</edit>
	Obmiar:RAZEM = 54,720 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0429 r-g/kg * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6mm

1,02 kg/kg * 6,75 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Prościarka do prętów fi 4-10mm

0,0043 m-g/kg * 6,96 zł/m-g
	RMSO:Nożyce do prętów fi 40 mm

0,0058 m-g/kg * 8,94 zł/m-g
	RMSO:Giętarka do prętów do fi 40mm

0,0048 m-g/kg * 9,06 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0008 m-g/kg * 11,00 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0016 m-g/kg * 87,21 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit><i>Pręty główne - fi14mm, waga 1,21kg/mb</i></edit> 
	Obmiar:<edit>(14,50)*1,21*7</edit> <edit>122,815</edit>
	Obmiar:RAZEM = 122,815 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0429 r-g/kg * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm

1,02 kg/kg * 6,75 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Prościarka do prętów fi 4-10mm

0,0043 m-g/kg * 6,96 zł/m-g
	RMSO:Nożyce do prętów fi 40 mm

0,0058 m-g/kg * 8,94 zł/m-g
	RMSO:Giętarka do prętów do fi 40mm

0,0048 m-g/kg * 9,06 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0008 m-g/kg * 11,00 zł/m-g
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0016 m-g/kg * 95,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	Obmiar:przedmiar =  = 0,10 * 0,80 * 14,50 = 1,160 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,26 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton)

1,03 m3/m3 * 293,98 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,40 * 0,70 * 14,50 = 4,060 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

7,41 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,015 m3/m3 * 369,68 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple okrągłe korowane

0,004 m3/m3 * 599,54 zł/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III

0,007 m3/m3 * 1 152,22 zł/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0,005 m3/m3 * 1 152,22 zł/m3
	RMSO:Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.

0,53 kg/m3 * 9,24 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,05 m-g/m3 * 95,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie - grubość powłoki po wyschnięciu min. 4mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 * 14,50 = 14,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Powłoka bitumiczna gruntująca i ochronna weber.tec 901 (stara nazwa Eurolan 3 K) pojemnik 30 l, czarny

0,21 dm3/m2 * 16,44 zł/dm3
	RMSO:Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniająca, grubowarstwowa weber.tec Superflex 10 (stara nazwa Superflex 10) pojemnik 30 l

5,50 dm3/m2 * 20,66 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp. - Montaż folii kubełkowej
	Obmiar:przedmiar =  = poz.11 = 14,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,199 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia poliet. izolacyjna, kubełkowa fundam

1,7 m2/m2 * 13,84 zł/m2
	RMSO:Piasek uziar.0-2mm

0,015 m3/m2 * 38,25 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0007 m-g/m2 * 87,21 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - wykopy między rozporami

R*1,03
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>poz.2</edit> <edit>29,450</edit>
	Obmiar:<edit>-poz.9</edit> <edit>-1,160</edit>
	Obmiar:<edit>-0,40*0,40*(14,50)</edit> <edit>-2,320</edit>
	Obmiar:RAZEM = 25,970 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,41 * 1,03 = 1,4523 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = poz.1 = 34,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,1423 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2 * 44,10 zł/m2
	RMSO:piasek

0,0793 m3/m2 * 35,50 zł/m3
	RMSO:woda

0,022 m3/m2 * 6,24 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2 * 9,40 zł/m-g
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2 * 9,82 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III)
	Obmiar:przedmiar =  = poz.2 - poz.13 = 3,480 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,02 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,63+9*0,03 = 0,9 m-g/m3 * 124,84 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar:przedmiar =  = poz.3 + poz.1 * 0,20 = 8,704 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3 * 124,84 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:PRZESZYCIE SPĘKAŃ ŚCIAN
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Obmiar:przedmiar =  = 11,20 * 10,50 + 4,00 * 7,00 = 145,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1917 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II

0,00009 m3/m2 * 1 402,40 zł/m3
	RMSO:Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

0,0692 szt/m2 * 0,40 zł/szt
	RMSO:zaślepki z tworzywa sztucznego

0,0692 szt/m2 * 0,27 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os

0,0456 m-g/m2 * 16,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 1,20 * (1,80 + 1,00 * 2) = 4,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej
	Obmiar:przedmiar =  = poz.20 = 4,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,36 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm - Przeszycie skośnego pęknięcia
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit><i>Pręty spiralne fi6mm, waga 0,22kg/mb</i></edit> 
	Obmiar:<edit>1,20*(12+7*2)</edit> <edit>31,200</edit>
	Obmiar:RAZEM = 31,200 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0429 r-g/kg * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6mm

1,02 kg/kg * 128,28 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Prościarka do prętów fi 4-10mm

0,0043 m-g/kg * 6,96 zł/m-g
	RMSO:Nożyce do prętów fi 40 mm

0,0058 m-g/kg * 8,94 zł/m-g
	RMSO:Giętarka do prętów do fi 40mm

0,0048 m-g/kg * 9,06 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0008 m-g/kg * 11,00 zł/m-g
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0016 m-g/kg * 87,21 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
	Obmiar:przedmiar =  = poz.20 = 4,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,832 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12

0,003 m3/m2 * 361,65 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,108 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar:przedmiar =  = poz.20 = 4,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,883 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa wapienna

0,0028 m3/m2 * 268,83 zł/m3
	RMSO:Zaprawa cementowo-wapienna M-2

0,0211 m3/m2 * 250,95 zł/m3
	RMSO:Zaprawa cementowo-wapienna M-7

0,0006 m3/m2 * 324,46 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,108 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 3 * 13 = 39,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,43 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,002 m3/m2 * 429,94 zł/m3
	RMSO:gips budowlany szpachlowy

1 kg/m2 * 1,77 zł/kg
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2 * 35,50 zł/m3
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,168 dm3/m2 * 22,93 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy

0,001 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar:przedmiar =  = poz.20 * 0,02 = 0,091 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3 * 124,84 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań

(pozycje: 20, 21, 22, 23, 24, 25)
	RMSO:-- S --
	RMSO:Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os

29,07528/(0,84*5) m-g * 16,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Naprawa drewnianych balkonów
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Obmiar:przedmiar =  = 4,5 * 15 + 6 * 10 = 127,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1917 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II

0,00009 m3/m2 * 1 402,40 zł/m3
	RMSO:Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

0,0692 szt/m2 * 0,40 zł/szt
	RMSO:zaślepki z tworzywa sztucznego

0,0692 szt/m2 * 0,27 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os

0,0456 m-g/m2 * 16,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek - balkon 3 piętro
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>1,20*(1,90+1,05)</edit> <edit>3,540</edit>
	Obmiar:<edit>1,50*(0,20*5)</edit> <edit>1,500</edit>
	Obmiar:RAZEM = 5,040 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,36 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - balkony parter
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>2,95*3,00*0,10</edit> <edit>0,885</edit>
	Obmiar:<edit>1,20*0,95*0,10</edit> <edit>0,114</edit>
	Obmiar:<edit>1,92*1,15*0,05</edit> <edit>0,110</edit>
	Obmiar:<edit>1,10*2,95*0,05</edit> <edit>0,162</edit>
	Obmiar:<edit>1,80*(0,20*3)*0,05</edit> <edit>0,054</edit>
	Obmiar:RAZEM = 1,325 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m3 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,12 m-g/m3 * 24,53 zł/m-g
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,02 m-g/m3 * 95,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie szczelin skurczowych
	Obmiar:przedmiar =  = 2 * 31 = 62,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gruntownik do masy silikonowej na chłonne podłoża weber.fug 884 (Plastikol FDN VS)

0,004 dm3/m * 516,33 zł/dm3
	RMSO:masa silikonowa do wypełnień dylatacji weber.fug 881 (Plastikol FDN)

0,062 kg/m * 55,69 zł/kg
	RMSO:sznur dylatacyjny weber.sys Fugenhinterfullmaterial

1,05 m/m * 1,31 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(4*0,12*2,95)*16</edit> <edit>22,656</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,12+2*0,10)*1,10*10</edit> <edit>4,840</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,10+2*0,10)*1,95*4</edit> <edit>3,120</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,10+2*0,10)*2,20*2</edit> <edit>1,760</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,08+2*0,10)*1,90*3</edit> <edit>2,052</edit>
	Obmiar:<edit>(0,20*0,80*2)*14*4</edit> <edit>17,920</edit>
	Obmiar:<edit>(0,20*2,25)*8</edit> <edit>3,600</edit>
	Obmiar:<edit>(0,20*1,85*2)*5*3</edit> <edit>11,100</edit>
	Obmiar:<edit>6*0,5*0,50*0,40*2</edit> <edit>1,200</edit>
	Obmiar:<edit>4*0,10*1,50*3</edit> <edit>1,800</edit>
	Obmiar:<edit>(4*0,12*2,95)*10</edit> <edit>14,160</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,12+2*0,10)*1,20*8</edit> <edit>4,224</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,12+2*0,12)*3*3,00</edit> <edit>4,320</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,12+2*0,12)*3,30*2</edit> <edit>3,168</edit>
	Obmiar:<edit>(2*0,08+2*0,10)*4,20*2</edit> <edit>3,024</edit>
	Obmiar:<edit>(0,20*0,80*2)*42*2</edit> <edit>26,880</edit>
	Obmiar:<edit>(0,20*2,00*2)*6</edit> <edit>4,800</edit>
	Obmiar:<edit>(0,20*3,00*2)*8*2</edit> <edit>19,200</edit>
	Obmiar:<edit>(0,15*3,20)*8</edit> <edit>3,840</edit>
	Obmiar:<edit>2*0,5*0,50*0,40*2</edit> <edit>0,400</edit>
	Obmiar:<edit>6*0,10*1,60*3</edit> <edit>2,880</edit>
	Obmiar:RAZEM = 156,944 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,17 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne odgrzybianie elementów drewnianych - preparat solowy
	Obmiar:przedmiar =  = poz.33 = 156,944 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe

0,088 dm3/m2 * 8,31 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wzmocnienie konstrukcji drewnianej po przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>20*2,95</edit> <edit>59,000</edit>
	Obmiar:<edit>12*2,95</edit> <edit>35,400</edit>
	Obmiar:<edit>6*2,50</edit> <edit>15,000</edit>
	Obmiar:<edit>15*1,1</edit> <edit>16,500</edit>
	Obmiar:<edit>4*1,95</edit> <edit>7,800</edit>
	Obmiar:<edit>1*2,2</edit> <edit>2,200</edit>
	Obmiar:<edit>3*1,90</edit> <edit>5,700</edit>
	Obmiar:<edit>14*1,2</edit> <edit>16,800</edit>
	Obmiar:<edit>3*3,00</edit> <edit>9,000</edit>
	Obmiar:<edit>3,30</edit> <edit>3,300</edit>
	Obmiar:<edit>2*3,20</edit> <edit>6,400</edit>
	Obmiar:<edit>2*1,20</edit> <edit>2,400</edit>
	Obmiar:RAZEM = 179,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II

0,005 m3/m * 1 784,71 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0,003 m3/m * 1 076,85 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,21 kg/m * 12,03 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odgrzybianie elementów drewnianych - impregnacja ognioochronna
	Obmiar:przedmiar =  = poz.33 + (poz.35 * (0,24 + 0,06)) = 210,794 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:środki impregnacyjne i grzybobójcze -impregnacja ognioochronna

0,06 kg/m2 * 17,10 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed szkodnikami biologicznymi
	Obmiar:przedmiar =  = poz.36 = 210,794 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,17 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe

0,33 kg/m2 * 21,38 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne szlifowanie desek struganych  -jedostronnie
	Obmiar:przedmiar =  = poz.35 * 0,15 = 26,925 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,81 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Element montażowy -łącznik ciesielski kątowy z przetłoczeniem / wzmacniany/ do połączenia belek ze ścianą

R*0,955
	Obmiar:przedmiar =  = 8 + 6 = 14,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,01 * 0,955 = 0,96455 r-g/szt. * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:łącznik cieśielski kątowy

1 szt/szt. * 13,33 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wiertarka magnetyczna do 50mm

0,72 m-g/szt. * 21,82 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie szczelin między elementami drewnianymi - Żywica epoksydowa
	Obmiar:przedmiar =  = poz.35 * 1,5 = 269,250 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gruntownik do masy silikonowej na chłonne podłoża weber.fug 884 (Plastikol FDN VS)

0,004 dm3/m * 516,33 zł/dm3
	RMSO:masa silikonowa do wypełnień dylatacji weber.fug 881 (Plastikol FDN)

0,062 kg/m * 55,79 zł/kg
	RMSO:sznur dylatacyjny weber.sys Fugenhinterfullmaterial

1,05 m/m * 1,31 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz
	Obmiar:przedmiar =  = poz.36 = 210,794 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,27 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:emalia (lakier)

0,12 dm3/m2 * 44,90 zł/dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz
	Obmiar:przedmiar =  = poz.41 = 210,794 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2 r-g/m2 * 39,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:emalia (lakier)

0,12 dm3/m2 * 44,90 zł/dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań

(pozycje: 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
	RMSO:-- S --
	RMSO:Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os

460,96655/(0,84*5) m-g * 16,56 zł/m-g
	Pozycja razem: 



	Spis treści


