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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn. ,Docieplenie budynku mieszkalno-

ustugowego potozonego przy ul. Pitsudskiego 47 w Watbrzychu”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Inwentaryzacja budynku,

* Ogledziny budynku,

» Uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

= Aktualne normy i przepisy

» Aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe;j.

* Audyt energetyczny opracowany prze mgr inz. Piotra Rajce w listopadzie 2020r.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opracowanie zawiera czeS¢ opisowg i rysunkowg projektu budowlanego majacego

na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

e Docieplenie $cian zewnetrznych ptytami z polistyrenu ekspandowanego (styropian

EPS70) o wspéiczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/(m*K),

e Docieplenie stropodachu niewentylowanego wej$cia na elewacji tylnej ptytami z
polistyrenu ekspandowanego (styropian EPS100) laminowanego jednostronnie papa

o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/(m*K),
4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalno-ustugowy zlokalizowany jest przy ul. Pitsudskiego 47

w Watbrzychu, na terenie dziatki nr 398, obreb 0021 Nowe Miasto nr 21.

Przedmiotowy budynek to obiekt 6 kondygnacyjny z podpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej. Elewacje budynku wykonczone w tynku gtadkim. Dach
dwuspadowy, kryty dachéwka karpiéwka podwodjnie, uktadang w koronke, oraz papa
asfaltowg, kominy murowane z cegly pelnej, otynkowane. Rynny, rury spustowe oraz
obrébki blacharskie, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Stolarka okienna:

drewniana i PVC, stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.
Wysoko$¢ budynku: 16,25m.
5. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Pekniecia $cian wykusza widoczne na elewacji frontowej nalezy przeszy¢ pretami ¢p8mm ze
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stali BSOOSP o dtugosci 2,00m. Wyku¢ co druga spoine na gteboko$¢ 5cm, umiesci¢ w niej

pret i uzupetic spoine zaprawa cementowg M10.

6. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano docieplenie wszystkich elewacji budynku w oparciu o BSO (instrukcja ITB
nr 447/2009), polegajacy na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni
elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych EPS70 o grubosciach podanych
nizej, przymocowanych do podtoza za pomoca masy klejacej i tacznikéw mechanicznych
(5szt/m2) i wykonczeniu cienkg wyprawa tynkarska zbrojong tkaning szklang. Zastosowana

metoda powinna by¢ zgodna z instrukcjg ITB stosowanie do wybranego systemu ocieplenia.
Grubo$¢ warstwy ocieplajgcej $ciany wynosi:

e Sciany zewnetrzne - 12cm styropianu EPS70 (A=0,031 W/m*K),

e Stropy balkonéw/wykusza - 20cm styropianu EPS70 (A=0,031 W/m*K),

e OScieza okien i drzwi - 2-3cm styropianu EPS70 (A=0,031 W/m*K),
Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spetniajacy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow”

i posiadajacy wazne swiadectwo lub aprobate ITB.
6.1. Zakres prac ociepleniowych
e Skucie istniejgcych tynkow zewnetrznych w catosci,
e Zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskoci$nieniowej,
e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Micro,
e Klejenie ptyt styropianowych do podtoza zaprawa klejowa Sto-Baukleber,
e Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych tgcznikami w liczbie 5szt./m?,

e Wykonanie warstwy zbrojonej siatkag z wtokna szklanego Sto-Glasfasergewebe i

zaprawa klejowa StoLevell Uni,
e Wykonanie warstwy posredniej pod tynki silikonowe StoPrep Miral,

e Wykonanie warstwy wykonczeniowej tynkiem silikonowym StoSilco o uziarnieniu

1,5mm.

6.2. Materiatly
StoPrim Micro

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony
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do wszystkich ostabionych i pudrujacych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz.
Sto-Baukleber

Mineralna zaprawa klejowa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych na podiozach

mineralnych i organicznych.

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojgca odporna na alkalia o gesto$ci 165g/m?2 o oczku 6x6mm.
StoLevell Uni

Mineralna zaprawa klejgco-zbrojaca do wykonywania warstw zbrojonych o standardowej
grubosci. Charakteryzuje sie wysoka hydrofobowoscia i bardzo duza odpornoscia na

warunki atmosferyczne.
StoPrep Miral

Silikatowa, barwiona powtoka podktadowa z wypelniaczami, przeznaczona do tynkow

wierzchnich na bazie zywicy silikonowe;.
StoSilco

Wierzchni tynk silikonowy, barwiony w masie, na podtoza mineralne i organiczne.
Charakteryzuje sie bardzo wysoka przepuszczalno$cig pary wodnej oraz dwutlenku wegla.

Kapilarnie hydrofobowy.
6.3. Kolorystyka

Na catg powierzchnie $cian przewiduje sie tynk silikonowy o maks. wielko$ci ziarna 1,5mm,
barwiony w masie, cokét wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi o wym. 25x6cm w kolorze

naturalnej ceramiki. Kolorystyka wedtug czesci rysunkowej opracowania.
7. DOCIEPLENIE STROPODACHU

W projekcie zaktada sie docieplenie stropodachu niewentylowanego nad wejsciem do
budynku na elewacji tylnej styropianem (EPS100) gr. 20cm laminowanego jednostronnie

papa podktadowa o wspo6tczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K.

Istniejace pokrycie przed mocowaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy oczys$ci¢, ewentualne
pecherze nacia¢ i przesmarowac lepikiem asfaltowym na zimno, obrébki blacharskie
rozebra¢. Na tak przygotowane podtoze klei¢ plyty styropianowe laminowane papa
jednostronnie (styropapa) oraz mocowal mechaniczne (ilo$¢ iacznikow 4szt/m?). Na
krawedziach stropodachu mocowa¢ krawedziaki z drewna iglastego klasy (€24

impregnowane o przekroju 14x20cm celem przymocowania do nich obrobek blacharskich.
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Plyty termoizolacyjne zabezpieczy¢ poprzez wykonanie jednokrotnego krycia papa
termozgrzewalng wierzchniego krycia, gr. 5,2mm, modyfikowang SBS na widkninie

poliestrowej. Obrobki wykona¢ z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,7mm.

Wymieni¢ pokrycie dachowe oraz oktadziny $cian wiaty na elewacji tylnej z zastosowaniem

blachodachowki oraz systemowych paneli ogrodzeniowych.

8. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowal na czas prac elewacyjnych.
Zaprojektowano nowe rynny i rury spustowe, wykonane z blachy stalowej powlekanej, gr.

0,7mm, zachowujac lokalizacje oraz $rednice elementow.

9. OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY

Istniejgce obrébki blacharskie nalezy zdemontowac a nastepnie wykona¢ nowe z blachy
stalowej powlekanej, gr. 0,7mm. Istniejace parapety zewnetrzne zdemontowac¢ i wykonac

nowe z ptyt granitowych, gr. 3-4cm, polerowanych.

Wykonujac nowe obroébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych i/lub
remontowanych Scian. Obrdbki oraz parapety te powinny wystawa¢ poza lico $ciany co
najmniej 40mm (zaleca sie 50mm) i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej (obrébki ogniomuréw powinny

mie¢ wyrazny spadek w kierunku do dachu).

Opracowat:
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