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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Naprawa murkéw przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Watbrzychu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1DOMAG - Odlewnicza 24 1 23
1.1/Schody - cokoliki granitowe polerowane 1 3
1.2|Nakrywy murkéw 4 8
1.3Malowanie poreczy metalowych 9 11
1.4Tynk gtadki malowany 12 23
2/SIDOM - Odlewnicza 8,10,12,14,16 24 66
2.1|Czes¢ przy schodach 24 46
2.1.1|Schody - cokoliki granitowe polerowane 24 26
2.1.2Nakrywy murkéw 27 31
2.1.3Malowanie poreczy metalowych 32 34
2.1.4Tynk gtadki malowany 35 46
2.2Zjazd do garazy 47 66
2.2.1Nakrywy murkéw 47 51
2.2.2Malowanie balustrad metalowych 52 54
2.2.3[Tynk gtadki malowany 55 66

Norma 3.28




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Naprawa murkéw przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Watbrzychu

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1 |DOMAG - Odlewnicza 24
1.1 |Schody - cokoliki granitowe polerowane
1 |KNR-W 2-02|/Cokoliki granitowe polerowane wys. 8 cm na schodach zewnetrznych m
d.1.112105-01
strona lewa - DOMAG
13<stopni>*[0.16+0.08] m 3.12
RAZEM 3.12
2 |KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.111211-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - przyjeto po 50% dla DOMAG i
50% dla SIDOM
[3.12*2.00]*50% m?2 3.12
RAZEM 3.12
3 |KNR 2-31 |Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeim
d.1.11203-05 tnieniem spoin zaprawg cementows - przyjeto po 50% dla DOMAG i 50% dla SIDOM
[2.00*2]*50% m 2.00
RAZEM 2.00
1.2 |[Nakrywy murkéw
4 |KNR-W 4-01Demontaz ksztattek klinkierowych mocowanych na zaprawie cementowe;j m
d.1.2/0702-09
strona lewa
10.25 m 10.25
RAZEM 10.25
5 |Cennik Skip-|Koszty wywozu i sktadowania gruzu - kontener KP1,5 - przyjeto po 50% dla DOMAG i  konte-
d.1.2|Max 50% dla SIDOM ner
0.5 konte- 0.5
ner
RAZEM 0.5
6 |KNR-W 2-02/Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 mm z zaprawy cementowej szybko twardniejacej Ce- |m2
d.1.2/1105-01 + |resit CN 83 - pod izolacje papy
02
strona lewa
10.25*0.25 m?2 2.56
RAZEM 2.56
7 |KNR-W 7-12Gruntowanie powierzchni poziomych emulsjg kontaktowg Ceresit CC 81 m?2
d.1.2/0304-04
#p6 m2 2.56
RAZEM 2.56
8 Nakrywy klinkierowe na murki o szerokosci 1 ceg. m
d.1.2|kalk. wtasna
strona lewa
10.25 m 10.25
RAZEM 10.25
1.3 |Malowanie poreczy metalowych
9 |KNR-W 7-12/Odttuszczanie poreczy z rur m?2
d.1.3|0105-04
strona lewa - DOMAG
porecz
0.166.86 m?2 1.10
stupki - 5 szt.
0.14*[0.58+0.50+0.46+0.46+0.41] m?2 0.34
RAZEM 1.44
10 |KNR 4-01 |[Miniowanie rur (poreczy i stupkéw) o $rednicy do 50 mm m
d.1.3|1212-29
strona lewa - DOMAG
porecz
6.86 m 6.86
stupki
0.58+0.50+0.46+0.46+0.41 m 2.41
RAZEM 9.27
11 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur (poreczy i stupkéw) o srednicy do 50 mm m
d.1.3|1212-28
#p10 m 9.27
RAZEM 9.27
1.4 Tynk gtadki malowany
12 |[KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z  |m2
d.1.4/1211-01 wypetnieniem spoin piaskiem - demontaz i ponowny montaz na czas wykonania robot ty-
analogia nkarskich
strona lewa
[3.20+1.401*0.20 m?2 0.92
RAZEM 0.92
13 |[KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z m2
d.1.4/0125-02 przerzutem
strona lewa
9.90%0.20 m?2 1.98
RAZEM 1.98
14 |[KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie me-m2
d.1.4{2611-01 chaniczne i zmycie

Norma 3.28
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Naprawa murkéw przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Watbrzychu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.24*[0.18+0.40]/2+1.40*[0.40+0.88]/2+1.74*[0.78+0.69]/2+1.52*0.52+2.10*[0.52+0.43]/ |m2 5.07
2+[0.37+0.25]*0.27
strona lewa zewnetrzna
3.42*[0.15+0.18]/2+2.54*[0.13+0.82]/2+1.24*[0.82+0.34)/2+1.77*[0.34+0.61)/2+0.92* |m2 3.84
0.61+0.49]/2

RAZEM 8.91

15 |[KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne grun-jm2

d.1.4|2611-02 towanie emulsja
#pl14 m2 8.91
RAZEM 8.91
16 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.412612-06
strona lewa wewnetrzna
1.40*[0.40+0.88]/2+1.74*[0.78+0.69]/2+1.52*0.52+2.10*[0.52+0.43]/2 m?2 3.96
strona lewa zewnetrzna
2.54*[0.13+0.82]/2+1.24*[0.82+0.34]/2+1.77*[0.34+0.61]/2+0.92*[0.61+0.49]/2 m?2 3.27
RAZEM 7.23
17 |KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.412612-07
strona lewa wewnetrzna
3.24*[0.18+0.40]/2+[0.37+0.25]*0.27 m?2 1.11
strona lewa zewnetrzna
3.42*[0.15+0.18]/2 m?2 0.56
RAZEM 1.67
18 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.412612-08
murki
0.30"2 m 0.60
RAZEM 0.60
19 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT - natoze- |m?2
d.1.4/0931-01 nie podktadowej masy tynkarskiej
#p16 m?2 7.23
#p17 m2 1.67
RAZEM 8.90
20 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT - éciany |m?2
d.1.4/0931-02 ptaskie
strona lewa wewnetrzna
1.40*[0.40+0.88]/2+1.74*[0.78+0.69]/2+1.52*0.52+2.10*[0.52+0.43]/2 m?2 3.96
strona lewa zewnetrzna
2.54*[0.13+0.82]/2+1.24*[0.82+0.34]/2+1.77*[0.34+0.61]/2+0.92*[0.61+0.49]/2 m?2 3.27
RAZEM 7.23
21 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT - oscieza |m?2
d.1.4/0931-04 o szer. do 30 cm
strona lewa wewnetrzna
3.24*[0.18+0.40]/2+[0.37+0.25]*0.27 m?2 1.11
strona lewa zewnetrzna
3.42*[0.15+0.18]/2 m?2 0.56
RAZEM 1.67
22 |[KNR-W 2-02Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m?2
d.1.4/1519-04
#p20 m?2 7.23
#p21 m2 1.67|
RAZEM 8.90
23 |KNR 2-21  |Wykonanie trawnikdéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim bez nawozenia m?2
d.1.4/0408-01
strona lewa
[3.20+1.40]"0.20 m?2 0.92
RAZEM 0.92
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Naprawa murkéw przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Watbrzychu

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
2 |SIDOM - Odlewnicza 8,10,12,14,16
2.1 |Czesc¢ przy schodach
2.1.1Schody - cokoliki granitowe polerowane
24 |KNR-W 2-02/Cokoliki granitowe polerowane wys. 8 cm na schodach zewnetrznych m
d.2.112105-01
A
strona prawa - SIDOM
0.40+2.32+1.26+2.13 m 6.11
RAZEM 6.11
25 |KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2.1{1211-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - przyjeto po 50% dla DOMAG i
A 50% dla SIDOM
[3.12*2.00]*50% m?2 3.12
RAZEM 3.12
26 |KNR 2-31 |Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypefm
d.2.1|1203-05 tnieniem spoin zaprawg cementows - przyjeto po 50% dla DOMAG i 50% dla SIDOM
A
[2.00*2]*50% m 2.00
RAZEM 2.00
2.1.2|Nakrywy murkéw
27 |[KNR-W 4-01|Demontaz ksztattek klinkierowych mocowanych na zaprawie cementowej m
d.2.1/0702-09
2
strona prawa
6.10+7.90 m 14.00
RAZEM 14.00
28 |Cennik Skip-|Koszty wywozu i sktadowania gruzu - kontener KP1,5 - przyjeto po 50% dla DOMAG i  |konte-
d.2.1|Max 50% dla SIDOM ner
2
0.5 konte- 0.5
ner
RAZEM 0.5
29 |KNR-W 2-02Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 mm z zaprawy cementowej szybko twardniejgcej Ce- m2
d.2.1/1105-01 + |resit CN 83 - pod izolacje papy
.2 |02
strona prawa
[6.10+7.90]*0.25 m?2 3.50
RAZEM 3.50
30 |[KNR-W 7-12Gruntowanie powierzchni poziomych emulsjg kontaktowg Ceresit CC 81 m?2
d.2.1/0304-04
2
#p29 m?2 3.50
RAZEM 3.50
31 Nakrywy klinkierowe na murki o szerokosci 1 ceg. m
d.2.1kalk. wtasna
2
strona prawa
6.10+7.90 m 14.00
RAZEM 14.00
2.1.3|Malowanie poreczy metalowych
32 |KNR-W 7-12Odttuszczanie poreczy z rur m?2
d.2.1/0105-04
3
strona prawa - SIDOM
porecz
0.16*[0.60+13.70] m?2 2.29
stupki - 9 szt.
0.14*[0.60*4+0.58*2+0.45*3] m?2 0.69
RAZEM 2.98
33 |[KNR 4-01  |Miniowanie rur (poreczy i stupkéw) o $rednicy do 50 mm m
d.2.1/1212-29
3
strona prawa - SIDOM
porecz
0.60+13.70 m 14.30
stupki
0.60*4+0.58*2+0.45*3 m 4.91
RAZEM 19.21
34 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur (poreczy i stupkéw) o $rednicy do 50 mm m
d.2.1/1212-28
3
#p33 m 19.21
RAZEM 19.21
2.1.4Tynk gladki malowany
35 |KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z  |m?2
d.2.111211-01 wypetnieniem spoin piaskiem - demontaz i ponowny montaz na czas wykonania robo6t ty-
.4 |analogia nkarskich
strona prawa
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Naprawa murkéw przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Watbrzychu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.10"0.20 m?2 1.22
RAZEM 1.22
36 |KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm zdarnigz ~ |m?2
d.2.1|0125-02 przerzutem
4
strona prawa
[6.10+7.60+1.40]*0.20 m?2 3.02
RAZEM 3.02
37 |KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie me-m?2
d.2.1/12611-01 chaniczne i zmycie
4
strona prawa wewnegtrzna
6.09*[0.67+0.29]/2+3.59*[0.29+0.47]/2+1.90*[0.47+1.33]/2+2.10*1.33 m?2 8.79
strona prawa zewnetrzna
0.25*1.00+0.6070.43+0.85"[0.43+0.37)/2+6.04*0.52+4.45*[0.30+0.71]/2+1.64*[0.71+ m?2 7.76
1.111/2+0.25*0.12
RAZEM 16.55
38 |[KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne grun-jm2
d.2.12611-02 towanie emulsja
4
#p37 m2 16.55
RAZEM 16.55
39 |[KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.2.112612-06
4
strona prawa wewnegtrzna
6.09*[0.67+0.29]/2+1.90*[0.47+1.33]/2+2.10*1.33 m?2 7.43
strona prawa zewnetrzna
6.04*0.52+4.45*[0.30+0.71]/2+1.64*[0.71+1.11]/2 m?2 6.88
RAZEM 14.31
40 [KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.2.12612-07
4
strona prawa wewnetrzna
3.59%[0.29+0.47]/2 m?2 1.36
strona prawa zewnetrzna
0.25*1.00+0.6070.43+0.85*[0.43+0.37]/2+0.25*0.12 m?2 0.88
RAZEM 2.24
41 |[KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.112612-08
4
murki
[1.00+0.15]*2 m 2.30
RAZEM 2.30
42 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT - natoze- |m2
d.2.1/0931-01 nie podktadowej masy tynkarskiej
4
#p39 m?2 14.31
#p40 m2 2.24
RAZEM 16.55
43 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT - éciany |m2
d.2.1/0931-02 ptaskie
4
strona prawa wewnegtrzna
6.09*[0.67+0.29]/2+1.90*[0.47+1.33]/2+2.10*1.33 m?2 7.43
strona prawa zewnetrzna
6.04"0.52+4.45*[0.30+0.71]/2+1.64*[0.71+1.11]/2 m?2 6.88
RAZEM 14.31
44 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT - oscieza |m?2
d.2.1/0931-04 o szer. do 30 cm
4
strona prawa wewnegtrzna
3.59%[0.29+0.47]/2 m?2 1.36
strona prawa zewnetrzna
0.25*1.00+0.6070.43+0.85%[0.43+0.37]/2+0.25*0.12 m?2 0.88
RAZEM 2.24
45 |[KNR-W 2-02Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m?2
d.2.1/1519-04
4
#p43 m?2 14.31
#pd4 m2 2.24
RAZEM 16.55
46 |[KNR 2-21  |Wykonanie trawnikdéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim bez nawozenia m2
d.2.1/0408-01
4
strona prawa
[6.10+7.60+1.40]*0.20 m?2 3.02
RAZEM 3.02
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Naprawa murkéw przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Watbrzychu

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
2.2 Zjazd do garazy
2.2.1|Nakrywy murkéw
47 |[KNR-W 4-01|Demontaz ksztattek klinkierowych mocowanych na zaprawie cementowej m
d.2.2/0702-09
A
ZJAZD DO GARAZY
strona lewa
6.25+1.90 m 8.15
strona prawa
9.33+3.20 m 12.53
A (sumaczesciowa) ] e
i 20.68
czes¢ wewnetrzna - OGRODEK
4.22 m 4.22
B (suma cze$ciowa) | e
4.22
RAZEM 24.90
48 |Cennik Skip-|Koszty wywozu i sktadowania gruzu - kontener KP1,5 konte-
d.2.2|Max ner
A
1.0 konte- 1.0
ner
RAZEM 1.0
49 |KNR-W 2-02Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 mm z zaprawy cementowej szybko twardniejgcej Ce- m2
d.2.2/1105-01 + |resit CN 83 - pod izolacje papy
1|02
ZJAZD DO GARAZY
strona lewa
[6.25+1.90]*0.25 m?2 2.04
strona prawa
[9.33+3.20]*0.25 m?2 3.13
A (sumaczesciowa) | e
) 5.17
czes$¢ wewnetrzna - OGRODEK
4.2270.25 m?2 1.06
B (suma czesciowa) ] e
1.06
RAZEM 6.23
50 |[KNR-W 7-12Gruntowanie powierzchni poziomych emulsjg kontaktowg Ceresit CC 81 m?2
d.2.2/0304-04
A
ZJAZD DO GARAZY
strona lewa
[6.25+1.90]*0.25 m?2 2.04
strona prawa
[9.33+3.20]*0.25 m?2 3.13
A (sumaczesciowa) ] e
i 5.17
czes¢ wewnetrzna - OGRODEK
4.22*0.25 m?2 1.06
B (suma czesciowa) | e
1.06
RAZEM 6.23
51 Nakrywy klinkierowe na murki o szerokosci 1 ceg. m
d.2.2|kalk. wtasna
A
ZJAZD DO GARAZY
strona lewa
6.25+1.90 m 8.15
strona prawa
9.33+3.20 m 12.53
A (sumaczesciowa) | e
) 20.68
czes$¢ wewnetrzna - OGRODEK
4.22 m 4.22
B (suma czesciowa) ] e
4.22
RAZEM 24.90
2.2.2|Malowanie balustrad metalowych
52 |[KNR-W 7-12Odttuszczanie konstrukgji kratowych m?2
d.2.2/0105-02
2
ZJAZD DO GARAZY
strona lewa
8.20*1.14 m?2 9.35
strona prawa
9.50*1.14 m?2 10.83
A (sumaczesciowa) | e
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Naprawa murkéw przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Watbrzychu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20.18
czes$é wewnetrzna - OGRODEK
4.50"1.14 m?2 5.13
B (suma czesciowa) ] e
5.13
RAZEM 25.31
53 |[KNR 4-01 |Miniowanie balustrad z pretéw prostych m?2
d.2.2/1212-06
2
#p52 m?2 25.31
RAZEM 25.31
54 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie emalig olejno-alkidowg Dekoral Emakol Strong balustrad z pretéw|m?2
d.2.211212-05 prostych
2
#p53 m2 25.31
RAZEM 25.31
2.2.3Tynk gltadki malowany
55 |KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z  |m?2
d.2.2|1211-01 wypetnieniem spoin piaskiem - demontaz i ponowny montaz na czas wykonania robot ty-
.3 |analogia nkarskich
[9.30+3.20]*0.20 m?2 2.50
RAZEM 2.50
56 |KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm zdarnigz  |m2
d.2.2|0125-02 przerzutem
3
strona lewa wewnetrzna
4.05*0.20 m?2 0.81
strona lewa zewnetrzna
8.0070.20 m?2 1.60
strona prawa zewnetrzna
[12.40+0.25]*0.20 m?2 2.53
A (sumaczesciowa) ] e
] 4.94
czes¢ wewnetrzna - OGRODEK
[4.62+4.20]*0.20 m?2 1.76
B (suma czesciowa) | e
1.76
RAZEM 6.70
57 |[KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie me-m?2
d.2.2|12611-01 chaniczne i zmycie
3
ZJAZD DO GARAZY
strona lewa wewnetrzna
1.60*[0.66+1.12])/2+6.53*[1.12+2.19]/2 m?2 12.23
strona lewa zewnetrzna
8.02*0.25 m?2 2.01
strona prawa wewnetrzna
9.30*[2.03+1.00]/2+1.13*[0.60+0.54]/2+2.07*[0.40+0.33]/2 m?2 15.49
strona prawa zewnetrzna
0.25"0.33+3.1070.15+0.25"0.30+9.30*[0.40+0.20)/2 m?2 3.41
WJAZD DO GARAZY
[0.52+0.72+0.89]*2.03 m?2 4.32
oscieza bramy
[2.75+2.03"2]"0.41 m?2 2.79
A (sumaczesciowa) | e
) 40.25
czes$¢ wewnetrzna - OGRODEK
4.20*[0.33+1.77]/2+4.20*0.15 m?2 5.04
B (suma czesciowa) ] e
5.04
RAZEM 45.29
58 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne grun-mz2
d.2.2|2611-02 towanie emulsja
3
#p57 m?2 45.29
RAZEM 45.29
59 |[KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.2.212612-06
3
ZJAZD DO GARAZY
strona lewa wewnetrzna
1.60*[0.66+1.12)/2+6.53*[1.12+2.19]/2 m?2 12.23
strona prawa wewnegtrzna
9.30*[2.03+1.00]/2+1.13*[0.60+0.54]/2+2.07*[0.40+0.33]/2 m?2 15.49
WJAZD DO GARAZY
[0.52+0.72+0.89]*2.03 m?2 4.32
A (sumaczesciowa) | e
32.04

Norma 3.28




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Naprawa murkéw przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Watbrzychu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
czes¢ wewnetrzna - OGRODEK
4.20*[0.33+1.77]/2 m?2 4.41
B (suma czesciowa) | e
4.41
RAZEM 36.45
60 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.212612-07
3
ZJAZD DO GARAZY
strona lewa zewnetrzna
8.02*0.25 m?2 2.01
strona prawa zewnetrzna
0.25"0.33+3.1070.15+0.25"0.30+9.30*[0.40+0.20]/2 m?2 3.41
oscieza bramy
[2.75+2.03"2]"0.41 m?2 2.79
A (sumaczesciowa) | e
) 8.21
czes$¢ wewnetrzna - OGRODEK
4.20%0.15 m?2 0.63
B (suma czesciowa) ] e
0.63
RAZEM 8.84
61 |[KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.212612-08
3
oscieza bramy
2.75+2.03*2 m 6.81
murki
[0.33+0.30]*2 m 1.26
RAZEM 8.07
62 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT - natoze- |m2
d.2.2|0931-01 nie podktadowej masy tynkarskiej
3
#p59 m2 36.45
#p60 m2 8.84
RAZEM 45.29
63 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT - éciany |m2
d.2.2/0931-02 ptaskie
3
ZJAZD DO GARAZY
strona lewa wewnetrzna
1.60*[0.66+1.12])/2+6.53*[1.12+2.19]/2 m?2 12.23
strona prawa wewnetrzna
9.30*[2.03+1.00]/2+1.13*[0.60+0.54]/2+2.07*[0.40+0.33)/2 m?2 15.49
WJAZD DO GARAZY
[0.52+0.72+0.89]*2.03 m?2 4.32
A (sumaczesciowa) ] e
i 32.04
czes¢ wewnetrzna - OGRODEK
4.20*[0.33+1.77]/2 m?2 4.41
B (suma czesciowa) | e
4.41
RAZEM 36.45
64 |[KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT - o$cieza |m?2
d.2.2/0931-04 o szer. do 30 cm
3
ZJAZD DO GARAZY
strona lewa zewnetrzna
8.02*0.25 m?2 2.01
strona prawa zewnetrzna
0.25"0.33+3.1070.15+0.25"0.30+9.30*[0.40+0.20]/2 m?2 3.41
oscieza bramy
[2.75+2.03"2]"0.41 m?2 2.79
A (sumaczesciowa) | e
) 8.21
czes$¢ wewnetrzna - OGRODEK
4.2070.15 m?2 0.63
B (suma czesciowa) ] e
0.63
RAZEM 8.84
65 |[KNR-W 2-02Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m?2
d.2.2/1519-04
3
#p63 m2 36.45
#p64 m2 8.84
RAZEM 45.29

Norma 3.28



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Naprawa murkéw przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Watbrzychu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
66 |[KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim bez nawozenia m?2
d.2.2/0408-01
3
strona lewa wewnetrzna
4.05*0.20 m?2 0.81
strona lewa zewnetrzna
8.00"0.20 m?2 1.60
strona prawa zewnetrzna
[12.40+0.25]70.20 m?2 2.53
A (sumaczesciowa) ] s
X 4.94
czes$¢ wewnetrzna - OGRODEK
[4.62+4.20]"0.20 m?2 1.76
B (sumaczesciowa) ] s
1.76
RAZEM 6.70

Norma 3.28
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