cokdt ponad
poziomem terenu
wykonczye ptytkami
klinkierowymi
mrozoodpornymi lub
parter wyprawag elewacyjng
mrozoodporng

S | Sciany wyréwnac
betonem klasy
C12/15 (grubose
obrzutki max.10cm).
Prety spajajgce
nowqg warstwe
betonu z murem

¢ 140mm, 1=0,3m,
naprzemiennie w
szachownicy w
odstepach
pionowych i
poziomych co 0,5m
(4 prety na Tm?).
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PROJEKTY BUDOWLANE
A KAP I N U s KIEROWANIE ROBOTAMI | Inwestor:
NADZOR ZASTEPGZY

Wspdlnota Mieszkaniowa budynku

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroclawska 140 58-306 Walbrzych (obok stacji LOTOS) przy ul. Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych|
Temat: Obiekt: Budynek Mieszkalny
.. L . L. ul. Wroctawska 4, 58-309 Watbrzych
Drenaz, izolacja pionowa i odwodnienie budynku dz. nr 55/2, 52/1 (dr); obreb nr 13 Piaskowa Géra|
Projektowat: mgr inz. Mirostaw Stadium: | Branza: Arkusz Data:
Kociumbas PB S A4 08.2024
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalnosci instalacji sanitarnych Tytut rysunku: Skala:
Asystowal: mgr inZ. Piotr Kopinowski Izolacja pionowa $cian. Nrrys,
Asystowal: mgr inz. Daria Skowronska 7/S




	Arkusze
	Model


