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389,60Dr7
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Ściany fundamentowe na których projektuje się izolację 
przeciwilgociową pionową 

Dr7Dr1

Projektowany drenaż z rur drenarskich PVC-U Ø126/113mm 
z geowłókniną

Projektowane studzienki drenarskie z tworzywa sztucznego 
Ø315mm z osadnikiem min 40cm.

Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych PVC-U Ø160mm

Projektowane studzienki z tworzywa sztucznego Ø315mm 
z osadnikiem 30cm

Dd1 - Dd6

LEGENDA
Granica działki inwestora 

389,63
390,78D1

Istniejące studnie betonowe na sieci kanalizacji deszczowej
Projektowane w pięcie nad dnem/kinetą. Na podłączeniu do 
studni D2 zamontować zasuwę burzową

 Obiekt:  Budynek Mieszkalny 
                 ul. Wrocławska 4, 58-309 Wałbrzych 

dz. nr 55/2, 52/1 (dr); obręb nr 13 Piaskowa Góra

Nr rys.
1/S

Branża:
S

Arkusz
A4

Data:
08.2024

 Stadium:
PB

 Tytuł rysunku:  Skala:
1:500Projekt Zagospodarowania 

Terenu 

 Inwestor: 
Wspólnota Mieszkaniowa budynku 
 przy ul. Wrocławska 4, 58-309 Wałbrzych

D3D1

Temat: 
  Drenaż, izolacja pionowa i odwodnienie budynku

mgr inż. Mirosław Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż. Daria Skowrońska

mgr inż. Piotr Kopinowski

Projektował:

Asystował:

Asystował:

389,34
387,82

388,50
389,40
388,47
389,40

388,32
389,45

D3

Dd5

Dr8

Dr9

+15cm

+15cm

388,00
389,45 Dd6

Projektowany chodnik o szer. 1,4m z kostki betonowej

p. fundamentów:
388,20 m n.p.m
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