Renowacja elewaciji oraz dachu - mansardy przgtolwackiego 13 w Watbrzychu
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgednobowizujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR?”", siedziba: ul. WWasci 41/8, 58-16Gwiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, @¥f{074) 665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.p



Renowacja elewaciji oraz dachu - mansardy przgtolwackiego 13 w Watbrzychu 2

Swiebodzice 05.2009

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 1{5@@4r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. zzpi@jszymi zmianami)

Oswiadczam

ze projekt budowlany ,, Renowacja elewacji oraz dachu mansardy kamienicy
przy ul. Stowackiego 13 w Watbrzychu,

dz. nr 153/1, obeb Srodmiescie nr 27”
zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Branza architektoniCzna: s
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CZESC OPISOWA

Temat opracowania
Podstawa opracowania
Zakres opracowania

Dane ogolne — stan obecny
Opis stanu istniagego

Opis robét renowacyjnych

oA WNE

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu 1:100
Elewacja frontowa — potudniowo-zachodnia 1:100
Elewacja tylna — potnocno-wschodnia 1:100
Elewacja boczna — potudniowo-wschodnia 1:100
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budogda renowacji elewacji oraz dachu —
mansardy kamienicy przy ul. Stowackiego 13 w Wajbhu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenia Inwestora;

- pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz itiny terenu wykonane przez autora
opracowania;

« wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,;

- wytyczne konserwatorskie remontu budynku — pisrdaia 28.05.20009r.

- projekt budowlany;

« Obowiazujace przepisy prawne i normy;

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawieraegz opisows i graficzra projektu budowlanego renowacji
elewacji i mansardy kamienicy przy ul. Stowackidgow Watbrzychu..
Zakres renowacji obejmowdoedzie:

— Naprawa tynkow zewgtrznych oraz detali architektonicznych oraz malomagiewac;i

frontowej,

— Docieplenigiciany tylnej i bocznej,

— Wymiare obrébek blacharskich (w tym parapetow) wetiie elewacji,

— Wymiarg pokrycia dachowego oraz tacenia mansardy,

4. DANE OGOLNE — STAN OBECNY
Obiekty lkzdace przedmiotem opracowania to:
— budynek mieszkalno-ustugowy — nie przewiduje sadnych zmian w sposobie
uzytkowania budynku, planowana renowacja elewacjiynkd nie zmienia warunkow
higieniczno sanitarnych i warunkéw zaowych w obiekcie.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy: 326,70°m
- kubatura budynku: 5 750,0°m
— kategoria budynku XIlI

— budynek zlokalizowany jest na terenie starego raiast Watbrzychu i wymaga
uzgodnienia z Urgdem Ochrony Zabytkéw.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek jest obiektem czterokondygjmay.

Sciany zewrtrzne wykonane z cegty ceramicznej petnej na zajgraamentowo-wapienne;.
Tynki zewretrzne cementowo-wapienn§ciany parteru od strony ulicy Stowackiego zostaty
obtozone ptytami z czerwonego piaskowca.

Wykonczeniescian i stropOw stanowitynki cementowo-wapienne.

Elewacja frontowa budynku (od ulicy Stowackiegayieloma detalami architektonicznymi,
ozdobnymi wykuszami i balkonikami. Dodatkgwzdola budynku na elewacji frontowej s
parapety z dachowki ceramicznej w kolorze naturalcgglastym.
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Pokrycie dachowe mansard — dachéwka ceramicznaiokdea ukladana w korork Stan
techniczny pokrycia zty — nadajeslo wymiany. Pozostate pokrycie papowe.

Stolarka okienna budynku: drewniana i PCV.

Stolarka drzwiowa drewniana oraz aluminiowa.

W projekcie nie jest przewidywarradna przebudowa wewtnz budynku. Nie przewiduje i
rowniez wykonywania zadnych nowych otworéw okiennych Ilub drzwiowych oraz
zamurowywania istniegych.

6. OPIS ROBOT RENOWACYJNYCH
6.1 STOLARKA DRZWIOWA

W projekcie nie przewiduje siwymiany istniegcej stolarki okiennej czy drzwiowej.
Przewiduje si jedynie remont istniggej stolarki zewetrznej drzwiowej drewnianej ¢ci
wspolnych. Nalgy ja oczyci¢ ze starej farby, wyszlifowtaa nastpnie pomalowé zgodnie
z kolorem pierwotnym stolarki (uswgie wtornych przemalowd Uszkodzenia naky
uzupeiné wstawkami drewnianymi.

6.2 STOLARKA OKIENNA

Stolarke okienry klaki schodowej agci wspdlnej nalgy pomalowé z wczéniejszym
oczyszczeniem ze starej farby. Kolor stolarki hiaty

6.3 ROBOTY ELEWACYJINE
6.3.1 ROBOTY ELEWACYJINE — ELEWACJA FRONTOWA

Wszystkie line (gtuche) fragmenty tynku nalebezwzgédnie ské i wykona ponownie
(w opracowaniu zalmno skucie i ponowne wykonanie ok. 40% tynkow zgvemych).
Struktue nowych tynkdw naley bezwzgtdnie nawazat do struktury tynkow istniagych.
Nalezy bezwzgédnie odtworzy wszystkie uszkodzone elementy architektonicznetnajys
elewacji. Réwnie nalezy odtworzy wszystkie elementy sztukatorskie wykonane w tynku
(gzymsy).
Istniejace nieuszkodzone elementy ngl@cz\scic.
Wszystkie uszkodzone elementy architektoniczne nojst elewacji zaprawami
naprawczymi STO.
Wszystkie parapety z dachowki ceramicznej do zacmiav Uszkodzone dachdwki
parapetow wymierina nowe.
Oktadzirg parteru z czerwonego piaskowca aaz§ i podd& konserwacji — oktadzina do
zachowania w cakui.
Po odtworzeniu detali i elementow architektonicanywley oczyci¢ cab elewacje, a
nastpnie zagruntow& i pomalowa zgodnie z przyta kolorystykh. W opracowaniu
przyjeto do wymalowa zewrgtrznych farby silikonowe firmy STO. Kolorystyka pawia w
czesci rysunkowej wg wzornika firmy STO.
W opracowaniu zgodnie z wytycznymi konserwatoraydiadw przygto kolor:

- Kolory jednolity dla elewacji frontowej - 32106

Kolejnaos¢ robdt przy modernizacji elewaciji:
— Skucie Inych tynkow,
— Oczyszczenie i zmycie elewacji w miejscach ustych tynkow,
— Gruntowanie podia po skuciu tynkow (Stoplex W),
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— Uzupeienie tynkéw zewstrznych i detali architektonicznych,
— Gruntowanie powierzchni pod tynki zewtrene (sto putzgrund),
— Malowanie wyréwnawcze fagbsilikonows Stosilco,

Dopuszcza si zastosowanie innych materiatdw budowlanych podane w dokumentaciji
projektowej, pod warunkiem zachowania parametrow.

6.3.2 ROBOTY ELEWACYJNE — ELEWACJA TYLNA i BOCZNA

Wszystkie line (gluche) fragmenty tynku nalebezwzgédnie sk i uzupeiné zaprava
tynkarslk.
Po wykonaniu uzupetnienia tynkowciam tylna nalezy ocieplc wg metody BSO
styropianem gr. 14cm (samogasy EPS70)
P projekcie przyto wykonanie docieplenia wg systemu Sto Therm-Vaneykaiczeniem
tynkiem silikonowym STOSILCO MP (tynki o strukt@baranka i uziarnieniu 1,0mm).
Oscieza okien ociepli styropianem gr. 2-3cm.
Docieplenie doprowadgido poziomu 30cm powyej terenu.
W dolnej czsci sciany wykong cokot z wykaiczeniem z tynku kamyczkowego
StoSuperlit w kolorze zkdonym do koloru elewacji
Kolorystyka podana w gZci rysunkowej wg wzornika firmy STO.
W opracowaniu zgodnie z wytycznymi konserwatoraytahw przygto kolory:

- Kolory gtéwny elewacji - 32106,

- Kolory czs$ci dolnej elewacji bocznej - 31341,

Wszystkie parapety wymiehina nowe z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorzdyion.
Wszystkie parapety z wykozeniem z boczkami.

Zaprojektowane ocieplenie powierzchni zetwmnych scian tylnych budynku wykorgaw
oparciu o BSO (instrukcja ITB nr 334/2002), polagajna wykonaniu na odpowiednio
przygotowanej powierzchni elewacji budynku warstaglacyjnej z ptyt styropianowych o
grubaciach podanych wczaiej, przymocowanych do podia za pomog masy klejcej i
tacznikéw mechanicznych (5 szt/f)ri wykonczeniu cienk wyprawg tynkarsk, zbrojory
tkanim szklan.

Uwaga: wszystkie szczegdly oraz rozezania techniczne nalgy wykonaé $cisle wg
rozwigzan systemowych firmy STO-ISPO oraz instrukcji ITB nr 334/2002.

Kolejnos¢ wykonywania robot.
Kolejnaos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu dociepled@an w systemie BSO
powinna by nastpujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materialowzesp i urzadzen, zdgcie
obrobek blacharskich),

2. sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian,

3. ciccie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

4. przygotowanie masy klggej,
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5. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za mmam tacznikdw
mechanicznych,

6. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z magyakej, zbrojonej warstw
tkaniny szklanej,

7. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej

8. ponowny montarur spustowych

9. demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokot budynku.

6.4 ROBOTY DACHOWE MANSARD

W wyniku przeprowadzonych aglzin pokrycia dachowego mansard stwierdzono znaczne
nieszczelnéci oraz uszkodzenia pokrycia.

W dokumentacji zaklada eirozebranie w cakei istniepcego pokrycia dachowego
mansard z dachowki ceramicznej karpiowki wraz artatoraz wykonanie nowego.

Nowe pokrycie dachowe wykoéa dachowki ceramicznej karpiowki uonej w koronlk
(analogicznie jak istniege pokrycie).

Pod nowe pokrycie dachowe na catej powierzchnizyaléozy¢ wiatroizolacg z membrany
wysokoparoprzepuszczalnej (min. 2000g&4h).

Kolor dachéwki — ceglasto czerwony.

W opracowaniu zakfadaesrowniez wymiarg wszystkich obrobek blacharskich pokrycia
dachowego. Nowe obrébki blacharskie wykémalachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.

Nachylenia potaci dachowych pozostaje bez zmian.

Uktad i srednice rynien i rur spustowych zgodnie z ukfadestnieacym — naley
zdemontowa istniegce rynny i rury spustowe i odtwor&yich uktad oraz sposob
odprowadzenia wod opadowych.

Przy kominach zatamno monta stopni oraz taw kominiarskich.

Na pokryciu dachowym natg zamontowd& okna wylazowe (odtworzenie istrieggo
uktadu wytazow).

Roboty naley wykonywa& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioobot
budowlano-montzowych.

Uklad warstw mansard:

- Dachowka ceramiczna karpiowka — kolor naturalny,
- Wiatroizolacja min. 2000 g/ff24h,

— taty 5x6cm,

- Krokiew,

Opracowat:
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKLANEGO
WIELORODZINNEGO UL. StOWACKIEGO 13
Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrodyzgrzne Stan Stan po Wartcsci
[W/m?K | istniejacy renowacji normowe
1 | Sciany zewntrzne frontowe 0,952 0,952 0,30
2 | Sciany zewtrzne tylna i boczna 0,952 0,220 0,30
3 | Strop poddasza 0,787 0,787 0,25
4 | Strop piwnicy 1,635 1,635
5 | Okna mieszka 3,00 (1,60) 3,00 (1,60) 1,80
6 | Okna klatki schodowej 3,00 3,00 1,80
7 | Drzwi 3,00 3,00 1,80
Sprawndci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawnd¢ wytwarzania Nw 0,75 0,75
2 | Sprawnd¢ przesytania Np 0,90 0,90
3 | Sprawnd¢ regulaciji n: 0,85 0,85
4 | Sprawnd¢ wykorzystania Ne 0,93 0,93
5 | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia W 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie wagu doby JdW 0,95 0,95
Charakterystyka systemu wentylaciji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) nanaral naturalna
Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nawietrzak . .
2 nieszczelngéc . naW|etr;ak| .
- . nieszczelngci stolarki
i stolarki
Charakterystyka energetyczna budynku
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 186,0 1472
2 | Obliczeniowa moc cieplnha na przygotowanie c.w.u. [KW] 13,0 13,0
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzaniantudy][GJ/rok]
3 | (bez uwzgtdnienia sprawnii systemu grzewczego i przerw w 1106,3 829,7
ogrzewaniu)
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzaniantudy][GJ/rok]
4 | (z uwzgkdnieniem sprawniei systemu grzewczego i przerw w 1969,6 1477,2
ogrzewaniu)
5 | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. [GJ/rok] 85,0 85,0
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWah]
6 | do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzgwbez 51,20 36,50
uwzglednienia sprawnii systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto (kWi
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzgwa
7 L L . 91,15 64,98
uwzglkdnieniem sprawnii systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWoh]
8 do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzgwa 244 80 1736

uwzglednieniem sprawnii systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot zadania.

Zakres roboét zadania inwestycyjnego obejmuje wykaaobo6t renowacyjnych elewaciji
oraz pokrycia dachowego mansard kamienicy przyStdwackiego 13 w Waibrzychu.
Roboty wykonywane dmla w oparciu o dokumentagjprojektows opracowam przez
Pracown¢ Projektows, ,KONSTRUKTOR” w Swiebodzicach.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek obgty opracowaniem stanowi ¢xi zabudowy plombowej oraz elewacj
frontowy przylega do chodnika drogi gminne.

. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot.

Przy realizacji robét budowlanych zwanych z modernizagjobiektu keda wystpowa:
roboty stwarzajce zagraenie dla zdrowia przy ktorych kierownik budowy jest
zobowhzany do sporgizenia lub zapewnienia spadzenia przed rozpogziem budowy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Roboty ktére najeuwzgkdni¢c w planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwihzane z zagreeniem upadkiem z wysokai (roboty przy ktérych wyspuje
ryzyko upadku z wysokai ponad 5,0m). Zageenie powysze wysipowa bedzie
podczas prowadzenia wszystkich robét ezsinych z wymiana pokrycia dachowego
oraz robot elewacyjnych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przystapieniem do
robot.

Przed przysipieniem do robdt remontowych naje kazdorazowo wykoné& instrukta
stanowiskowy dla wszystkich pracownikow pragyich przy robotach stwarzajych
zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni poatadaktualne badania
uprawniajce do pracy na wysoko. Kierownik budowy zobowizany jest do
szczego6towego zapoznania pracownikow z technolagkonywanych robét budowlanych
oraz sposobem prawidtowego mantausztowa do prowadzonych prac budowlanych.

. Wskazanie  srodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajcym
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieigevu wynikagcemu z prowadzonych robot naje

- wykona monta rusztowaniagcisle wg instrukcji producenta.
- powiest na rusztowaniu informagjdotyczca maksymalnego obgienia pomostu
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roboczego,

wykona uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

prawidtowo zamontow@balustrady ochronne i odboje w obie rusztowa,

wykona wiasciwe zakotwienie rusztowiado scian budynku

dokon& ostonkcia catego rusztowania siatkami zabezpiegzemi zwitaszcza od
strony chodnika,

wiasciwie oznakowdé terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadycm
pracach na wysokai,

przy pracach pokrywczych dachu wszyscy pracowniagznbezwzgédnie pracowé
w szelkach zabezpiecaaych.

Opracowat:

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR?”", siedziba: ul. WWasci 41/8, 58-16Gwiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, @¥f{074) 665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.p



